
Das Bäckereigewerbe ist das Handwerk mit
dem größten Energieverbrauch. Zehn Prozent
des Energiebedarfs des gesamten Handwerks
werden von Bäckereien benötigt, wobei ein
Großteil der verwendeten Energie häufig
ungenutzt in Form von Abwärme in die Atmo-
sphäre gelangt.

Als besonders umweltfreundlicher und ener-
gieeffizienter Betrieb errichtete die Bäckerei
Riegler im Jahr 2001 eine neue Backstube, in
der mit der eingesetzten Energie wesentlich
rationeller gearbeitet wird.

Der seit 1765 bestehende Familienbetrieb
stellt alle Backwaren im eigenen Haus her.
Durch konsequenten Verzicht auf tiefgekühlte
Teiglinge, wie sie heute in fast allen Bäckereien
die Regel sind, werden eine energieaufwendige
Kühlkette und umweltbelastende Ferntrans-
porte vermieden. Die Rohstoffe für die Back-
waren stammen vorwiegend aus der Region
und teilweise aus ökologischer Herstellung.

Der Bäckerei Riegler wurde 2004 bei der
Verleihung des Umweltpreises für Unterneh-
men des Landes Baden-Württemberg eine
Anerkennung ausgesprochen.

Energieeffiziente Backöfen Ökoblock zur Wärmerückgewinnung
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Bestandteile des Energiekonzeptes der
Bäckerei Riegler

Ökoblock
Der zur Wärmerückgewinnung dienende Öko-
block fängt die Rauchgase und Dämpfe der
Backöfen auf, reinigt sie und nutzt ihre Abwär-
me zu über 90 Prozent. Der Ökoblock speist
die Abwärme der Backöfen in einen Puffer-
speicher. Das heiße Wasser des Pufferspeichers
wird für die Heizung, Warmwasser und im
Sommer für eine Absorptionskälteanlage
verwendet. Diese Anlage mit einer Leistung
von 46 Kilowattstunden wandelt Wärme aus
dem Ökoblock in Kälte (ohne ozonschädliche
Kältemittel) um und kühlt damit die Theke,
ermöglicht eine Klimatisierung des Bistros und
dient zur Eiswasserbereitung.

Energieeffiziente Backöfen
Die Backöfen werden ausschließlich mit Erdgas
beheizt, Wärme- und Dampferzeugung
erfolgen ebenfalls mit Hilfe von Primärenergie.

Blockheizkraftwerk
Ein erdgasbetriebenes Blockheizkraftwerk
(BHKW) mit einer elektrischen Leistung von
25 Kilowatt dient zur Stromerzeugung und
deckt den Stromgrundbedarf der gesamten
Bäckerei. Die anfallende Wärme, also circa
zwei Drittel der eingesetzten Leistung, wird
analog der Wärmewiederverwendung mit dem
Ökoblock für Heiz- oder Kühlzwecke genutzt.

Beleuchtungskonzept
In der Backstube sind Dreibanden-Leuchten
mit elektronischen Vorschaltgeräten installiert.
Durch eine Lichtsteuerung passt sich die
Helligkeit der Innenbeleuchtung der Intensität
des Tageslichtes an.

Energie- bzw. CO2-Einsparung
Durch Optimierung der technischen Anlagen,
technische und energetische Verbesserungen
im Produktionsprozess und regelmäßiges
Energiecontrolling konnte der spezifische
Energieverbrauch (Kilowattstunden pro Tonne
Mehl) um 25 Prozent reduziert werden.
Die CO2-Emissionen wurden um 27 Prozent
gesenkt.
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Energieverbrauch und CO2-Emission im
Vergleich von neuer und alter Backstube.


