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Die neue Wache der Feuerwehr Heidelberg
nach dem Entwurf der Peter Kulka Architektur
Koln GmbH setzt energetisch und 6kologisch
neue MaBstabe flr Feuerwachen. Im Auftrag
der Stadt Heidelberg hat die Gesellschaft fir
Grund- und Hausbesitz mbH (GGH), die stad-
tische Wohnungsbaugesellschaft, die Feuer-
wache finanziert, erbaut und an die Stadt
vermietet.

Ein Passivhaus ist so gut warmegedammt,
dass es nur sehr wenig Heizenergie bendtigt:
Im Jahr braucht es pro Quadratmeter Wohn-
flache maximal 15 Kilowattstunden (kWh),
dies entspricht 1,5 Litern Heizdl. Passive War-
mequellen sind die Sonne und die Abwarme
von technischen Geréten und Menschen. Die
verbrauchte Luft wird abgesaugt und gibt ihre
Warme Uber einen Warmetauscher an zustro-
mende Frischluft ab.

Die Feuenwehr hat das in Stahlbetonbauweise
errichtete Gebdude im September 2007
bezogen. Die nach dem Passivhaus-Standard
konzipierten Obergeschosse beherbergen die
Leitstelle, Ruhe-, Sozial- und Schulungsraume,
Biiros, Cafeteria und eine Sporthalle. Erd- und
Untergeschoss eignen sich auf Grund ihrer
feuenwehrspezifischen Nutzungsbedingungen
nicht fiir den Passivhaus-Standard, sind aber
auch sehr energiesparend gebaut. Hier befin-
den sich die Fahrzeughalle mit 30 Stellplatzen,
Ubungsraume, Werkstatten sowie Rdume zum
Ablegen der Einsatzkleidung.
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* konsequente Warmedammung

» Drei-Scheiben-Verglasung und geddmmte
Fensterrahmen in den Obergeschossen

» AuBenwand: pulverbeschichtete
Aluminium-Vorhangfassade
mit 30 cm Mineralfaserdammung

» Dach: extensiv begrintes Warmdach
mit 40 cm Styropor-Dammung

* FuBboden des schwebenden Birotrakts
mit 28 cm Mineralfaserddmmung
gegen AuBenluft

* Betonoberflache bzw. Innenputz bilden
die luftdichte Ebene

» dauerhaft luftdichter Anschluss zwischen
Fensterrahmen und Wanden

Per Rutschstange direkt zum Einsatz

Haustechnik

* kontrollierte Liiftung mit Warmeriick-
gewinnung im gesamten Geb3ude

* Versorgung der dezentral im Gebaude

Sommerlicher Warmeschutz angeordneten Liftungsanlagen Gber einen
* moderater Fensterflichenanteil von zentralen Ansaugturm mit Filtereinheit,
33 Prozent von stromt die Luft durch einen Betonrohr-

Erdwérmetauscher. Zuluft wird im Winter
vorgewarmt, im Sommer vorgekihit.
» Warmeversorgung Gber Fernwarme aus

« innenliegender Sonnenschutz mit
hochrefiektierenden Lichtlenk-Lamellen
e Kithlung Gber die Fensterliiftung in den

kihlen Nacht- und Morgenstunden Kraft-Warme-Kopplung
Herausgeber: Architekten:
Stadt Heidelberg, Amt fiir Umweltschutz, Peter Kulka Architektur K6ln GmbH
Gewerbeaufsicht und Energie

Passivhaus
Neue Feuerwache

Technische Daten

Gesamtbruttogeschossflache: 9.959 m2,
Erd- und Untergeschoss:

4.600 m? Nettogeschossflache,
Obergeschosse:

3.837 m? Nettogeschossflache,

34 Meter hoher Schlauchturm

Solarenergie-Nutzung

 Photovoltaikanlage am Schlauchturm,
Leistung von 39,3 Kilowatt peak (kWp),
das entspricht dem Jahresstrombedarf
von acht Dreipersonen-Haushalten

» Photovoltaikanlage auf dem Flachdach,
Leistung 25,9 Kilowatt peak (kwhp),
das entspricht dem Jahresstrombedarf
von sechs Dreipersonen-Haushalten

* beide Anlagen zusammen erzeugen rund
49 000 Kilowattstunden Strom pro Jahr
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Photovoltaikanlagen an der Fassade des
Schiauchturms und auf dem Flachdach

GGH
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