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An der Stelle einer Werkhalle, die zur alten
Keramikfabrik gehérte, entstand der Neubau
eines Bro-Passivhauses.

Der Heidelberger Investor Hans-Jorg Kraus
realisierte mit [ssv] architekten, Heidelberg,
den Pavillon am Heinsteinwerk von September
2005 bis Januar 2006 in einer Bauzeit von nur
viereinhalb Monaten.

Die Stadt Heidelberg unterstiitzte das Projekt
im Rahmen des , Forderprogramms zur
rationellen Energieverwendung” finanziell.

Das Passivhaus-Birogeb3ude in Holzbauweise
mit einer Gesamtflache von 620 Quadrat-
metern ist so gut warmegeddmmt, dass es
keine herkémmliche Heizungsaniage mehr
benétigt. Durch die Nutzung moderner Bau-
und Energietechnik kommt es im Winter fast
ohne Heizung aus. Passive Warmequellen sind
die Abwarme der technischen Gerate und der
Beleuchtung sowie die menschliche Kérper-
warme. Im Passivhaus wird die verbrauchte
Luft abgesaugt und gibt den griBten Teil ihrer
Warme Gber einen Warmetauscher an
zustromende Frischluft ab.
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* sehr gute Warmeddmmung;
die Ddmmstoffdicke der Wande betrégt
42 Zentimeter, die des Daches 50
Zentimeter, die des Bodens 34 Zentimeter

» Vermeidung von Warmebriicken

» Luft- und Winddichtigkeit des Gebdudes

* kontrollierte mechanische Be- und Entlif-
tungsanlage mit Warmerlickgewinnung;
81 Prozent der Warme der Abluft wird auf
die Frischiuft Ubertragen

» restlicher Heizenergiebedarf:
15 kWh/m? pro Jahr;
Nachheizregister in Liiftungsagagregat
integriert, angebunden an Altbau-
Fernwarme
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Der energieeffiziente Flachbau auf der Nordseite des Heinsteinwerks

Rundum perfekt geddmmt

» dkologische Dachbegriinung

» Minimierung des elektrischen
Energieverbrauchs durch energiesparende
Gerate und optimierte Tageslichtnutzung

» gezielte Information der Gebdudenutzer
Gber die Funktionsweise von Passivhdusern,
allgemeine Nutzungshinweise und Einwei-
sung in die Bedienung der Liiftungsgerate

Bauherr:
Hans-Jorg Kraus (Heidelberg)

Passivhaus-Biironeubau
am Heinsteinwerk

Vorteile fur die Umwelt

Trotz des groBen Anteils an AuBenflache
(A/V-Verhaltnis = 0,6 m ') und der unguinstigen
Lage auf der Nordseite des Altbaus ist der
Energiebedarf pro Quadratmeter Nutzflache
sehr gering. Der Pavillon benatigt aufgrund
der auBerst hochwertigen Dammung rund

85 Prozent weniger Energie als vergleichbare
Burobauten, die den Anforderungen der
Energieeinsparverordnung (EnEV) entsprechen.

Die luftdichte Abklebung aller Anschiussfugen
vermeidet Warmeverluste und Zugluft

Energieparendes Bauen im Detail:
Viel Holz, dicke Dammschichten

Architekten:
[ssv] architekten schroder stichs volkmann
(Heidelberg)



