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(Stand vom 2

0.06.2025)

Vermessungsamt

gez. Jelinek

Die im Geltungsbereich dargestellten Flurstiicks-
grenzen und -bezeichnungen stimmen mit dem
Liegenschaftskataster tberein.

Aufstellungsbeschluss

Der Gemeinderat hat am 02.06.2022 die Aufstellung
des Bebauungsplanverfahren gemaf § 2 Abs. 1

BauGB beschl

OB-Referat

ossen.

gez. St. Lenz

Der Aufstellungsbeschluss wurde am 24.08.2022
im "stadtblatt" (Heidelberger Amtsanzeiger) gemaf}
§ 2 Abs. 1 BauGB ortstublich bekannt gemacht.

Stadtplanungsamt

gez.i. A. Zettner

Friihzeitige Offentlichkeitsbeteiligung

Nach Bekanntmachung am 12.10.2022 im "stadtblatt"
(heidelberger Amtsanzeiger) wurde die frihzeitige

Offentlichkeitsbeteiligung gemaR § 3 Abs. 1 BauGB in
der Zeit vom 20.10.2022 bis 24.11.2022 durchgefuhrt.

Stadtplanungsamt

gez. i. A. Zettner

Offentliche Auslegung

Der Gemeinderat hat am am 14.11.2024 den
Entwurf des Bebauungsplans und der ortlichen
Bauvorschriften sowie der Begrindung, jeweils in
der Fassung vom 26.09.2024, zugestimmt und die
Verdéffentlichung der Planunterlagen beschlossen.

OB-Referat

gez. St. Lenz

Der Entwurf des Bebauungsplans, der 6rtlichen
Bauvorschriften, die Begrindung mit Umwelt-
bericht sowie wesentliche, bereits vorliegende
umweltbezogene Stellungnahmen und Gutachten
haben nach ortsiblicher Bekanntmachung am
22.01.2025 im "stadtblatt" in der Zeit vom
27.01.2025 bis 26.02.2025 gemaf § 3 Abs. 2
BauGB 6ffentlich ausgelegen.

Stadtplanungsamt

gez. i. A. Zettner

Satzungsbeschluss

Der Gemeinderat hat am 24.07.2025 den
Bebauungsplan und die értlichen Bau-
vorschriften als Satzung sowie die Begriin-
dung gemal §§ 10 BauGB, 74 LBO i.V.m.
§ 4 GemO beschlossen.

Oberburgermeister

gez.i. V. J. Odszuck

Anzeige / Genehmigung Inkrafttreten

Die ortslibliche Bekanntmachung des Satzungsbe-
schlusses sowie der Hinweis, wo der Bebauungs-
plan und die drtlichen Bauvorschriften eingesehen
werden kdnnen, wurden am 27.08.2025 im
"stadtblatt" ortsiblich bekannt gemacht.

Der Bebauungsplan und die &rtlichen Bauvor-
schriften sind damit am 27.08.2025 in Kraft
getreten.

Ausgefertigt:
Heidelberg, den 12.08.2025

Oberblrgermeister Stadtplanungsamt

gez. i. V. J. Odszuck gez. i. A. Zettner

Verletzung von Verfahrens- und Formvor-
schriften sowie Mangel des Abwéagungs-
vorgangs

Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvor-
schriften gemal § 214 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 bis 3 und
Abs. 2 BauGB oder Mangel nach § 214 Abs. 3 BauGB
wurden innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung
des Bebauungsplan und der értlichen Bauvorschriften
gegenuber der Stadt Heidelberg nicht geltend
gemacht.

Stadtplanungsamt

= Bdrordumen,
= Aufenthaltsraumen von Wohnungen, die nicht zum Machtschlaf genutzt werden,
*  Und jeweils dhnlichen schutzbedirftigen Raumen

die Anforderungen der Luftschallddammung nach DIN 4109-1 ,.Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestan-
forderungen®”, Ausgabe Januar 2018, einzuhalten. Die erforderlichen resultierenden Schalldamm-MalZe der
Aulenbauteile sind (nach der Gleichung & der DIN 4109-1 (2018)) anhand des maBgeblichen AulBenlarm-
pegels gemal Planeintrag in der Planzeichnung zu bestimmen.

Anforderungen an die Aufienbauteile von schutzbedirftigen Rdumen, die zum Nachtschlaf genutzt werden

Zum 5Schutz vor AulBenldarm sind in den Urbanen Gebieten MUT und MUZ und in den Flachen fir den Ge-
meinbedarf fir die AulBenbauteile von schutzbedirftigen Raumen, die zum Machtschlaf genutzt werden,
die Anforderungen der Luftschallddmmung nach DIN 4108-1 ., 5challschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestan-
forderungen®”, Ausgabe Januar 2018, einzuhalten. Die erforderlichen resultierenden Schalldamm-MalZe der
Aulenbauteile sind (nach der Gleichung & der DIN 4109-1 (2018)) anhand des maBgeblichen AulBenlarm-
pegels gemal Planeintrag in der Planzeichnung zu bestimmen.

= Heidelberg




