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Plan A10

Plan A11

Pldne

Vorabzug des Entwurfs der Planzeichnung des Bebauungsplans ,MTV — Stid / MTV - West*, Bearbei-
tungsstand 23.11.2020, ohne Mal3stab, Stadt Heidelberg

Masterplan Nutzungen, Stand 12.02.2014, ohne MafRstab

Darstellung der maRgeblichen StraBenabschnitte sowie der Schienenstrecke und digitales Simulations-
modell Verkehrslarm im Plangebiet

Plangebiet ,MTV — West“, Verkehrslarm im Plangebiet, Tag (06:00-22:00 Uhr), hochster Pegel an der
Fassade und Rasterlarmkarte 2 m Gber Gelande (Freiflachen)

Plangebiet ,,MTV — West”, Verkehrslarm im Plangebiet, Nacht (22:00-06:00 Uhr), hochster Pegel an
der Fassade und Rasterlarmkarte 2 m iber Geldnde (Freiflachen)

Plangebiet ,MTV — Siid“, Verkehrslarm im Plangebiet, Tag (06:00-22:00 Uhr), hochster Pegel an der
Fassade und Rasterlarmkarte 2 m Gber Geldande (Freiflachen)

Plangebiet ,,MTV — Sud“, Verkehrslarm im Plangebiet, Nacht (22:00-06:00 Uhr), hochster Pegel an der
Fassade und Rasterlarmkarte 2 m Gber Geldande (Freiflachen)

Plangebiet ,,MTV —West”, Verkehrslarm im Plangebiet, maRgeblicher AuBenlarmpegel nach DIN 4109-
01: 2018-01, Rdume, die eindeutig nicht zum Nachtschlaf genutzt werden

Plangebiet ,,MTV —West”, Verkehrslarm im Plangebiet, maRgeblicher AuBenlarmpegel nach DIN 4109-
01: 2018-01, Rdume, die zum Nachtschlaf genutzt werden

Plangebiet ,MTV — Stid“, Verkehrslarm im Plangebiet, malRgeblicher AuRenlarmpegel nach DIN 4109-
01:2018-01, Rdume, die eindeutig nicht zum Nachtschlaf genutzt werden

Plangebiet ,MTV — Stid“, Verkehrslarm im Plangebiet, malRgeblicher AuRenlarmpegel nach DIN 4109-
01:2018-01, Rdume, die zum Nachtschlaf genutzt werden
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Plan A12 Veranderung des Verkehrslarms an bestehenden schutzwiirdigen Nutzungen, Beurteilungspegel Null-
fall, Tag (06:00-22:00 Uhr), hochster Pegel an der Fassade

Plan A13 Veranderung des Verkehrslarms an bestehenden schutzwiirdigen Nutzungen, Beurteilungspegel Null-
fall, Nacht (22:00-06:00 Uhr), hochster Pegel an der Fassade

Plan A14 Veranderung des Verkehrslarms an bestehenden schutzwiirdigen Nutzungen, Beurteilungspegel Plan-
fall, Tag (06:00-22:00 Uhr), héchster Pegel an der Fassade

Plan A15 Veranderung des Verkehrslarms an bestehenden schutzwiirdigen Nutzungen, Beurteilungspegel Plan-
fall, Nacht (22:00-06:00 Uhr), hochster Pegel an der Fassade

Plan Al16 Veranderung des Verkehrslarms an bestehenden schutzwiirdigen Nutzungen, Differenz Planfall-Null-
fall, Tag (06:00-22:00 Uhr), hochster Pegel an der Fassade

Plan A17 Veranderung des Verkehrslarms an bestehenden schutzwiirdigen Nutzungen, Differenz Planfall-Null-
fall, Nacht (22:00-06:00 Uhr), hochster Pegel an der Fassade

Plan A18 Darstellung der maRgeblichen Schallquellen und digitales Simulationsmodell Gewerbeldrm im Plange-
biet

Plan A19 Plangebiet ,MTV — West", Gewerbeldarm im Plangebiet, Tag (06:00-22:00 Uhr), hochster Pegel an der
Fassade

Plan A20 Plangebiet ,MTV — West“, Gewerbeldarm im Plangebiet, Nacht (22:00-06:00 Uhr), hochster Pegel an
der Fassade

Plan A21 Plangebiet ,MTV — Sid“, Gewerbelarm im Plangebiet, Tag (06:00-22:00 Uhr), héchster Pegel an der
Fassade

Plan A22 Plangebiet ,MTV —Siid“, Gewerbeldrm im Plangebiet, Nacht (22:00-06:00 Uhr), hochster Pegel an der
Fassade

Anhang B Tabellen

Tabelle BO1 StralRe — Prognose-Nullfall, Dokumentation der Berechnung der Emissionspegel: Verkehrsmengen der
maRgeblichen StralRenabschnitte und sonstige schalltechnisch relevante Parameter

Tabelle BO2 StraRRe — Prognose-Planfall, Dokumentation der Berechnung der Emissionspegel: Verkehrsmengen der
malgeblichen StraRenabschnitte und sonstige schalltechnisch relevante Parameter

Tabelle BO3 Schiene — Dokumentation der Berechnung der Emissionspegel

Tabelle BO4 Gewerbeldrm im Plangebiet — Dokumentation der umgesetzten Emissionspegel
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1 Aufgabenstellung

In der Sidstadt Heidelbergs wurde mit dem Abzug der Amerikaner ein insgesamt ca. 44 ha grolRes Areal einer
Konversionsflache frei. Die Stadt Heidelberg mochte diese Flachen einer neuen Nutzung zu fihren. Dazu
wurde zunachst ein Nutzungskonzept erstellt. Dies bildete die Grundlage fiir weitere Vertiefungen in dem
anschliefenden konzeptionellen Schritt, dem ,Masterplan Konversionsflaichen Sidstadt”. Der Masterplan
wurde in der Gemeinderatssitzung am 10.04.2014 beschlossen und definiert Zielaussagen fir die zukinftige
Entwicklung der Konversionsflache Stidstadt. Am 14.03.2013 hat der Gemeinderat die Aufstellung des Be-
bauungsplans ,,Stdstadt — Mark-Twain-Village” liber die Gesamtflache von ca. 44 ha beschlossen. Aufgrund
der unterschiedlichen inhaltlichen und zeitlichen Entwicklung des Gesamtgebietes wird der Bereich in Teil-
bebauungspldanen weiterbearbeitet, um so die erforderliche Flexibilitat zu gewahrleisten. In dem Bebauungs-
plan ,MTV =Sid / MTV — West“ ist die Ausweisung von Allgemeinen Wohngebieten und einem eingeschrank-
ten Gewerbegebiet vorgesehen. Der Plan A01 im Anhang A zeigt einen Vorabzug des Entwurfs der Planzeich-
nung, Bearbeitungsstand 23.11.2020. Der Plan A02 im Anhang A zeigt fir die gesamte Konversionsflache die
Nutzungen gemall dem Masterplan, Stand 12.02.2014.

Zunachst war es auch vorgesehen fiir die gesamte Konversionsflache ein schalltechnisches Gutachten zu er-
arbeiten. Aufgrund der nun auf Bebauungsplanebene vorgenommenen Aufteilung auf Teilbebauungsplane
wurden jeweils auf den entsprechenden Geltungsbereich bezogene schalltechnische Gutachten erarbeitet.
Dabei wurden jedoch nicht der Gesamtkontext bzw. die Gesamtaufgabe auen vorgelassen. Dort, wo es in-
haltlich erforderlich und/oder sinnvoll war, wurde der Bezug zum Gesamtareal hergestellt. Dies betrifft zum
Beispiel die Ermittlung der zukiinftig zu erwartenden Verkehre auf den StraBen. Hier wurde die zukinftige
Entwicklung des Gesamtareals auf Basis der derzeit vorliegenden Kennwerte bericksichtigt.

Als Schallquellen wirken auf die schutzwiirdigen Nutzungen im gesamten Masterplangebiet ein:

. die RomerstraBe im Plangebiet sowie die daran anschlieRenden Seitenstraflen (Feuerbachstralie,
Rheinstralle, Saarstralie)

. die Sickingenstrale,

. die Karlsruher StraRe,

. die Eisenbahnstrecke 4000 westlich der (Gesamt-)Konversionsflache,

° vorhandene Gewerbebetriebe an der Stralie ,,Im Bosseldorn” westlich des Plangebiets sowie
. zuklinftige Gewerbebetriebe in der (Gesamt-)Konversionsflache

. geplanter Nahversorger im Bereich der RheinstralRe

. Sportanlagen westlich der Elsa-Brandstrom-Stralie.

Fur das Plangebiet ,MTV —Siid / MTV — West“ sind zum einen die Gerduschemissionen der vorhandenen und
geplanten Strallen, der Schienenstrecke, das Gewerbegebiet ,Im Bosseldorn” sowie die geplanten einge-
schrankten Gewerbegebiete im Geltungsbereich des Bebauungsplans ,Campbell Barracks” als untersu-
chungsrelevant einzustufen. Die Sportanlagen westlich der Elsa-Brandstrom-Strafle und der geplante Nah-
versorger im Bereich der Rheinstrale liegen in ausreichend groRer Entfernung, dass sie fir diese Plangebiete
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als nicht relevant einzustufen sind. Stdlich der Sickingenstralie ist ein Bolzplatz vorhanden. In dem 1969 auf-
gestellten Bebauungsplan 06.08.00 ,,Sickingenstralle” wurde nérdlich der SickingenstraRe, im Bereich des
Geltungsbereichs des Bebauungsplans ,MTV — Siid“ ein Allgemeines Wohngebiet ausgewiesen, so dass fiir
die Nutzung des Spiel- bzw. Bolzplatzes das nordlich angrenzende Allgemeine Wohngebiet zu bertlicksichtigen
war. Durch den Bebauungsplan ,,MTV-Siid“ ergeben sich daher keine relevanten Anderungen immissions-
schutzrechtlichen Rahmenbedingungen. Eine detaillierte schalltechnische Untersuchung wird nicht erforder-
lich.

In dem schalltechnischen Gutachten zu dem Bebauungsplan ,Mark-Twain-Village — Siid/ Mark-Twain-Vil-
lage — West “waren daher die folgenden Aufgabenstellungen zu untersuchen und zu beurteilen:

. Verkehrslarm im Plangebiet: Gerduscheinwirkungen im Plangebiet aufgrund der vorhandenen und
geplanten StraBen und der Schienenstrecke.
Beurteilungsgrundlage: DIN 18.005 Teil 1, Schallschutz im Stéddtebau”vom Juli 2002 in Verbindung mit
dem Beiblatt 1 zu DIN 18.005 ,Schallschutz im Stédtebau” Teil 1, Schalltechnische Orientierungswerte
fiir die stédtebauliche Planung” vom Mai 1987.

. Zunahme des Verkehrslarms: Verdanderung der Gerauscheinwirkungen aufgrund des Verkehrs bei Ent-
wicklung der gesamten Konversionsflache: Bei Realisierung der Planung entstehen zusatzliche Ver-
kehrsmengen, deren Verteilung und schalltechnischen Auswirkungen im Stralennetz, auch unter Be-
riicksichtigung der geplanten Bebauung zu untersuchen sind.

Beurteilungsgrundlage: nicht rechtlich fixiert, Heranziehen des 3 dB-Kriteriums der Sechzehnten Ver-
ordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetztes (,,Verkehrsldrmschutzverordnung —
16. BImSchV*) vom 12. Juni 1990 zur Beurteilung der Erheblichkeit der Verdanderung.

. Gewerbeldrm im Plangebiet: Auf die Plangebiete wirken die vorhandenen gewerblichen Nutzungen

im Bereich ,Im Bosseldorn” und die geplanten Nutzungen in den eingeschrankten Gewerbegebieten
und im Sondergebiet Polizei im Bebauungsplan ,,Campbell Barracks” sowie das im Geltungsbereich
»MTV —Sid“ vorgesehene eingeschriankte Gewerbegebiet ein.
Beurteilungsgrundlage: DIN 18.005 Teil 1, Schallschutz im Stéddtebau”vom Juli 2002 in Verbindung mit
dem Beiblatt 1 zu DIN 18.005 , Schallschutz im Stédtebau” Teil 1 ,Schalltechnische Orientierungswerte
fiir die stddtebauliche Planung” vom Mai 1987 bzw. Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum
Bundes-Immissionsschutzgesetz (,, Technische Anleitung zum Schutz gegen Ldrm - TA Ldrm*) vom 28.
August 1998 (GMBI Nr. 26/1998 S. 503) zuletzt gedndert durch Bekanntmachung des BMUB vom 1.
Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5) in Kraft getreten am 9. Juni 2017.

2 Grundlagen

Diesem schalltechnischen Gutachten liegen die folgenden Eingangsdaten zugrunde:

(2) Vorabzug des Bebauungsplans ,MTV — Siid / MTV - West”, Bearbeitungsstand 23.11.2020, Stadt
Heidelberg — Stadtplanungsamt,

(2) Nutzungskonzept ,,Mark-Twain-Village / Campbell Barracks”, Stand 12.06.2013, Stadt Heidelberg,
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(3)
(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)
(19)

(20)

Masterplan ,Slidstadt”, Stand 12.02.2014, Stadt Heidelberg,

Ergebnisse der konkurrierenden Mehrfachbeauftragung fiir das Plangebiet ,MTV — Siid“, Stadt Hei-
delberg — Stadtplanungsamt,

Ergebnisse der konkurrierenden Mehrfachbeauftragung fir das Plangebiet ,MTV — West“, Stadt
Heidelberg — Stadtplanungsamt,

Auszlige aus den Bebauungsplanen 04.01.02, 05.01.00, 05.02.00, 05.03.00, 05.04.01, 05.05.00,
05.06.00, 05.07.00, 05.09.00, 05.09.00, 05, 10.00, 05.11.00, 06.08.00, 06.08.01, 06.16.00, 06.17.00,
Stadt Heidelberg - Stadtplanungsamt,

Katasterplan und Hohenangaben in Form digitaler Daten, Stadt Heidelberg - Stadtplanungsamt,

Zugdaten der Strecke 4000, Gbermittelt am 20.11.2018, Deutsche Bahn AG, Vorstandsressort Tech-
nik Systemverbund Bahn, Umweltschutz Larm und Erschiitterung,

P1la Ausschnitt Studstadt — Verkehrsbelastung Prognose-Nullfall, P1a Ausschnitt Stdstadt — Ver-
kehrsbelastung Prognose-Planfall mit Neuverkehr, Stand 18.09.2013, PTV Transport Consult GmbH,

Karlsruhe,

Heidelberg, Konversionsgebiet Mark-Twain-Village/Campbell Barracks, Optionen zur verkehrlichen
Gestaltung der RomerstraRe, PTV Transport Consult GmbH, Karlsruhe,

Anpassung des Prognose-Planfalls mit Neuverkehr, telefonische Abstimmung am 25.08.2014, Aktu-
alisierung mit Email vom 12.01.2017, Aktualisierung vom 05.04.2019, Stadt Heidelberg — Amt fir
Verkehrsmanagement,

Larmaktionsplan 2009 der Stadt Heidelberg - Amt fliir Umweltschutz, Gewerbeaufsicht und Energie,

Heidelberg Stidstadt, Schalltechnisches Gutachten zum Bebauungsplan ,,Mark-Twain-Village — Ost-
lich der Rémerstrale, 1. Teil“, Bericht-Nr. 860-1, Stand 22.09.2014, WSW & Partner GmbH, Kaisers-
lautern,

Heidelberg Sidstadt, Schalltechnisches Gutachten zum Bebauungsplan ,Mark-Twain-Vil-
lage — Nord“, Bericht-Nr. 860-2, Stand 05.11.2015, aktualisiert 07.10.2016, WSW & Partner GmbH,
Kaiserslautern,

Heidelberg Slidstadt, Schalltechnisches Gutachten zum Bebauungsplan ,,Campbell Barracks”, Be-
richt-Nr. 860-3, Stand 10.08.2017, WSW & Partner GmbH, Kaiserslautern,

Bestandsaufnahme der Betriebe und genehmigten Wohnnutzungen im Gewerbegebiet , Im Bossel-
dorn”, Stadt Heidelberg - Stadtplanungsamt,

Angaben zu Bestandsgebauden auf den Konversionsflachen, Arge 711LAB und Metris Architekten,
Heidelberg,

Angaben zu Bestandsgebauden auf den Konversionsflachen, NH ProjektStadt, Heidelberg,

Vorentwurfsplanung Sickingenstralle, Lageplan, Stand 18.08.2020, Stadt Heidelberg — Amt fiir ver-

kehrsmanagement,

Bestandsaufnahme vor Ort am 12.08.2013, Planungsbiiro WSW & Partner GmbH, Kaiserslautern

sowie
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(21) diverse Abstimmungsgesprache mit den am Planungsprozess Beteiligten.
3 Verkehrslarm im Plangebiet

Auf die geplanten schutzwiirdigen Nutzungen in den Geltungsbereichen des Bebauungsplans wirken StralRen
und Schienenwege ein. Die Gerauscheinwirkungen sind im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplans zu er-
mitteln und anhand der maRgeblichen Beurteilungsgrundlage zu bewerten.

3.1 Vorgehensweise

Im Zuge der Ermittlung des Verkehrslarms im Plangebiet und dessen Beurteilung wurden folgende Arbeits-
schritte erforderlich:

1. Beschaffung der Grundlagendaten,

2. Berechnung der Emissionspegel des StraRen- und Schienenverkehrslarms,

3. Erarbeitung eines , Digitalen Simulationsmodells (DSM)“ der baulich-topografischen Situation im
Untersuchungsraum,

4. Durchfiihrung von Ausbreitungsrechnungen auf Grundlage des DSM zur Ermittlung der Ge-

rauscheinwirkungen an den schutzwiirdigen Nutzungen im Plangebiet,
5. Beurteilung der Berechnungsergebnisse anhand der maRgeblichen Beurteilungsgrundlage,

6. Erarbeitung eines Schallschutzkonzeptes zum Schutz gegen schadliche Umwelteinwirkungen durch

Verkehrslarm und dessen Bewertung.

3.2 Beurteilungsgrundlagen

Folgende Gesetzte stellen die Grundlagen fir die schalltechnischen Untersuchungen auf Ebene des Bebau-
ungsplans dar:

(22) Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBI. | S.
1274), das zuletzt durch Artikel 103 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBI. I S. 1328) geéndert
worden ist,

(23) Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. | S. 3634), das
zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. August 2020 (BGBI. | S. 1728) gedandert worden ist.

Die maligebliche Beurteilungsrundlage zur Beurteilung des Verkehrslarms stellt die

(24) DIN 18.005 Teil 1, Schallschutz im Stddtebau”, ,,Hinweise fiir die Planung”, vom Juli 2002 in Verbin-
dung mit dem
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(25) Beiblatt 1 zu DIN 18.005 Teil 1 ,Schallschutz im Stddtebau, Schalltechnische Orientierungswerte fiir
die stddtebauliche Planung”, vom Mai 1987

dar. Die im Beiblatt 1 der DIN 18.005 genannten Orientierungswerte zur angemessenen Berlicksichtigung des
Schallschutzes bei stadtebaulichen Planungen sind in der folgenden Tabelle 1 fiir die Beurteilung von Ver-
kehrslarm aufgelistet.

Tabelle 1 Schalltechnische Orientierungswerte fiir die stadtebauliche Planung gemaf Beiblatt 1 zu DIN 18005
Teil 1 zur Beurteilung von Verkehrslarm

Gebietsart Orientierungswert in dB(A)
Tag Nacht
(06.00-22.00) (22.00-06.00)
Reine Wohngebiete (WR), Wochenendhausgebiete und Ferien- 50 40
hausgebiete
Allgemeine Wohngebiete (WA), Kleinsiedlungsgebiete (WS) und 55 45
Campingplatzgebiete
Friedhofe, Kleingartenanlagen und Parkanlagen 55 55
Besondere Wohngebiete (WB) 60 45
Dorfgebiete (MD) und Mischgebiete (M) 60 50
Kerngebiete (MK) und Gewerbegebiete (GE) 65 55
Sonstige Sondergebiete, soweit sie schutzbedirftig sind, je nach 45 bis 65 35 bis 65
Nutzungsart

Der Bebauungsplan ,MTV — Std / MTV - West” sieht die Ausweisung von Allgemeinen Wohngebieten und
einem eingeschrankten Gewerbegebiet vor. Damit sind die folgenden Orientierungswerte relevant:

Tabelle 2 Einstufung der Schutzwiirdigkeit und mafigebliche Orientierungswerte
Gebietsart Einstufung der Schutzwiirdigkeit Orientierungswerte in
dB(A)
Tag Nacht
Allgemeines Wohn- | wie Allgemeines Wohngebiet 55 45
gebiet
Eingeschranktes wie Gewerbegebiete 65 55
Gewerbegebiet

Die Orientierungswerte haben keine bindende Wirkung, sondern sind ein Mal3stab des wiinschenswerten
Schallschutzes. Nach Beiblatt 1 der DIN 18.005 stellen sie eine sachverstandige Konkretisierung der Anforde-
rungen an den Schallschutz im Stadtebau dar. Im Rahmen der stadtebaulichen Planung sind sie insbesondere
bei Vorliegen einer Vorbelastung in Grenzen zumindest hinsichtlich des Verkehrslarms abwagungsfahig.

AulRRerdem flihrt das Beiblatt 1 aus, dass der Belang des Schallschutzes bei der in der stadtebaulichen Planung
erforderlichen Abwagung der Belange als ein wichtiger Planungsgrundsatz neben anderen Belangen zu ver-
stehen ist. Die Abwigung kann in bestimmten Fillen bei Uberwiegen anderer Belange zu einer
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entsprechenden Zuriickstellung des Schallschutzes fiihren. Im Beiblatt 1 zu DIN 18.005 ,,Schallschutz im Stéd-
tebau” Teil 1 wird ausgefiihrt, dass in vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei bestehenden Verkehrswe-
gen, die Orientierungswerte oft nicht eingehalten werden kénnen.

Folgende Gerichtsurteile konkretisieren beispielhaft die Anwendung und Bedeutung der Orientierungswerte:

Bundesverwaltungsgericht, Beschluss vom 18.12.1990 (Az. 4 N 6.88):
Da die Werte des Beiblatts 1 der DIN 18005 lediglich eine Orientierungshilfe flr die Bauleitplanung sind, darf
von ihnen abgewichen werden. Entscheidend ist, ob die Abweichung im Einzelfall noch mit dem Abwagungs-
gebot des § 1 Abs. 6 BauGB vereinbar ist. Eine Uberschreitung der Orientierungswerte fiir allgemeine Wohn-
gebiete um 5 dB(A) kann das Ergebnis einer gerechten Abwagung sein.

OVG Liineburg, Beschluss vom 04.12.1997 (Az. 7 M 1050/97):

Die in § 43 BImSchG erhaltene Erméachtigung des Verordnungsgebers zur normativen Festsetzung der Zumut-
barkeitsschwelle von Verkehrsgerduschen schliel3t es grundsatzlich aus, Larmimmissionen, die die in der Ver-
kehrslarmschutzverordnung [22] festgesetzten Grenzwerte unterschreiten, im Einzelfall als erhebliche Belds-
tigung einzustufen. Die Grenzwerte der Verkehrslarmschutzverordnung betragen in reinen und allgemeinen
Wohngebieten tags 59 dB(A), nachts 49 dB(A), in Mischgebieten tags 64 dB(A), nachts 54 dB(A). Es ist davon
auszugehen, dass bei Einhaltung der Werte fiir Mischgebiete gesunde Wohnverhaltnisse noch gewahrt sind.

Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 22.03.2007 (Az. BVerwG 4 CN 2.06):

Zum stadtebaulich begriindeten Verzicht auf aktive SchallschutzmalRnahmen bei der Neuausweisung von
Wohngebieten entlang von stark frequentierten Verkehrswegen flihrt das Gericht aus, dass an den Randern
eines Wohngebietes die Orientierungswerte des Beiblatts 1 der DIN 18.005 um bis zu 15 dB(A) tberschritten
werden kdnnen, wenn diese Werte im Inneren des Gebiets im Wesentlichen eingehalten werden. Dies ist
jedenfalls dann mit dem Gebot gerechter planerischer Abwagung nach § 1 Abs. 6, 7 BauGB vereinbar, wenn
im Inneren der betroffenen Randgebaude durch die Raumanordnung, passiven Larmschutz und die Verwen-
dung schallschitzender AuRenbauteile angemessener Larmschutz gewahrleistet wird. Dabei kann insbeson-
dere in die Abwagung eingestellt werden, dass durch eine geschlossene Riegelbebauung geeignete ge-
schitzte AuRenwohnbereiche auf den stralenabgewandten Flachen derselben Grundstiicke und ggf. weite-
rer Grundstilicke geschaffen werden kdnnen. Die DIN 18005 sieht eine solche LarmschutzmalRnahme in ihren
Nummern 5.5 und 5.6 gerade vor.

3.3 Ermittlung der Gerduschemissionen der maRRgeblichen Verkehrswege
3.3.1 StraBenverkehr

Die zur Berechnung der Strallenverkehrsemissionen maligeblichen Durchschnittlichen Taglichen Verkehrs-
mengen (DTV) fiir den Prognose-Nullfall (ohne Entwicklung der gesamten Konversionsflache) und den Prog-
nose-Planfall (mit Entwicklung der gesamten Konversionsflache) sowie die Lkw-Anteile wurden der Verkehrs-
untersuchung [(9)] entnommen bzw. mit dem Amt fiir Verkehrsmanagement [(11)] abgestimmt.
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Die Tag-Nacht-Verteilung des Verkehrs wurde entsprechend den Vorgaben der

(26) ,Richtlinien fiir den Ldrmschutz an Strafsen (RLS-90)“ des Bundesministers fir Verkehr, Ausgabe
1990

umgesetzt.

Die zulassigen Hochstgeschwindigkeiten wurden im Zuge der Bestandsaufnahme ermittelt bzw. fiir die Stra-
Ren im Bereich der Konversionsflachen mit dem Amt fiir Verkehrsmanagement und der PTV AG abgestimmt.

Flr die untersuchungsrelevanten StraBenabschnitte wird ein Fahrbahnbelag in Ansatz gebracht, fiir den
keine Zu- oder Abschlage nach der RLS-90 erforderlich werden, z.B. nicht geriffelter Gussasphalt.

Auf den untersuchungsrelevanten StralRenabschnitten sind keine Neigungen der Fahrbahn lber 5 % zu be-
riicksichtigen. Der Plan AO3 im Anhang A zeigt die malRgeblichen StralRenabschnitte.

Ausgehend von den ermittelten Verkehrsmengen und den sonstigen schalltechnisch relevanten Parametern
(Geschwindigkeit, StraRenoberflache etc.) fand entsprechend den Vorschriften

. »Richtlinien fiir den Ldrmschutz an StrafSen (RLS-90)“ des Bundesministers fur Verkehr, Ausgabe 1990.

die Berechnung der maRgeblichen Emissionspegel Ly,  statt.

Die Tabellen BO1 und B02 im Anhang B geben fiir die untersuchungsrelevanten StraBenabschnitte im Prog-
nose-Nullfall bzw. im Prognose-Planfall die Verkehrsmengen?® und die sonstigen schalltechnisch relevanten
Daten sowie die berechneten Emissionspegel als Ausdruck aus dem Berechnungsprogramm SoundPLAN 8.2
der Soundplan GmbH wieder.

3.3.2 Schienenverkehr

Die malgeblichen Verkehrsmengen des Schienenverkehrs auf der DB-Strecke 4000 basieren auf den von der
Deutschen Bahn AG (berlassenen Angaben [(8)]. Im Jahr 2015 wurde die Strecke am Tag (06.00-22.00 Uhr)
von 156 Zligen unterschiedlicher Zugart und in der Nacht (22.00-06.00 Uhr) von 42 Zigen unterschiedlicher
Zugart befahren. Die Prognose fiir das Jahr 2030 geht von 243 Ziigen am Tag und 61 Ziligen in der Nacht aus.
Die Ziige wurden im schalltechnischen Modell gleichmaRig auf zwei Gleisachsen verteilt.

Die Lage und Bezeichnung der schallrelevanten Gleistrasse zeigt Plan AO3 im Anhang A.

1 Verkehrsmengen zur Elsa-Brandstrom-Strafle, Mark-Twain-StralRe, Nansenstralle, ColumbusstraRe, Astorstralie
konnten vom Amt fur Verkehrsmanagement, Stadt Heidelberg, nicht zur Verfligung gestellt werden. Diese sind
flr die Plangebiete ,,MTV —Sid“ und ,,MTV — West“ als nicht relevant einzustufen.
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Die Berechnungs- und Beurteilungsgrundlagen fiir den Schienenverkehrslarm haben sich mit dem 01.01.2015
gedndert. Mit dem 11. Gesetz zur Anderung des Bundes-Immissionsschutzgesetztes vom 02. Juli 2013 wurde
festgelegt, dass der in den Rechtsverordnungen auf Grund des Satzes 1 zur Berlicksichtigung der Besonder-
heiten des Schienenverkehrs vorgesehene Abschlag von 5 Dezibel (A) ab dem 1. Januar 2015 und fiir Schie-
nenbahnen, die ausschlielllich der Verordnung tiber den Bau und Betrieb der StralRenbahnen vom 11. De-
zember 1987 (BGBI. | S. 2648) unterliegen, ab dem 1. Januar 2019 nicht mehr anzuwenden ist, soweit zu
diesem Zeitpunkt fir den jeweiligen Abschnitt eines Vorhabens das Planfeststellungsverfahren noch nicht
eroffnet ist und die Auslegung des Plans noch nicht 6ffentlich bekannt gemacht wurde. Das heif3t, dass ab
dem 01.01.2015 fir neuzubauende bzw. wesentlich zu dndernde Schienenwege der sogenannte , Schienen-
bonus” in Hohe von 5 dB entfallt. Im Sinne einer konservativen Betrachtung fiir die Betroffenen wird der
Wegfall des Schienenbonus auch bei der hier vorliegenden stadtebaulichen Aufgabenstellung an einem be-
stehenden Schienenweg beriicksichtigt.

Im Nachgang dazu wurde auch die Verkehrslarmschutzverordnung, die unter anderem das Verfahren zur
Berechnung des Schienenverkehrs festlegt, gedndert:

(27) Sechzehnte Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetztes (,, Verkehrs-ldrm-
schutzverordnung — 16. BImSchV*) vom 12. Juni 1990 (BGBI. I S. 1036), die durch Artikel 1 der Ver-
ordnung vom 18. Dezember 2014 (BGBI. I S. 2269) gedndert worden ist?.

Mit dieser Anderung haben sich das Berechnungsverfahren zur Ermittlung der Schallemission von Schienen-
wegen sowie die Ausbreitungsrechnungen zur Bestimmung des Beurteilungspegels an den schutzwiirdigen
Nutzungen grundlegend gedndert. Die 16. BImSchV gilt unmittelbar fiir den Neubau und die wesentliche An-
derung offentlicher Verkehrswege. Im Sinne einer einheitlichen Berechnung und Beurteilung von Schienen-
verkehrslarm wird auch in der vorliegenden stadtebaulichen Aufgabenstellung auf diese aktuelle, den Stand
der Technik wiederspiegelnde Berechnungsvorschrift zurlickgegriffen.

Die Tabelle BO3 im Anhang B gibt fiir die untersuchungsrelevanten Schienenstrecke die Verkehrsmengen und
die sonstigen schalltechnisch relevanten Daten sowie die berechneten Emissionspegel als Ausdruck aus dem
Berechnungsprogramm SoundPLAN 8.2 wieder.

3.4 Erarbeitung eines digitalen Simulationsmodells

Im Zuge der weiteren Bearbeitung wurde fir den Untersuchungsraum zunachst ein ,,Digitales Simulations-
modell (DSM)“ fiir die Berechnung des Verkehrslarms im Plangebiet erstellt, um die fir die Schallausbreitung
bedeutsamen baulichen und topographischen Gegebenheiten lage- und héhenmaRig zu erfassen und in ein
abstraktes Computermodell umzusetzen. Fiir diese Berechnung sind die Verkehrsmengen des Prognose-Plan-
falls maRgeblich.

,Berechnung des Beurteilungspegels fiir Schienenwege (Schall 03)“ in der aktuellen Fassung vom 18.12.2014
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Das DSM beriicksichtigt in der vorliegenden Aufgabenstellung
. die topographischen Gegebenheiten,

. die Lage und Hohe der vorhandenen Gebaude in der Umgebung des Plangebiets und im Plangebiet
selbst, soweit sie erhalten bleiben sollen,

. die Lage und Hohe der geplanten Geb&dude im Plangebiet auf der Grundlage der Ergebnisse der kon-
kurrierenden Mehrfachbeauftragung und deren Fortschreibung im Zuge des Planungsprozesses so-
wie

. die untersuchungsrelevanten StralRen- und Schienenabschnitte, die nach Lage und H6he mit der ent-

sprechenden Schallemission in das Digitale Simulationsmodell eingearbeitet wurden. Dabei wurde
die geplante bauliche Veranderung der SickingenstraRRe [(19)] berlicksichtigt.

Die Angaben zu den vorhandenen Gebauden wurden, soweit moglich, den vorliegenden Planungsunterlagen
entnommen und durch eine detaillierte 6rtliche Bestandsaufnahme erganzt.

Da im Plangebiet die Baugrenzen und Baulinien die Bestandsgebaude eng umfassen oder sie sich an den
Entwicklungsabsichten der Neubauten (Ergebnisse der durchgefiihrten Mehrfachbeauftragung bzw. deren
Fortschreibung im Zuge der Planung orientieren, werden die schalltechnischen Berechnungen fiir eine kon-
krete Bebauungsstruktur durchgefiihrt und auch ein moglicherweise erforderlich werdendes Schallschutz-
konzept wird auf die Bebauungsstruktur abgestimmt. Daher wurden die Ausbreitungsrechnungen unter Be-
riicksichtigung der vorhandenen und geplanten Bebauung durchgefiihrt. Durch diese Vorgehensweise geben
die Berechnungsergebnisse die schalltechnische Situation wieder, die sich langfristig bei der Entwicklung der
Plangebiete einstellen wird (Bertlicksichtigung der abschirmenden Wirkung der Gebdude, aber auch der Re-
flexionen an den Geb&duden). Nach Aussagen der Stadt Heidelberg ist zu erwarten, dass die einzelnen Bauab-
schnitte in einem Zuge errichtet werden.

Das digitale Simulationsmodell ist im Plan AO3 dargestellt.

3.5 Durchfiihrung von Ausbreitungsrechnungen

Flr den StraRenverkehrslarm wurden die Ausbreitungsrechnungen auf Basis der ,Richtlinien fiir den Lérm-
schutz an StrafSen (RLS-90)“ durchgefiihrt. Fiir den Schienenverkehrslarm findet die Anlage 2 zur Sechzehnten
Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetztes (,Verkehrsldrmschutzverordnung —
16. BImSchV*) vom 12. Juni 1990 (BGBI. | S. 1036), die durch Artikel 1 der Verordnung vom 18. Dezember
2014 (BGBI. I S. 2269) gedndert worden ist, Anwendung.

Zur Ermittlung und Darstellung der Gerauscheinwirkungen im Untersuchungsraum wurden folgende Verfah-
ren gewahlt:

. Die Beurteilungspegel an den Fassaden der geplanten Gebdaude wurden in Form von Gebaudeldarm-
karten berechnet. Diese dienen der stockwerksweisen Ermittlung der Gerduscheinwirkungen an den
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Fassaden. Der unterste Immissionsort, auf Hohe des Fensters im Erdgeschoss, wurde mit 2,6 m Hohe
Uber der Erdgeschossfullbodenhdhe angenommen. Fiir die dartiber liegenden Aufpunkte addiert sich
je Stockwerk eine H6he von 3 m.

. AulRerdem wurde eine flaichendeckende Rasterlarmkarte im Untersuchungsraum berechnet. Die Ras-
terlarmkarte zeigt flichenhaft die Bereiche gleicher Gerdauscheinwirkungen. Als reprasentative Héhe
wurde fir die Berechnung eine Héhe von 2 m Giber Geldande angenommen, die der Aufpunkthdéhe in
den Freibereichen in der Erdgeschosszone entspricht. Anhand der Ergebnisse kann eine Aussage zur
Aufenthaltsqualitat in den Freibereichen getroffen werden.

Die schalltechnischen Berechnungen erfolgten mittels des Berechnungsprogramms SoundPLAN 8.2 der
SoundPLAN GmbH, Backnang.

3.6 Darstellung der Berechnungsergebnisse
Die folgenden Plane im Anhang A zeigen das digitale Simulationsmodell sowie die Berechnungsergebnisse.

Plan AO3 Darstellung der malRgeblichen StrafRenabschnitte sowie der Schienenstrecke und digitales Si-
mulationsmodell Verkehrslarm im Plangebiet

Plan AO4 Plangebiet ,,MTV — West”, Verkehrslarm im Plangebiet, Tag (06:00-22:00 Uhr), hochster Pegel
an der Fassade und Rasterlarmkarte 2 m Gber Geldnde (Freiflachen)

Plan AO5 Plangebiet ,MTV — West“, Verkehrslarm im Plangebiet, Nacht (22:00-06:00 Uhr), hochster
Pegel an der Fassade und Rasterlarmkarte 2 m tiber Gelande (Freiflachen)

Plan AO6 Plangebiet ,MTV — Sud“, Verkehrslarm im Plangebiet, Tag (06:00-22:00 Uhr), hochster Pegel
an der Fassade und Rasterlarmkarte 2 m Gber Gelande (Freiflachen)

Plan AO7 Plangebiet ,MTV — Sud“, Verkehrslarm im Plangebiet, Nacht (22:00-06:00 Uhr), héchster Pe-
gel an der Fassade und Rasterlarmkarte 2 m tber Geldnde (Freiflichen)

In den Planen werden die Beurteilungspegel in 2,5 dB(A)-Stufen dargestellt. Zur vereinfachten Lesbarkeit ist
die Pegelskala so abgestuft, dass auf Flachen bzw. an Fassadenpunkten, die in Griinténen dargestellt sind,
Gerauscheinwirkungen vorliegen, die die Orientierungswerte der DIN 18005 fiir Allgemeine Wohngebiete
von 55 dB(A) am Tag und 45 dB(A) in der Nacht einhalten. Uberschreitungen der Orientierungswerte fiir All-
gemeine Wohngebiete werden durch gelbe, rote und violette Farben dargestellt. Die Orientierungswerte fir
Mischgebiete werden noch bei Gelbtdnen eingehalten. An den Gebduden werden Uberschreitungen des von
der Gebietsart abhangigen Orientierungswertes durch eine schwarze Umrandung gekennzeichnet.
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3.7 Beurteilung der Berechnungsergebnisse

Plangebiet ,MTV — West”

Am Tag (06:00-22:00 Uhr) stellen das Entwicklungsband (John-Zenger-Stralle) sowie die PearsonstralRe die
Hauptlarmquellen dar. An den den StraRen zugewandten Gebadudefassaden werden die maximalen Beurtei-
lungspegel ermittelt. Diese liegen aufgerundet bei 62 dB(A). An den seitlichen Fassaden treten etwa 3-4 dB
geringere Werte auf. Der maligebliche Orientierungswert wird um bis zu 7 dB Uberschritten. An Fassaden,
die sich in gréBRerem Abstand zu den Hauptlarmquellen befinden, kann der Orientierungswert eingehalten
werden bzw. treten nur geringfiigige Uberschreitungen von 1-2 dB auf. Auch auf den Freiflichen wird iiber-
wiegend eine ausreichende bis gute schalltechnische Qualitat erreicht. Der Orientierungswert wird teilweise
eingehalten bzw. nur geringfligig bis zu 2 dB liberschritten. Lediglich nachstgelegen zu den Hauptlarmquellen
ist eine unglnstigere schalltechnische Situation zu erwarten.

In der Nacht (22:00-06:00 Uhr) stellt sich die schalltechnische Situation kritischer dar, da neben den néachst-
gelegenen StraRen die Schienenstrecke als pegelbestimmende Schallquelle hinzutritt. Im gesamten Plange-
biet treten Beurteilungspegel von Gber 45 dB(A) auf, damit wird der malRgebliche Orientierungswert fiir All-
gemeine Wohngebiete im gesamten Plangebiet lGiberschritten. An den zur Schienenstrecke nachstgelegenen
Fassaden treten Beurteilungspegel von bis zu 56 dB(A) auf. Der malRgebliche Orientierungswert wird um bis
zu 11 dB uberschritten. An der John-Zenger-StraRe und an der Pearsonstrafe treten Pegel von bis zu
52 dB(A)bzw. 53 dB(A) auf.

Plangebiet ,MTV — Sid”

Am Tag (06:00-22:00 Uhr) stellen die SickingenstraRe sowie das Entwicklungsband (John-Zenger-Stralie) die
Hauptlarmquellen dar. An den der Sickingenstralle zugewandten Gebdaudefassaden werden die maximalen
Beurteilungspegel ermittelt. Diese liegen bei bis zu 65 dB(A). An den seitlichen Fassaden treten etwa 3-4 dB
geringere Werte auf. An der John-Zenger-Stral3e treten Beurteilungspegel von bis zu 63 dB(A) auf. Durch die
weitgehend geschlossene Bebauung entlang der StraBen ergeben sich im Blockinneren deutlich geringere
Pegel, hier wird der Orientierungswert fir Allgemeine Wohngebet von 55 dB(A) Uberwiegend eingehalten.
Auf den Freiflachen im Inneren der Blécke stellt sich eine gute schalltechnische Qualitdt ein. In dem einge-
schrankten Gewerbegebiet wird der maRRgebliche Orientierungswert von 65 dB(A) deutlich unterschritten.

In der Nacht (22:00-06:00 Uhr) stellt sich die schalltechnische Situation kritischer dar, da neben den néachst-
gelegenen Strallen die Schienenstrecke als pegelbestimmende Schallquelle hinzutritt. Nahezu im gesamten
Plangebiet treten Beurteilungspegel von (ber 45 dB(A) auf, nur an besonders glinstig orientierten Fassaden
und im Inneren der Blockstrukturen kann der maligebliche Orientierungswert fir Allgemeine Wohngebiete
von 45 dB(A) eingehalten werden. An den zur Schienenstrecke nachstgelegenen Fassaden treten Beurtei-
lungspegel von bis zu 55 dB(A) auf. Entlang der SickingenstralRe ergeben sich Beurteilungspegel von bis zu
57 dB(A). An der John-Zenger-StraRe treten Pegel von 53-54 dB(A) auf. In dem eingeschrankten Gewerbege-
biet wird der maligebliche Orientierungswert von 55 dB(A) unterschritten.
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3.8 Erarbeitung eines Schallschutzkonzeptes

Aufgrund der in den geplanten Allgemeinen Wohngebieten festgestellten Uberschreitungen der maRgebli-
chen Orientierungswerte insbesondere in der Nacht wird hinsichtlich des einwirkenden Verkehrslarms ein
Schallschutzkonzept fiir diese Gebiete erforderlich.

Bei der Erarbeitung des Schallschutzkonzeptes wurde folgende abgestufte Bewertung angewendet:

. Orientierungswerte der DIN 18005 fiir Allgemeine Wohngebiete: 55 dB(A) am Tag (06:00-22:00 Uhr)
und von 45 dB(A) in der Nacht (22:00-06:00 Uhr).

. Die Orientierungswerte sind in Grenzen und unter Vorliegen gewisser Voraussetzungen der Abwagung
zuganglich. Der Abwagungsspielraum wird im Allgemeinen mit 5 dB angegeben. Das heil3t, dass in Be-
reichen in Allgemeinen Wohngebieten unter Umstanden auf weitere SchallschutzmalRnahmen verzich-
tet werden kann, wenn 60 dB(A) am Tag und 50 dB(A) in der Nacht eingehalten werden.

. Als Schwellenwerte zur Gesundheitsgefahrdung (bei dauerhaftem Aufenthalt in solch hoch belasteten
Bereichen) werden in der Literatur und der Rechtsprechung oftmals die Werte von 70 dB(A) am Tag
und 60 dB(A) in der Nacht herangezogen. Bei Uberschreitungen dieser Werte kommt dem Belang des
Schallschutzes eine besondere Bedeutung zu, sein Gewicht im Verhaltnis zu anderen Belangen nimmt
deutlich zu. Das alleinige Vorsehen passiver SchallschutzmalRnahmen wird in der Regel nicht als aus-
reichend eingestuft. Im Schallschutzkonzept sind weitere MaBnahmen vorzusehen.

Bei der Erarbeitung eines Schallschutzkonzepts stehen die folgenden grundsatzlichen Moéglichkeiten zur Ver-
fligung, deren Realisierbarkeit, schalltechnische Wirksamkeit und VerhaltnismaRigkeit im Einzelfall zu prifen

sind:

. MaRnahmen an der Quelle

. Einhalten von Mindestabstanden (Trennung der Nutzungen)

. Differenzierte Baugebietsausweisungen (Nutzungsgliederung)

. Aktive SchallschutzmaRBnahmen (Larmschutzwille und/oder Lirmschutzwande)

. SchallschutzmaRnahmen an den schutzwirdigen Nutzungen (Grundrissorientierung, 2. Fassade, ge-

schlossene Laubengange, Winterloggien o0.3., passive SchallschutzmaBnahmen (Verbesserung der
Schalldammung der AulRenbauteile und Einbau von technischen Liftungseinrichtungen in schutzbe-
diirftigen Raumen, die dem Nachtschlaf dienen, z.B. Schlaf- und Kinderzimmer))

MaRRnahmen an der Quelle

Bei der Beurteilung moglicher Mallnahmen an den Verkehrslarmquellen ist zu berlicksichtigen, dass die Ge-
rauscheinwirkungen im Plangebiet tagsiiber durch den StraBenverkehr und nachts durch den Schienenver-
kehr bestimmt werden. D. h. wenn eine grundsatzliche Verbesserung der schalltechnischen Situation durch
MaRnahmen an den Quellen erreicht werden soll, werden MalRnahmen sowohl fir den StraBenverkehr als

WSW & Partner GmbH - Hertelsbrunnenring 20 - 67657 Kaiserslautern - Tel. (0631) 3423-0 - Fax (0631) 3423-200
Bericht-Nr. 860-4, Stand 08.12.2020



Heidelberg, Konversion Stidstadt ,,Mark-Twain-Village / Campbell Barracks”
Schalltechnisches Gutachten zu dem Bebauungsplan ,MTV - Siid / MTV — West” Seite 18

auch fiir den Schienenverkehr erforderlich. MalRnahmen an der Schallquelle sind nicht im Zuge der Bauleit-
planung durchsetzbar. Hinsichtlich des Schienenverkehrs sind MalRnahmen an der Quelle nicht moglich.

Im Rahmen des umfassenden Planungsprozesses im Zusammenhang mit der Konversion wurden MaRnah-
men an der Romerstrale (Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 km/h, zweispuriger Querschnitt der Romer-
straRe) bereits in dem schalltechnischen Gutachten zum Bebauungsplan ,Mark-Twain-Village - Ostlich der
RomerstraRe, 1. Teil“, Bericht Nr. 860-1, Stand 22.09.2015, [(13)] detailliert GUberprift. Fiir die hier zu beur-
teilenden Plangebiete stellt die RomerstraBe nicht die Hauptlarmquelle, so dass diese MalBnahmen nicht re-
levant sind. Auf der SickingenstraBe gilt und fir die John-Zenger-StraRe ist eine zuldssige Hochstgeschwin-
digkeit von 30 km/h vorgesehen, so dass eine weitere Geschwindigkeitsreduzierung nicht in Frage kommt.

Einhalten von Mindestabstdnden bzw. VergroBerung des Abstands

Das Einhalten eines Mindestabstandes stellt in der vorliegenden Planungssituation kein geeignetes Mittel zur
Konfliktbewaltigung dar, da die malRgeblichen Schallquellen von verschiedenen Richtungen einwirken und
somit die vorhandene Flachentiefe in beiden Plangebieten nicht ausreichend ist.

Differenzierte Baugebietsausweisung (Nutzungsgliederung)

Stadtebaulich ist in den Plangebieten die Entwicklung von Allgemeinen Wohngebieten zur Deckung des ho-
hen Wohnraumbedarfs in Heidelberg vorgesehen, so dass eine Nutzungsgliederung nicht in Betracht kommt.
Insbesondere in dem starker belasteten Plangebiet ,MTV — Siid“ wurde im Rahmen der konkurrierenden
Mehrfachbeauftragung eine Bebauungsstruktur entwickelt, die sich gegeniiber den Larmquellen abschirmt
und somit ruhige Innenbereiche schafft, so dass auch aus schalltechnischer Sicht auf eine Nutzungsgliederung
verzichtet werden konnte.

Aktive SchallschutzmaBnahmen (Lirmschutzwille und/oder Lirmschutzwinde)

Bei der Auswahl der einzusetzenden SchallschutzmaRnahmen zur Schaffung gesunder Wohnverhaltnisse
sollte den aktiven Schallschutzmalinahmen Vorrang gegeben werden, da durch die aktiven Schallschutzmal3-
nahmen eine Verringerung der Gerauschimmissionen im Wohnumfeld, d. h. auch auf Auenwohnbereichen
erreicht werden kann. Damit wird auch dem Grundgedanken des Gebietsschutzes der DIN 18005 Rechnung
getragen. Als aktive SchallschutzmaBnahmen kénnen z. B. Schallschutzwénde oder Erdwalle in unmittelbarer
Ndhe der Emissionsquelle oder des Immissionsortes eingesetzt werden, um die Schallausbreitung zwischen
Emissionsquelle und schutzwiirdigen Nutzung zu erschweren und damit die Gerdauschimmissionen an den
schutzwiirdigen Nutzungen zu vermindern.

Aktive SchallschutzmaBnahmen scheiden fir das Plangebiet ,MTV — West“ aus, da die Schallquellen von ver-
schiedenen Seiten einwirken. Aulerdem dienen die pegelbestimmenden StralRen der ErschlieBung der vor-
gesehenen Nutzungen, so dass auch die erforderlichen Mindestlangen fir wirksame aktive
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SchallschutzmaBnahmen nicht erreicht werden. Im Plangebiet ,MTV — Sid“ wird stadtebaulich die Verbin-
dung/Vernetzung mit den stidlich der SickingenstraRe bestehenden Nutzungen angestrebt. Diesem Ziel steht
die Errichtung von Schallschutzwanden entgegen. Auch weisen Schallschutzwande in einer stadtebaulich ver-
tretbaren Hohe von 2 m nur eine geringe Wirksamkeit auf. Durch die geplante weitgehend geschlossene Be-
bauung entlang der StraBen wird ein guter Schallschutz fiir die Blockinnenbereiche geschaffen. Hier kann der
far die Aufenthaltsqualitdt im Freien maligebliche Orientierungswert am Tag eingehalten werden. Aus Sicht
der Stadt Heidelberg liberwiegen die stadtebaulichen Belange in diesen Planungssituationen die Belange des
Schallschutzes. Als Ergebnis des bisherigen Planungsprozesses in der Stadt Heidelberg wird auf die Errichtung
von Larmschutzwanden entlang der Sickingenstralie verzichtet.

SchutzmafRnahmen an den schutzwiirdigen Nutzungen

Als SchallschutzmaBnahmen an den schutzwiirdigen Nutzungen kommen z. B. die Vorgabe fiir die Orientie-
rung von Fenstern von Aufenthaltsraumen bzw. der Aufenthaltsraume selbst oder die Durchfiihrung passiver
SchallschutzmaBnahmen (Verbesserung der Schallddmmung der AulRenbauteile sowie Einbau von schallge-
dammten Liftungseinrichtungen in zum Schlafen genutzten Aufenthaltsrdumen) in Frage. Durch diese MaRk-
nahmen kann sichergestellt werden, dass als Mindestqualitat in den Aufenthaltsraumen der schutzwirdigen
Nutzungen vertragliche Innenpegel erreicht werden. Auch kann es erforderlich werden, Vorgaben fir die
Orientierung von AuBenwohnbereichen (Terrassen, Balkone) zu treffen. Fir die Plangebiete ,MTV-West“ und

»MTV —Sud“ wird die Festsetzung passiver SchallschutzmaRnahmen vorgeschlagen.

In den beiden Plangebieten wird die Durchflihrung passiver SchallschutzmalRnahmen (Verbesserung der
Schalldammung der AulRenbauteile und Einbau von Liftern in schutzbedirftigen Raumen, die zum Nacht-
schlaf genutzt werden) zur Festsetzung im Bebauungsplan vorgeschlagen.

Die Qualitat und der erforderliche Umfang der passiven SchallschutzmaBnahmen bestimmen sich nach der
DIN 4109 ,,Schallschutz im Hochbau“. Die DIN 4109 war in den letzten Jahren Gegenstand umfangreicher
Uberarbeitungen, Anderungen und Neufassungen:

. DIN 4109 ,Schallschutz im Hochbau — Anforderungen und Nachweise” vom November 1989

° DIN 4109 Teil 1,,Schallschutz im Hochbau — Mindestanforderungen” vom Juli 2016

. DIN 4109 Teil 2,,Schallschutz im Hochbau - Rechnerische Nachweise der Erfiillung der Anforderungen”
vom Juli 2016

. Anderungsentwurf E DIN 4109-1/A1: 2017-01,,Schallschutz im Hochbau Mindestanforderungen; An-

derung Al vom Januar 2017
. DIN 4109 Teil 1 ,,Schallschutz im Hochbau — Mindestanforderungen” vom Januar 2018

. DIN 4109 Teil 2 ,,Schallschutz im Hochbau - Rechnerische Nachweise der Erfiillung der Anforderungen”
vom Januar 2018
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Welche Normenfassung anzuwenden ist, ist z.Zt. rechtlich nicht abschliefend geklart. Die DIN 4109-1 in der
Fassung von 2016 mit Anpassungen von 2017 wurde zwar im Dezember 2017 in der Liste der Technischen
Baubestimmungen (LTB) Baden-Wirttemberg veroffentlicht, allerdings ist dort nur der Teil 1 angefiihrt. Die
DIN 4109 in der Fassung von 2016 wurde mittlerweile vom zustandigen DIN-Ausschuss zurlickgezogen und
durch die Fassung vom Januar 2018 ersetzt. Aus fachlicher Sicht stellt die Fassung vom Januar 2018 die sach-
verstandige Konkretisierung des Stands der Technik dar. Daher wird die aktuelle Fassung der DIN 4109 Teile
1 und 2 vom Januar 2018 dem schalltechnischen Gutachten zu dem Bebauungsplan ,MTV - Sid / MTV —
West” zugrunde gelegt.

Die Anforderungen an die Qualitat der passiven LairmschutzmaBnahmen bestimmen sich nach den Vorschrif-
ten in dem Kapitel 7 der

(28) DIN 4109-1 ,,Schallschutz im Hochbau — Teil 1: Mindestanforderungenvom Januar 2018 (DIN 4109-
1:2018-01).

Hierin werden Aussagen zu den gesamten bewerteten Bau-SchallddmmmaRen (R’w, gs), den maBgeblichen
AulRenlarmpegeln, den Korrekturwerten fiir die Raumart, zu den Anforderungen an Decken und Dacher und
zu den Anforderungen an Liftungseinrichtungen und/oder Rollladenkasten getroffen, die beim Bau der Ge-
baude zu beriicksichtigen sind.

Die Berechnung des fiir die Dimensionierung der Aulenbauteile malRRgeblichen AuBenlarmpegels ist in der

(29) DIN 4109-2: ,,Schallschutz im Hochbau - Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfiillung der Anforde-
rungen“vom Januar 2018 (DIN 4109-2: 2018-01)

geregelt.

Fiir Verkehrslarm ist auf den berechneten Beurteilungspegel ein Zuschlag von 3 dB zu erteilen. Wenn die
Beurteilungspegel am Tag und in der Nacht um weniger als 10 dB auseinanderliegen, wird es entsprechend
der DIN 4109-2: 2018-01 erforderlich, fur schutzbediirftige Raume mit Nachtschlaf zusatzlich einen Zuschlag
von 10 dB zum Schutz des Nachtschlafes zu addieren, um den maRgeblichen AuRenlarmpegel fir diese
Rdaume zu berechnen. Weiterhin sieht die aktuelle Fassung dieser Norm vor, dass aufgrund der Frequenzzu-
sammensetzung von Schienenverkehrsgerduschen in Verbindung mit dem Frequenzspektrum der Schall-
damm-MaRe von AulBenbauteilen der Beurteilungspegel, der fiir die Berechnung des maRgeblichen AulRen-
larmpegels herangezogen wird, fiir den Schienenverkehr pauschal um 5 dB zu mindern ist. Bei dieser Vorge-
hensweise ergeben sich auf aufgrund der in der Nacht kritischeren schalltechnischen Situation fiir schutzbe-
durftige Raume, die zum Nachtschlaf genutzt werden, hohere Anforderungen als fiir schutzbedirftige
Raume, die eindeutig nicht zum Nachtschlaf genutzt werden. Daher wird bei dem Festsetzungsvorschlag zwi-
schen den unterschiedlich genutzten Rdumen unterschieden.

Sind an den schutzwiirdigen Nutzungen Gerduscheinwirkungen aufgrund von Gewerbe- und Industrieanla-
gen vorhanden/zu erwarten, so ist im Regelfall als maRgeblicher AuBenldrmpegel der nach der

(30) Sechsten Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (, Technische
Anleitung zum Schutz gegen Ldrm - TA Ldrm*“) vom 28. August 1998 (GMBI Nr. 26/1998 S. 503)
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zuletzt gedndert durch Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5) in
Kraft getreten am 9. Juni 2017

fiir die jeweilige Gebietskategorie nach BauNVO angegebene Tag-Immissionsrichtwert einzusetzen, wobei zu
dem Immissionsrichtwert 3 dB zu addieren sind.

Da nicht an allen Fassaden Gerduscheinwirkungen aufgrund gewerblicher Nutzungen zu erwarten sind und
diese in relevantem Umfang nur in den Randbereichen auftreten, wird auf Ebene des Bebauungsplans der
maRgebliche AuBenlarmpegel aufgrund des einwirkenden Verkehrslarms ermittelt. Soweit in relevantem
Umfang Gewerbe- bzw. Anlagenldarm auf schutzwiirdige Nutzungen einwirkt, ist dieser zusatzlich bei der Er-
mittlung des malRgeblichen AuRenlarmpegels sowie der Dimensionierung der AuRenbauteile schutzbeddirfti-
ger Raume im bauordnungsrechtlichen Verfahren zu beriicksichtigen.

Die Plane AO8 bis A11 im Anhang A zeigen fiir beide Plangebiete die so ermittelten mafigeblichen AuRen-
larmpegel flr schutzbedirftige Raume ohne bzw. mit Nachtschlaf.

Plan AO8  Plangebiet, MTV —West“, Verkehrslarm im Plangebiet, maRgeblicher Auenlarmpegel nach DIN
4109-01: 2018-01, Radume, die eindeutig nicht zum Nachtschlaf genutzt werden

Plan AO9  Plangebiet ,MTV —West“, Verkehrslarm im Plangebiet, maRgeblicher AuRenlarmpegel nach DIN
4109-01: 2018-01, Rdume, die zum Nachtschlaf genutzt werden

Plan A10  Plangebiet ,MTV — Sid*“, Verkehrslarm im Plangebiet, malRgeblicher Auenlarmpegel nach DIN
4109-01: 2018-01, Rdume, die eindeutig nicht zum Nachtschlaf genutzt werden

Plan A11  Plangebiet ,MTV — Sud“, Verkehrslarm im Plangebiet, malRgeblicher AuRenlarmpegel nach DIN
4109-01: 2018-01, Rdume, die zum Nachtschlaf genutzt werden

Da nach Aussagen der Stadt Heidelberg davon auszugehen ist, dass das jeweilige Plangebiet zusammenhan-
gend realisiert wird und die Baugrenzen eng gefasst werden, konnen die Festsetzungen unter Berlicksichti-
gung der zuklinftigen Bebauungsstruktur getroffen werden. Der in den Planen angegebene maligebliche Au-
Renlarmpegel gilt fir alle Fassaden, die in diese Richtung orientiert sind, unabhangig vom Abstand zur ange-
gebenen Baugrenze bzw. Baulinie. Der angegebene Wert gilt fiir einen Fassadenabschnitt mit einer Lange
von bis zu 15 m.

Zusatzlich wird in schutzbediirftigen Raumen, die zum Nachtschlaf genutzt werden, der Einbau einer fenster-
unabhangigen, schallgedammten Liftung erforderlich, soweit der maligebliche Orientierungswert (iber-
schritten wird. Wenn an Fassaden MaRgebliche AuBenlarmpegel unter 61 dB(A) vorliegen, kann auf den Ein-
bau einer fensterunabhangigen, schallgedammten Liftung oder gleichwertiger MaRnahmen bautechnischer
Art verzichtet werden.

Bei Umsetzung der SchallschutzmalBnahmen in den Bebauungsplan kann so eine mit dem einwirkenden Ver-
kehrslarm vertragliche Entwicklung der Mischgebiete ermdglicht werden.
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4 Zunahme der Verkehrsgerausche an bestehenden Verkehrswegen

Aufgrund der zukiinftigen Nutzungen wird sich das Verkehrsaufkommen im Vergleich zur Nullvariante ohne
Entwicklung des Gebiets erhohen. Aus diesem Grund ist die Verteilung des zusatzlichen Verkehrs im umge-
benden StralRennetz zu untersuchen und hinsichtlich der Auswirkungen auf die in der Umgebung vorhande-

nen Nutzungen zu bewerten.

Dazu wird zunachst berechnet, welche Gerauscheinwirkungen im Zustand ohne Entwicklung des Plangebiets
an den vorhandenen schutzwirdigen Nutzungen vorliegen (Prognose-Nullfall). Im nachsten Untersuchungs-
schritt werden die Gerduscheinwirkungen ermittelt, die an den bestehenden schutzwiirdigen Nutzungen ent-
stehen, wenn das Konversionsgebiet vollstandig entwickelt ist und sich die zusatzlichen Verkehre auf den
bestehenden StralRen verteilen (Prognose-Planfall). Bei der vorliegenden Betrachtung wird nicht nur die Ent-
wicklung der Plangebiete ,MTV — Sud“ und ,,MTV — West““ berlicksichtigt, sondern die vollstdndige Entwick-
lung der Konversionsflache ,,Mark-Twain-Village/Campbell Barracks” auf Basis der derzeit vorliegenden
Kennwerte.

Die entsprechenden Annahmen und Berechnungen sind in Kapitel 3.3.1 dokumentiert.

Die fiir den Prognose-Planfall ermittelten Beurteilungspegel werden mit den Immissionen des Prognose-Null-
falls verglichen und so die Zunahme der Verkehrsgerausche ermittelt.

Die Zunahme des Verkehrslarms an den vorhandenen schutzwiirdigen Wohnnutzungen auRerhalb der Kon-
versionsflaiche wurde bereits in den Bebauungsplanverfahren ,Mark-Twain-Village — 6stlich der Romer-
stralle, 1. Teil”, ,Mark-Twain-Village — Nord“ und , Campbell Barracks” untersucht. Diese Untersuchungen
wurden unter Berlicksichtigung der geplanten Bebauung in den Plangebieten ,MTV — West” und ,MTV —
Sickingenplatz” fortgeschrieben. Da sich die Anderungen an vorhandenen schutzwiirdigen Nutzungen auRer-
halb der Konversionsflache aufgrund der geplanten Bebauung auf den Bereich ,Sickingenplatz” beschranken,
war es ausreichend diesen Bereich, erneut zu betrachten und zu beurteilen.

4.1 Beurteilungsgrundlagen

Fiir die Beurteilung der Zunahme des StralRenverkehrslarms auflerhalb der Aufgabenstellungen nach Ver-
kehrslarmschutzverordnung gibt es keine zwingend anzuwendende Vorschrift. Daher sind die schalltechni-
schen Auswirkungen von stadtebaulichen Projekten im Einzelfall zu diskutieren. In Anlehnung an die

. Sechzehnte Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrsldrm-
schutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990 (BGBI. | S. 1036), die durch Artikel 1 der Ver-
ordnung vom 18. Dezember 2014 (BGBI. | S. 2269) gedndert worden ist

wird das 3 dB-Kriterium zur Beurteilung der Wesentlichkeit der Zunahme herangezogen. Es ist zu untersu-
chen, ob durch die Entwicklung des Plangebiets eine im Sinne der 16. BImSchV erhebliche Zunahme (Erho-
hung um 3 dB(A)) der Verkehrsgerausche auf offentlichen Verkehrswegen stattfindet. Das 3 dB-Kriterium
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wird auch in der TA Liarm? und der 18. BImSchV* zur Beurteilung der Zunahme des Verkehrslarms bei Einzel-
vorhaben herangezogen.

Als weiteres Beurteilungskriterium wird eine zusatzliche Erhéhung von Beurteilungspegeln, die bereits im
Prognose-Nullfall iber 70 dB(A) am Tag und 60 dB(A) in der Nacht liegen, zur Beurteilung herangezogen. Hier
ist im Einzelfall zu priifen, ob die Zunahme als wesentlich einzustufen ist.

4.2 Erarbeitung eines digitalen Simulationsmodells

In das vorhandene Simulationsmodell wurden die mafigeblichen StraBenabschnitte einmal mit der Verkehrs-
menge des Prognose-Nullfalls und im anderen Fall mit jener des Prognose-Planfalls sowie die vorhandene
Schienenstrecke eingestellt. Im prognose-Planfall wurden die vorgesehenen baulichen Anderungen an der
SickingenstraRe [(19)] berlicksichtigt.

Die Berechnung der Emissionspegel der malRgeblichen StraBenabschnitte ist in den Tabellen BO1 und B02,
die der Schienenstrecke in Tabelle BO3 im Anhang B als Ausdruck aus dem Berechnungsprogramm dokumen-
tiert.

Die digitalen Simulationsmodelle sind den Pldnen A12 und A13 (ohne Entwicklung der Konversionsflachen)
sowie A14 und A15 (mit Entwicklung der Konversionsflachen) im Anhang A zu entnehmen.

Zur Ermittlung der Gerauscheinwirkungen werden an ausgewahlten Fassaden der Bestandsgebdude Gebau-
delarmkarten berechnet. Diese dienen der stockwerksweisen Ermittlung der Gerdauscheinwirkungen an den
Fassaden. Der unterste Immissionsort, auf Hohe des Fensters im Erdgeschoss, wurde mit ca. 2,4 m Hohe tber
der ErdgeschossfuBbodenhdhe angenommen. Fiir die darlber liegenden Aufpunkte wird je Stockwerk eine
Hohe von 2,8 m addiert.

4.3 Durchfiihrung von Ausbreitungsrechnungen

Ausgehend von den ermittelten Emissionsbelastungen (Emissionspegel Ln ) fiir die StraRenabschnitte wur-
den auf der Grundlage der , Richtlinien fiir den Ldrmschutz an Straf8en (RLS-90)“ fiir den Prognose-Nullfall und

Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (, Technische Anleitung zum
Schutz gegen Ldrm - TA Ldrm”) vom 28. August 1998 (GMBI Nr. 26/1998 S. 503) zuletzt gedndert durch Bekannt-
machung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5) in Kraft getreten am 9. Juni 2017

Achtzehnte Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Sportanlagenlérmschutzver-
ordnung - 18. BImSchV) vom 18. Juli 1991 (BGBI. 1 S. 1588, 1790), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom
1. Juni 2017 (BGBI. | S. 1468) geandert worden ist.
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den Prognose-Planfall die maRgeblichen Beurteilungspegel L, bestimmt. Fiir den Schienenverkehrslarm fin-
det die aktuelle Fassung der Schall 03 ,, Berechnung des Beurteilungspegels fiir Schienenwegen” Anwendung.

Die schalltechnischen Berechnungen erfolgten mittels des Berechnungsprogramms SoundPLAN 8.2 der
SoundPLAN GmbH.

4.4 Darstellung der Berechnungsergebnisse

Die Berechnungsergebnisse fiir den Prognose-Nullfall, den Prognose-Planfall sowie die Differenzen sind in
den folgenden Planen im Anhang A angegeben.

Plan A12  Veranderung des Verkehrslarms an bestehenden schutzwiirdigen Nutzungen, Beurteilungspegel
Nullfall, Tag (06:00-22:00 Uhr), hochster Pegel an der Fassade

Plan A13  Veranderung des Verkehrslarms an bestehenden schutzwiirdigen Nutzungen, Beurteilungspegel
Nullfall, Nacht (22:00-06:00 Uhr), hochster Pegel an der Fassade

Plan A14  Veradnderung des Verkehrslarms an bestehenden schutzwiirdigen Nutzungen, Beurteilungspegel
Planfall, Tag (06:00-22:00 Uhr), hochster Pegel an der Fassade

Plan A15  Verdnderung des Verkehrslarms an bestehenden schutzwiirdigen Nutzungen, Beurteilungspegel
Planfall, Nacht (22:00-06:00 Uhr), hochster Pegel an der Fassade

Plan A16  Veranderung des Verkehrslarms an bestehenden schutzwiirdigen Nutzungen, Differenz Planfall-
Nullfall, Tag (06:00-22:00 Uhr), hochster Pegel an der Fassade

Plan A17  Veranderung des Verkehrslarms an bestehenden schutzwiirdigen Nutzungen, Differenz Planfall-
Nullfall, Nacht (22:00-06:00 Uhr), hochster Pegel an der Fassade

4.5 Beurteilung der Berechnungsergebnisse

Die Zunahme des Verkehrslarms an den vorhandenen schutzwiirdigen Wohnnutzungen auRerhalb der Kon-
versionsflaiche wurde bereits in den Bebauungsplanverfahren ,Mark-Twain-Village — 0Ostlich der Romer-
stralle, 1. Teil”, ,Mark-Twain-Village — Nord“ und , Campbell Barracks” untersucht. Diese Untersuchungen
wurden unter Beriicksichtigung der geplanten Bebauung in den Plangebieten ,MTV —West“ und ,,MTV —Sid”
fortgeschrieben. Da sich die Anderungen an vorhandenen schutzwiirdigen Nutzungen auRerhalb der Konver-
sionsflache aufgrund der geplanten Bebauung auf den Bereich ,MTV - Stid“ beschranken, war es ausreichend
diesen Bereich, erneut zu betrachten und zu beurteilen.

Am Tag sind an den vorhandenen schutzwiirdigen Nutzungen im Wesentlichen Zunahmen des Verkehrslarms
zwischen 0 dB und 1,9 dB zu erwarten. Die Zunahmen sind in Anlehnung an das 3 dB-Kriterium der Verkehrs-
larmschutzverordnung als nicht wesentlich einzustufen. In der Nacht liegen die Zunahmen zwischen 0,1 dB
und 1,6 dB. Damit treten keine Zunahmen um 3 dB auf. Es werden auch schutzwirdige Nutzungen ermittelt,
die bereits im Nullfall von Gerauschimmissionen betroffen sind, die am Tag lber 70 dB(A) und in der Nacht

WSW & Partner GmbH - Hertelsbrunnenring 20 - 67657 Kaiserslautern - Tel. (0631) 3423-0 - Fax (0631) 3423-200
Bericht-Nr. 860-4, Stand 08.12.2020



Heidelberg, Konversion Stidstadt ,,Mark-Twain-Village / Campbell Barracks”
Schalltechnisches Gutachten zu dem Bebauungsplan ,MTV - Siid / MTV — West” Seite 25

Uber 60 dB(A) liegen. Fir diese Nutzungen wurde im Einzelfall geprift, ob durch die vorliegende Planung die
Erforderlichkeit von SchallschutzmaRnahmen ausgel6st wird.

Im Kreuzungsbereich Romerstrae/SickingenstraRe liegen bereits im Nullfall sehr hohe Gerauscheinwirkun-
gen vor, die teilweise die Werte von 70 dB(A) am Tag um bis zu 3 dB und 60 dB(A) in der Nacht um bis zu 4 dB
Uberschreiten. In diesem Kreuzungsbereich kommt es im Planfall zu geringen Zunahmen von 0,3 dB bis 1 dB,
die deutlich unterhalb der Wahrnehmbarkeitsschwelle und im Bereich der taglichen Schwankung der Ver-
kehrsmengen liegen. Die hohen Gerauscheinwirkungen in diesem Bereich sind nicht ursachlich mit der ge-
planten Entwicklung der Konversionsflachen verknipft. Der Larmaktionsplan der Stadt Heidelberg hat diese
Bereiche als Aktionsbereiche StralSe mit Prioritat | festgelegt. In der ersten Stufe des Larmaktionsplans sind
hier zwar keine MaRnahmen vorgesehen, jedoch wurde die schalltechnische Situation auch in der gesamt-
stadtischen Betrachtung deutlich. Eine Losung ist im gesamtstadtischen Zusammenhang zu diskutieren. Die
zu erwartenden Zunahmen sind als geringfiigig und zumutbar einzustufen.

Es werden im Zuge des Bebauungsplans ,MTV —Sud / MTV — West” keine SchallschutzmaRnahmen erforder-
lich.

5 Gewerbeldrm im Plangebiet

5.1 Vorgehensweise

Auf die Plangebiete wirken die vorhandenen gewerblichen Nutzungen im Bereich ,,Im Bosseldorn® und die
geplanten Nutzungen in den eingeschrankten Gewerbegebieten und dem Sondergebiet Polizei im Bebau-
ungsplan ,,Campbell Barracks” sowie das im Geltungsbereich ,,MTV — Siid“ vorgesehene eingeschrankte Ge-
werbegebiet ein. In gréBerer Entfernung sind weitere Gewerbe- und Industriegebiete vorhanden. Auf Ebene
des Bebauungsplans war vom Grundsatz her zu untersuchen, ob die zu erwartenden Gerduscheinwirkungen
mit den geplanten Allgemeinen Wohngebieten vertraglich sind.

Fiir einen Teil der potentiell emittierenden Flachen in den eingeschrankten Gewerbegebieten sowie den Son-
dergebieten im Geltungsbereich des Bebauungsplans ,Campbell Barracks” sind konkrete Nutzungsabsichten
bekannt. Diese wurden beispielhaft in dem schalltechnischen Gutachten zum Bebauungsplan ,Campbell
Barracks” [(15)] untersucht und die schalltechnischen Rahmenbedingungen fiir die Entwicklung der Flachen
aufgezeigt. Dabei wurden auch die geplanten schutzwiirdigen Nutzungen in dem Bebauungsplan ,,MTV —Siid
/ MTV — West” bericksichtigt. Im Bebauungsplan ,Campbell Barracks” wurde festgesetzt, dass das Parkhaus
im GE 4.2 bis auf die Ein- und Ausfahrt geschlossen und tiberdacht auszufiihren ist. AuBerdem wurden Vor-
gaben fir die Schallddmmung der AuBenbauteile getroffen, so dass eine schalltechnische Vertraglichkeit mit
den geplanten schutzwirdigen Nutzungen im Plangebiet ,MTV — West” erreicht werden kann. Auch wurden
in dem schalltechnischen Gutachten die Rahmenbedingungen fiir eine schalltechnisch vertragliche Entwick-
lung des Sondergebiets ,Polizei” aufgezeigt.

Das schalltechnische Gutachten kam zu dem Ergebnis, dass es moglich ist, die detaillierte Uberpriifung der
schalltechnischen Auswirkungen auf Ebene des bauordnungsrechtlichen Verfahrens zu verlagern. Die dort
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anzuwendenden Beurteilungsvorschriften stellen eine schalltechnische Vertraglichkeit sicher. Die ansied-
lungswilligen Betriebe, Nutzungen und Anlagen missen im Rahmen des Bauantrags per Einzelnachweis die
Einhaltung der Vorschriften der relevanten schalltechnischen Regelwerke, wie z.B. der Sechsten Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz , Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm
(TA Ldrm)” vom 26. August 1998 (GMBI Nr. 26/1998 S. 503), zuletzt gedndert durch Verwaltungsvorschrift
vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5), in Kraft getreten am 9. Juni 2017 belegen. Der ggf. notwendige
Schallschutz ist durch bauliche, technische und organisatorische EinzelmalRnahmen auf den Betriebsgrund-
stiicken zu erbringen. Durch entsprechende in den Regelwerken vorhandene Festlegungen zum Umgang mit
der Gesamtbelastung kann in der vorliegenden Planungssituation ein ausreichender Schallschutz sicherge-
stellt werden. Der abschlieBende Nachweis unter Beriicksichtigung des Bebauungsplans ,MTV — Sid / MTV
— West” ist auf Ebene des bauordnungsrechtlichen Verfahrens zu erbringen.

Daher kann fir das schalltechnische Gutachten zu dem Bebauungsplan ,MTV — Stid / MTV — West“ davon
ausgegangen werden, dass durch eine schalltechnisch optimierte Objektplanung unter Beriicksichtigung ggf.
erforderlicher SchallschutzmaRnahmen eine schalltechnische Vertraglichkeit zwischen den im Geltungsbe-
reich des Bebauungsplans ,,Campbell Barracks” zuldssigen Nutzungen und den angrenzenden geplanten
schutzwirdigen Nutzungen in dem Bebauungsplan ,MTV — Siid / MTV — West” erreicht werden kann.

Westlich grenzt an beide Plangebiete das vorhandene Gewerbegebiet , Bosseldorn” an. Sidlich der Sickin-
genstralie sind weitere Gewerbegebietsflaichen ausgewiesen. Diese liberlagern sich an den Schnittstellen mit
den Gerduscheinwirkungen aus den geplanten Nutzungen im Geltungsbereich des Bebauungsplans ,Camp-
bell Barracks”. Daher wurde an diesen Schnittstellen eine ergdnzende Betrachtung unter Bericksichtigung
der vorhandenen Gewerbegebiete vorgenommen. Die schalltechnische Vertraglichkeit wurde auf Ebene des
Bebauungsplans vom Grundsatz her untersucht und beurteilt. Es findet keine detaillierte Untersuchung statt,
sondern es werden pauschale Annahmen zur Schallabstrahlung aus den vorhandenen und geplanten Gewer-
begebieten, eingeschrankten Gewerbegebieten und dem Sondergebiet Polizei getroffen bzw. dort vorgese-
henen Festsetzungen zu zuldssigen Nutzungen werden beriicksichtigt.
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5.2 Beurteilungsgrundlagen

Folgende Gesetzte stellen die Grundlagen fiir die schalltechnischen Untersuchungen auf Ebene des Bebau-
ungsplans dar:

. Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBI. I S.
1274), das zuletzt durch Artikel 103 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBI. I S. 1328) geandert
worden ist.

Bei stadtebaulichen Aufgabenstellungen, wie der Aufstellung eines Bebauungsplans, ist originar die
. DIN 18.005 Teil 1, Schallschutz im Stddtebau” vom Juli 2002 in Verbindung mit dem

° Beiblatt 1 zu DIN 18.005 ,,Schallschutz im Stéddtebau” Teil 1 ,,Schalltechnische Orientierungswerte fiir
die stddtebauliche Planung” vom Mai 1987

die maligebliche Beurteilungsgrundlage. In Beiblatt 1 der DIN 18005 werden ,schalltechnische Orientie-
rungswerte” fiir die stadtebauliche Planung genannt, die im Sinne einer Larmvorsorge soweit wie moglich
eingehalten werden sollen. Fiir die baurechtliche Genehmigung legt die

(31) Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (,, Technische Anlei-
tung zum Schutz gegen Ldrm - TA Ldrm*) vom 28. August 1998 (GMBI Nr. 26/1998 S. 503) zuletzt
geandert durch Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5) in Kraft
getreten am 9. Juni 2017

immissionsschutzrechtlich verbindlich fiir gewerbliche Anlagen die an den schutzwiirdigen Nutzungen eizu-
haltenden Immissionsrichtwerte fest. Die Zahlenwerte der Immissionsrichtwerte entsprechen, bis auf den
Sonderfall Kerngebiete, den Orientierungswerten der DIN 18005.

Die nachfolgende Tabelle listet die von der Gebietsart abhangigen Immissionsrichtwerte der TA Larm auf.

Tabelle 3 Immissionsrichtwerte der TA Larm
Nr. | Gebietsart Immissionsrichtwert in dB(A)
Tag Nacht
(06.00-22.00) (22.00-06.00, lauteste
Nachtstunde)
1 Kurgebiete, Krankenhauser, Pflegeanstalten 45 35
Reine Wohngebiete § 3 BauNVO 50 35
3 Allgemeine Wohngebiete und Kleinsiedlungsgebiete §§ 4 und 55 40
2 BauNVO
4 Mischgebiete, Dorfgebiete und Kerngebiete §§5, 6 und 60 45
7 BauNVvVO
5 Urbane Gebiete § 6a BauNVO 63 45
6 Gewerbegebiete § 8 BauNVO 65 50
7 Industriegebiete § 9 BauNVO 70 70

Die Immissionsrichtwerte der TA Larm sind dabei wie auch die Orientierungswerte des Beiblatts 1 der
DIN 18.005 auf die Gesamtbelastung durch Gewerbeldrm anzuwenden. Unter der Gesamtbelastung ist die
Belastung an einer schutzwiirdigen Nutzung zu verstehen, die von allen Anlagen, fiir die die TA Larm gilt,
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hervorgerufen wird. Wirken also auf den maRgeblichen Immissionsort mehrere Anlagen oder Betriebe ein,
so ist sicherzustellen, dass in der Summe die Immissionsrichtwerte eingehalten werden. Da die DIN 18.005
auf die TA Larm verweist, wird zur weiteren Beurteilung auf die Vorgaben der TA Larm zurlickgegriffen.

Da die in der Umgebung der schutzwirdigen Nutzungen ausgewiesenen eingeschrankten Gewerbegebiete,
Gewerbegebiete und das Sondergebiet Polizei berilicksichtigt werden, kdnnen die ermittelten Beurteilungs-
pegel direkt mit dem Immissionsrichtwert verglichen werden. In dem hier vorliegenden schalltechnischen
Gutachten findet nur eine beispielhafte Uberpriifung statt. Im Zuge des bauordnungsrechtlichen Verfahrens
ist ggf. die Einschatzung der Vor- und Gesamtbelastung detaillierter zu betrachten.

Die TA Larm dient dem Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schadlichen Umwelteinwirkun-
gen durch Gerausche sowie der Vorsorge gegen schadliche Umwelteinwirkungen durch Gerdusche. Bei Ein-
haltung der in ihr genannten Immissionsrichtwerte ist in der Regel davon auszugehen, dass schadliche Um-
welteinwirkungen vermieden werden.

Da in der vorliegenden stadtebaulichen/planungsrechtlichen Aufgabenstellung eine allgemeine pauschalie-
rende Betrachtung und keine konkrete Anlagengenehmigung durchzufiihren ist, werden die Besonderheiten
einzelner Gewerbebetriebe nicht in die Betrachtung eingestellt, d.h. es findet keine Berlicksichtigung von
Betriebszeiten oder der besonderen Charakteristik von Gerauschen statt. Die entsprechenden Zu- und Ab-
schlage z.B. flir Gerdauscheinwirkungen in besonders ruhebediirftigen Zeiten oder flir impulshaltige Gerau-
sche wurden nicht erteilt.

5.3 Berechnung der Gerauschemission

Westlich grenzt an beide Plangebiete das vorhandene Gewerbegebiet , Bosseldorn” an. Sidlich der Sickin-
genstralie sind weitere Gewerbegebietsflaichen ausgewiesen. Diese liberlagern sich an den Schnittstellen mit
den Gerduscheinwirkungen aus den geplanten Nutzungen im Geltungsbereich des Bebauungsplans ,Camp-
bell Barracks”. Daher wurde an diesen Schnittstellen eine ergdnzende Betrachtung unter Bericksichtigung
der vorhandenen Gewerbegebiete vorgenommen.

Im Zuge der pauschalisierten Betrachtung auf Ebene des Bebauungsplans wurde die Schallabstrahlung der
eingeschrankten Gewerbegebiete, der Gewerbegebiete sowie des Sondergebiets Polizei anhand pauschaler,
flachenbezogener Ansatze bertlicksichtigt.

Derzeit weisen die Flachen eine sehr unterschiedliche Nutzungsintensitat auf bzw. befinden sie sich noch in
der Entwicklung. Daher wird unabhéangig von den derzeit vorhandenen oder messbaren Gerduscheinwirkun-
gen ein von der Gebietsart abhadngiger pauschaler flichenbezogener Ansatz gewahlt. Die flichenbezogene
Schallabstrahlung von Industrie- und Gewerbegebieten kann anhand von Emissionskennwerten abgeschatzt
werden. Fir Industrie- und Gewerbegebiete ohne Emissionsbegrenzung nennt die DIN 18005 [(24)] in Ab-
schnitt 5.2.3 folgende Emissionskennwerte, die in der vorliegenden Aufgabenstellung als flaichenbezogene,
immissionswirksame Schallleistungspegel zu verstehen sind:

. Industriegebiete 65 dB(A)/m? tags und nachts
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. Gewerbegebiete 60 dB(A)/m? tags und nachts

Abweichend von den Vorgaben der DIN 18005 wurde fiir die Flachen ein in der Nacht um 15 dB verringerter
Emissionsansatz gewahlt, da im Umfeld der emittierenden Nutzungen Wohnnutzungen vorhanden bzw. pla-
nungsrechtlich zulassig sind, die in der Nacht einen um 15 dB erhéhten Schutzanspruch im Vergleich zum Tag
genielRen. Eine im Vergleich zum Tag unverminderte Betriebstatigkeit in der Nacht ist in der Bestandssitua-
tion nicht moglich.

Fir die eingeschrankten Gewerbegebiete im Geltungsbereich des Bebauungsplans ,Campbell Barracks““ ist
festgesetzt, dass nur solche Anlagen und Betriebe zuldssig sind, die das Wohnen nicht wesentlich stéren. Das
Storpotential der zuldssigen Betriebe ist somit auf das eines Mischgebiets herabgestuft. Daher kann auch die
Schallabstrahlung dieser Flachen entsprechend dem héheren Schutzstandard fiir Mischgebiet um 5 dB redu-
ziert werden. Die Schallabstrahlung des Sondergebiets Polizei wird vergleichbar den eingeschrankten Gewer-
begebieten eingestuft.

Ebenso ist zu berlicksichtigen, dass im Bereich des Sickingenplatzes seit 1969 der Bebauungsplan 06.08.00
,Sickingenstralle” ein Allgemeines Wohngebiet ausweist, welches bei der Genehmigung der Betriebe im Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans 05.00.00 ,,Bosseldorn — Gewerbegebiet” zu beachten war.

Die nordlichen Teilflachen der Grundstiicke FIr.-Nr. 27350, 27351 und 27352 im Gewerbegebiet ,Bosseldorn”
sind nicht gewerblich entwickelt, so dass derzeit hier keine im Sinne der TA Larm relevanten Gerdauschemis-
sionen auftreten. Durch die Ausweisung des Allgemeinen Wohngebiets im Geltungsbereich des Bebauungs-
plans ,MTV — West” dandern sich die schalltechnischen Rahmenbedingungen fiir eine Entwicklung dieser Fla-
chen. Durch die Ausweisung des Allgemeinen Wohngebiets verringert sich —bei einer pauschalen Betrachtung
- die mogliche Schallabstrahlung von der Flache. Es werden jedoch weiterhin gewerbliche Nutzungen ver-
gleichbar den sidlich vorhandenen Nutzungen moglich sein.

5.4 Erarbeitung eines digitalen Simulationsmodells

Im Zuge der weiteren Bearbeitung wurde fir den Untersuchungsraum ein ,Digitales Simulationsmo-
dell (DSM)“ fiir die Berechnung des Gewerbeldarms in den Plangebieten erstellt, um die fir die Schallausbrei-
tung bedeutsamen baulichen und topographischen Gegebenheiten lage- und h6henmalig zu erfassen und in
ein abstraktes Computermodell umzusetzen.

Das DSM beriicksichtigt in der vorliegenden Aufgabenstellung
. die topographischen Gegebenheiten,

. die maRgeblichen Schallquellen: Flachenschallquellen entsprechend ihrer Lage sowie der fiir sie an-
genommenen Emissionsbelastung mit einer mittleren Hoéhe von ca. 2 m liber Gelande

. die Lage und Hohe der vorhandenen Gebaude aulRerhalb des Plangebiets und auBerhalb der gewerb-
lichen Flachen, fiir die pauschale Ansatze berticksichtigt wurden,
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. die Lage und Hohe der geplanten Gebaude im Plangebiet auf der Grundlage der Ergebnisse der kon-
kurrierenden Mehrfachbeauftragung und deren Fortschreibung im Zuge des Planungsprozesses.

Die Angaben zu den vorhandenen Gebauden wurden, soweit moglich, den vorliegenden Planungsunterlagen
entnommen und durch eine detaillierte 6rtliche Bestandsaufnahme erganzt.

Das digitale Simulationsmodell sowie die Lage und Bezeichnung der Schallquellen ist in dem Plan A18 darge-
stellt. Die umgesetzten Emissionspegel sind im Anhang B in der Tabelle BO4 als Ausdruck aus dem schalltech-
nischen Berechnungsprogramm Soundplan 8.2 dokumentiert.

5.5 Durchfiihrung von Ausbreitungsrechnungen

Anschliefend wurden Ausbreitungsrechnungen zu den schutzwiirdigen Nutzungen durchgefiihrt. Als Berech-
nungsvorschrift wurde die

(32) DIN ISO 9613-2 ,,Ddmpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien, Teil 2: Allgemeines Berech-
nungsverfahren“vom Oktober 1999, (alternativer Bodeneffekt)

herangezogen.

Zur Ermittlung und Darstellung der Geraduscheinwirkungen in den Plangebieten wurde eine Gebaudelarm-
karte berechnet. Diese dienen der stockwerksweisen Ermittlung der Gerauscheinwirkungen an den Fassaden.
Der unterste Immissionsort, auf Héhe des Fensters im Erdgeschoss, wurde mit 2,6 m Hohe Uber der Erdge-
schossfulRbodenhéhe angenommen. Fir die dariber liegenden Aufpunkte addiert sich je Stockwerk eine
Héhe von 3 m.

Die Berechnungen wurden mit dem schalltechnischen Berechnungsprogramm SoundPLAN 8.2 der Sound-

PLAN GmbH durchgefihrt.

5.6 Darstellung der Berechnungsergebnisse

Die folgenden Plane im Anhang A zeigen das digitale Simulationsmodell sowie die Berechnungsergebnisse.

Plan A18 Darstellung der maRgeblichen Schallquellen und digitales Simulationsmodell Gewerbelarm
im Plangebiet

Plan A19 Plangebiet ,MTV — West“, Gewerbeldrm im Plangebiet, Tag (06:00-22:00 Uhr), hochster Pe-
gel an der Fassade

Plan A20 Plangebiet ,MTV — West“, Gewerbeldarm im Plangebiet, Nacht (22:00-06:00 Uhr), hochster
Pegel an der Fassade,

Plan A21 Plangebiet ,MTV — Sud“, Gewerbeldrm im Plangebiet, Tag (06:00-22:00 Uhr), hochster Pegel

an der Fassade
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Plan A22 Plangebiet ,MTV —Siid“, Gewerbeldarm im Plangebiet, Nacht (22:00-06:00 Uhr), héchster Pe-
gel an der Fassade.

In den Planen werden die Beurteilungspegel in 2,5 dB(A)-Stufen dargestellt. Zur vereinfachten Lesbarkeit ist
die Pegelskala so abgestuft, dass auf Flachen bzw. an Fassadenpunkten, die in Griinténen dargestellt sind,
Gerauscheinwirkungen vorliegen, die die Immissionsrichtwerte der TA Larm fiir Allgemeine Wohngebiete
von 55 dB(A) am Tag und 40 dB(A) in der Nacht einhalten. Uberschreitungen der Orientierungswerte fiir All-
gemeine Wohngebiete werden durch gelbe, rote und violette Farben dargestellt. Die Orientierungswerte fir
Mischgebiete werden noch bei Gelbtdnen eingehalten. An den Gebduden werden Uberschreitungen des von
der Gebietsart abhangigen Immissionsrichtwertes durch eine schwarze Umrandung gekennzeichnet.

5.7 Beurteilung der Berechnungsergebnisse

Die Berechnungen zeigen, dass in Uberlagerung der verschiedenen in der Umgebung vorhandenen und ge-
planten Gewerbegebiete, der eingeschrankten Gewerbegebiete und dem Sondergebiet Polizei sowohl im
Plangebiet ,MTV — West” als auch im Plangebiet ,MTV — Siid“ die maligeblichen Orientierungswerte der
DIN 18005 bzw. die Immissionsrichtwerte der TA Larm eingehalten werden. Im Plangebiet ,MTV — West” tritt
lediglich an einem Fassadenabschnitt eine sehr geringe Uberschreitung um bis zu 0,1 dB auf, die als gering-
fligig und zumutbar einzustufen ist. Im Plangebiet ,,MTV — Siid“ werden an der dem Gewerbegebiet ,,Im Bos-
seldorn” nachstgelegenen Westfassade die maRgeblichen Immissionsrichtwerte um 0,1 dB bis 0,2 dB Uber-
schritten. Dies Uberschreitungen sind als geringfiigig und zumutbar einzustufen. SchallschutzmaRnahmen
hinsichtlich des einwirkenden Gewerbeldarms werden nicht erforderlich.
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6 Zusammenfassung

In der Slidstadt Heidelbergs wurde mit dem Abzug der Amerikaner ein insgesamt ca. 44 ha groRes Areal einer
Konversionsflache frei. Die Stadt Heidelberg mochte diese Flachen einer neuen Nutzung zu fithren. Dazu
wurde zunachst ein Nutzungskonzept erstellt. Dies bildete die Grundlage fiir weitere Vertiefungen in dem
anschlieBenden konzeptionellen Schritt, dem ,Masterplan Konversionsflaichen Siidstadt”. Der Masterplan
wurde in der Gemeinderatssitzung am 10.04.2014 beschlossen und definiert Zielaussagen fir die zukiinftige
Entwicklung der Konversionsflache Slidstadt. Am 14.03.2013 hat der Gemeinderat die Aufstellung des Be-
bauungsplans ,Sldstadt — Mark-Twain-Village” Gber die Gesamtflache von ca. 44 ha beschlossen. Aufgrund
der unterschiedlichen inhaltlichen und zeitlichen Entwicklung des Gesamtgebietes wurde der Bereich in Teil-
bebauungspldanen weiterbearbeitet, um so die erforderliche Flexibilitat zu gewahrleisten.

Zunachst war es auch vorgesehen fir die gesamte Konversionsflache ein schalltechnisches Gutachten zu er-
arbeiten. Aufgrund der nun auf Bebauungsplanebene vorgenommenen Aufteilung auf Teilbebauungsplane
wurden jeweils auf den entsprechenden Geltungsbereich bezogene schalltechnische Gutachten erarbeitet.
Dabei wurden jedoch nicht der Gesamtkontext bzw. die Gesamtaufgabe aulRen vorgelassen. Dort, wo es in-
haltlich erforderlich und/oder sinnvoll war, wurde der Bezug zum Gesamtareal hergestellt. Dies betrifft zum
Beispiel die Ermittlung der zukiinftig zu erwartenden Verkehre auf den StraBen. Hier wurde die zukinftige
Entwicklung des Gesamtareals auf Basis der derzeit vorliegenden Kennwerte berticksichtigt.

Als Schallquellen wirken auf die schutzwiirdigen Nutzungen im gesamten Masterplangebiet ein:

. die RomerstraBe im Plangebiet sowie die daran anschlieBenden SeitenstraRen (Feuerbachstralle,
Rheinstralle, Saarstralie)

. die Sickingenstrale,

° die Karlsruher StraRe,

. die Eisenbahnstrecke 4000 westlich der (Gesamt-)Konversionsflache,

. vorhandene Gewerbebetriebe an der StralRe , Im Bosseldorn” westlich des Plangebiets sowie
. zuklinftige Gewerbebetriebe in der (Gesamt-)Konversionsflache

. geplanter Nahversorger im Bereich der RheinstraRe

. Sportanlagen westlich der Elsa-Brandstrom-StraRe.

Fir das Plangebiet ,,MTV —Sid / MTV — West“ sind zum einen die Gerduschemissionen der vorhandenen und
geplanten Strallen, der Schienenstrecke, das Gewerbegebiet ,Im Bosseldorn” sowie die geplanten einge-
schrankten Gewerbegebiete im Geltungsbereich des Bebauungsplans ,Campbell Barracks” als untersu-
chungsrelevant einzustufen. Die Sportanlagen westlich der Elsa-Brandstrom-Stralle und der geplante Nah-
versorger im Bereich der Rheinstrale liegen in ausreichend groRer Entfernung, dass sie fiir diese Plangebiete
als nicht relevant einzustufen sind. Stdlich der Sickingenstralle ist ein Bolzplatz vorhanden. In dem 1969 auf-
gestellten Bebauungsplan 06.08.00 ,Sickingenstralle” wurde nérdlich der Sickingenstralle, im Bereich des
Geltungsbereichs des Bebauungsplans ,MTV — Siid“ ein Allgemeines Wohngebiet ausgewiesen, so dass fiir
die Nutzung des Spiel- bzw. Bolzplatzes das nordlich angrenzende Allgemeine Wohngebiet zu berticksichtigen
war. Durch den Bebauungsplan ,MTV-Sid“ ergeben sich daher keine relevanten Anderungen
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immissionsschutzrechtlichen Rahmenbedingungen. Eine detaillierte schalltechnische Untersuchung wird

nicht erforderlich.

In dem schalltechnischen Gutachten zu dem Bebauungsplan ,Mark-Twain-Village — Siid/ Mark-Twain-Vil-

lage — West “waren daher die folgenden Aufgabenstellungen zu untersuchen und zu beurteilen:

Verkehrslarm im Plangebiet: Gerduscheinwirkungen im Plangebiet aufgrund der vorhandenen und
geplanten StralRen und der Schienenstrecke.

Beurteilungsgrundlage: DIN 18.005 Teil 1, Schallschutz im Stéddtebau”vom Juli 2002 in Verbindung mit
dem Beiblatt 1 zu DIN 18.005 ,Schallschutz im Stédtebau” Teil 1, Schalltechnische Orientierungswerte
fiir die stédtebauliche Planung” vom Mai 1987.

Zunahme des Verkehrslarms: Verdnderung der Gerauscheinwirkungen aufgrund des Verkehrs bei Ent-
wicklung der gesamten Konversionsflache: Bei Realisierung der Planung entstehen zusatzliche Ver-
kehrsmengen, deren Verteilung und schalltechnischen Auswirkungen im Stralennetz, auch unter Be-
ricksichtigung der geplanten Bebauung zu untersuchen sind.

Beurteilungsgrundlage: nicht rechtlich fixiert, Heranziehen des 3 dB-Kriteriums der Sechzehnten Ver-
ordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetztes (,,Verkehrsldrmschutzverordnung —
16. BImSchV*) vom 12. Juni 1990 zur Beurteilung der Erheblichkeit der Verdanderung.

Gewerbeldrm im Plangebiet: Auf die Plangebiete wirken die vorhandenen gewerblichen Nutzungen
im Bereich ,Im Bosseldorn® und die geplanten Nutzungen in den eingeschrankten Gewerbegebieten
und im Sondergebiet Polizei im Bebauungsplan ,,Campbell Barracks” sowie das im Geltungsbereich
»MTV —Sid“ vorgesehene eingeschrankte Gewerbegebiet ein.

Beurteilungsgrundlage: DIN 18.005 Teil 1, Schallschutz im Stéddtebau”vom Juli 2002 in Verbindung mit
dem Beiblatt 1 zu DIN 18.005 ,,Schallschutz im Stédtebau” Teil 1, Schalltechnische Orientierungswerte
fiir die stddtebauliche Planung” vom Mai 1987 bzw. Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum
Bundes-Immissionsschutzgesetz (,, Technische Anleitung zum Schutz gegen Ldrm - TA Ldrm*) vom 28.
August 1998 (GMBI Nr. 26/1998 S. 503) zuletzt gedndert durch Bekanntmachung des BMUB vom 1.
Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5) in Kraft getreten am 9. Juni 2017.

Das schalltechnische Gutachten kommt zu folgenden Ergebnissen:

Verkehrslarm im Plangebiet

Der Bebauungsplan ,MTV — Sid / MTV - West” sieht die Ausweisung von Allgemeinen Wohngebieten und

einem eingeschrankten Gewerbegebiet vor. In der nachfolgenden Tabelle sind die beurteilungsrelevanten
Orientierungswerte (OW) des Beiblatts 1 zu DIN 18.005 Teil 1 ,,Schallschutz im Stddtebau, Schalltechnische
Orientierungswerte fiir die stédtebauliche Planung”, vom Mai 1987 genannt.

Gebietsart Orientierungswerte in dB(A)
Tag Nacht

Allgemeines Wohngebiet 55 45

Eingeschriankte Gewerbegebiete 65 55
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Die zugrundeliegenden Verkehrszahlen auf den vorhandenen und geplanten StraBen wurden mit dem Amt
fir Verkehrsmanagement abgestimmt. Auf der Schienenstrecke 4000 wurden die Prognoseangaben der
Deutschen Bahn AG fiir das Jahr 2030 in Ansatz gebracht.

Plangebiet ,MTV — West”

Am Tag (06:00-22:00 Uhr) stellen das Entwicklungsband (John-Zenger-Stral3e) sowie die PearsonstralRe die
Hauptlarmquellen dar. An den den StraBen zugewandten Gebaudefassaden werden die maximalen Beurtei-
lungspegel ermittelt. Diese liegen aufgerundet bei 62 dB(A). An den seitlichen Fassaden treten etwa 3-4 dB
geringere Werte auf. Der maligebliche Orientierungswert wird um bis zu 7 dB Uberschritten. An Fassaden,
die sich in groRerem Abstand zu den Hauptlarmquellen befinden, kann der Orientierungswert eingehalten
werden bzw. treten nur geringfiigige Uberschreitungen von 1-2 dB auf. Auch auf den Freiflichen wird iiber-
wiegend eine ausreichende bis gute schalltechnische Qualitat erreicht. Der Orientierungswert wird teilweise
eingehalten bzw. nur geringfligig bis zu 2 dB Gberschritten. Lediglich ndachstgelegen zu den Hauptlarmquellen
ist eine unglnstigere schalltechnische Situation zu erwarten.

In der Nacht (22:00-06:00 Uhr) stellt sich die schalltechnische Situation kritischer dar, da neben den nachst-
gelegenen Strallen die Schienenstrecke als pegelbestimmende Schallquelle hinzutritt. Im gesamten Plange-
biet treten Beurteilungspegel von lber 45 dB(A) auf, damit wird der malRgebliche Orientierungswert fiir All-
gemeine Wohngebiete im gesamten Plangebiet Giberschritten. An den zur Schienenstrecke nachstgelegenen
Fassaden treten Beurteilungspegel von bis zu 56 dB(A) auf. Der maligebliche Orientierungswert wird um bis
zu 11 dB uberschritten. An der John-Zenger-StraRe und an der Pearsonstrale treten Pegel von bis zu
52 dB(A)bzw. 53 dB(A) auf.

Plangebiet ,MTV — Sud“

Am Tag (06:00-22:00 Uhr) stellen die SickingenstraRe sowie das Entwicklungsband (John-Zenger-Stral3e) die
Hauptlarmquellen dar. An den der SickingenstraBe zugewandten Gebaudefassaden werden die maximalen
Beurteilungspegel ermittelt. Diese liegen bei bis zu 65 dB(A). An den seitlichen Fassaden treten etwa 3-4 dB
geringere Werte auf. An der John-Zenger-StralRe treten Beurteilungspegel von bis zu 63 dB(A) auf. Durch die
weitgehend geschlossene Bebauung entlang der Strallen ergeben sich im Blockinneren deutlich geringere
Pegel, hier wird der Orientierungswert fir Allgemeine Wohngebet von 55 dB(A) Uberwiegend eingehalten.
Auf den Freiflachen im Inneren der Blocke stellt sich eine gute schalltechnische Qualitat ein. In dem einge-
schrankten Gewerbegebiet wird der malRgebliche Orientierungswert von 65 dB(A) deutlich unterschritten.

In der Nacht (22:00-06:00 Uhr) stellt sich die schalltechnische Situation kritischer dar, da neben den nachst-
gelegenen StralRen die Schienenstrecke als pegelbestimmende Schallquelle hinzutritt. Nahezu im gesamten
Plangebiet treten Beurteilungspegel von (ber 45 dB(A) auf, nur an besonders glinstig orientierten Fassaden
und im Inneren der Blockstrukturen kann der maligebliche Orientierungswert fir Allgemeine Wohngebiete
von 45 dB(A) eingehalten werden. An den zur Schienenstrecke néachstgelegenen Fassaden treten
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Beurteilungspegel von bis zu 55 dB(A) auf. Entlang der SickingenstralRe ergeben sich Beurteilungspegel von
bis zu 57 dB(A). An der John-Zenger-StraRe treten Pegel von 53-54 dB(A) auf. In dem eingeschrdankten Ge-
werbegebiet wird der malRgebliche Orientierungswert von 55 dB(A) unterschritten.

Aufgrund der in den geplanten Allgemeinen Wohngebieten festgestellten Uberschreitungen der maRgebli-
chen Orientierungswerte insbesondere in der Nacht wird hinsichtlich des einwirkenden Verkehrslarms ein
Schallschutzkonzept fiir diese Gebiete erforderlich.

Bei der Erarbeitung des Schallschutzkonzeptes wurde folgende abgestufte Bewertung angewendet:

. Orientierungswerte der DIN 18005 fiir Allgemeine Wohngebiete: 55 dB(A) am Tag (06:00-22:00 Uhr)
und von 45 dB(A) in der Nacht (22:00-06:00 Uhr).

. Die Orientierungswerte sind in Grenzen und unter Vorliegen gewisser Voraussetzungen der Abwagung
zuganglich. Der Abwagungsspielraum wird im Allgemeinen mit 5 dB angegeben. Das heildt, dass in Be-
reichen in Allgemeinen Wohngebieten unter Umstdanden auf weitere SchallschutzmaBnahmen verzich-
tet werden kann, wenn 60 dB(A) am Tag und 50 dB(A) in der Nacht eingehalten werden.

. Als Schwellenwerte zur Gesundheitsgefahrdung (bei dauerhaftem Aufenthalt in solch hoch belasteten
Bereichen) werden in der Literatur und der Rechtsprechung oftmals die Werte von 70 dB(A) am Tag
und 60 dB(A) in der Nacht herangezogen. Bei Uberschreitungen dieser Werte kommt dem Belang des
Schallschutzes eine besondere Bedeutung zu, sein Gewicht im Verhaltnis zu anderen Belangen nimmt
deutlich zu. Das alleinige Vorsehen passiver SchallschutzmalRnahmen wird in der Regel nicht als aus-
reichend eingestuft. Im Schallschutzkonzept sind weitere MaBnahmen vorzusehen.

Im schalltechnischen Gutachten wurden verschiedene SchallschutzmalRnahmen Gberpriift und bewertet:

. MaRnahmen an der Quelle

. Einhalten von Mindestabstanden (Trennung der Nutzungen)

. Differenzierte Baugebietsausweisungen (Nutzungsgliederung)

. Aktive SchallschutzmaRBnahmen (Larmschutzwille und/oder Lirmschutzwande)

. SchallschutzmaBnahmen an den schutzwiirdigen Nutzungen (Grundrissorientierung, 2. Fassade, ge-

schlossene Laubenginge, Winterloggien 0.4., passive SchallschutzmaBnahmen (Verbesserung der
Schalldammung der AuRenbauteile und Einbau von technischen Liiftungseinrichtungen in Schlaf- und

Kinderzimmern))

Das Schallschutzkonzept stellt sich wie folgt dar:

Da MalBnahmen an der Schallquelle nicht im Zuge der Bauleitplanung durchsetzbar sind, finden sie bei der
Erarbeitung des Schallschutzkonzepts auf Ebene des Bebauungsplans keine Berlicksichtigung. Das Einhalten
eines Mindestabstandes stellt in der vorliegenden Planungssituation kein geeignetes Mittel zur Konfliktbe-
waltigung dar, da die maRgeblichen Schallquellen von verschiedenen Richtungen einwirken und somit die
vorhandene Flachentiefe in beiden Plangebieten nicht ausreichend ist. Stadtebaulich ist in den Plangebieten
die Entwicklung von Allgemeinen Wohngebieten zur Deckung des hohen Wohnraumbedarfs in Heidelberg
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vorgesehen, so dass eine Nutzungsgliederung nicht in Betracht kommt. Aktive Schallschutzmallnahmen
scheiden fir das Plangebiet ,MTV — West“ aus, da die Schallquellen von verschiedenen Seiten einwirken.
AulRerdem dienen die pegelbestimmenden StraBen der ErschlieBung der vorgesehenen Nutzungen, so dass
auch die erforderlichen Mindestlangen fiir wirksame aktive Schallschutzmallnahmen nicht erreicht werden.
Im Plangebiet ,MTV — Std“ wird stadtebaulich die Verbindung/Vernetzung mit den stdlich der Sickingen-
stralle bestehenden Nutzungen angestrebt. Diesem Ziel steht die Errichtung von Schallschutzwanden entge-
gen. Auch weisen Schallschutzwande in einer stadtebaulich vertretbaren Hohe von 2 m nur eine geringe
Wirksambkeit auf. Durch die geplante weitgehend geschlossene Bebauung entlang der Strallen wird ein guter
Schallschutz fiir die Blockinnenbereiche geschaffen. Hier kann der fiir die Aufenthaltsqualitdt im Freien maR-
gebliche Orientierungswert am Tag eingehalten werden. Aus Sicht der Stadt Heidelberg (iberwiegen die stad-
tebaulichen Belange in diesen Planungssituationen die Belange des Schallschutzes. Als Ergebnis des bisheri-
gen Planungsprozesses in der Stadt Heidelberg wird auf die Errichtung von Larmschutzwanden entlang der
Sickingenstralie verzichtet.

Zum Schutz vor Verkehrslarm werden SchallschutzmalBnahmen an den Gebauden empfohlen. Die Festset-
zungsvorschlage zum Verkehrslarmschutz umfassen die Vorgabe von Anforderungen an die AulRenbauteile
von Gebduden mit schutzbedirftigen Aufenthaltsrdumen sowie den Einbau schallgedammter Liftungsein-
richtungen in Schlaf- und Kinderzimmern sowie in Ubernachtungsrdumen in Beherbergungsstatten. Dabei
ergeben sich auf aufgrund der in der Nacht deutlich kritischeren, schalltechnischen Situation fiir schutzbe-
dirftige Raume, die zum Nachtschlaf genutzt werden, hohere Anforderungen als fiir schutzbediirftige
Rdaume, die nicht zum Nachtschlaf genutzt werden.

Die Qualitat und der erforderliche Umfang der passiven SchallschutzmaBnahmen bestimmen sich nach der
DIN 4109 ,,Schallschutz im Hochbau®. Die DIN 4109 war in den letzten Jahren Gegenstand umfangreicher
Uberarbeitungen, Anderungen und Neufassungen.

Welche Normenfassung anzuwenden ist, ist z.Zt. rechtlich nicht abschliefend geklart. Die DIN 4109-1 in der
Fassung von 2016 mit Anpassungen von 2017 wurde zwar im Dezember 2017 in der Liste der Technischen
Baubestimmungen (LTB) Baden-Wirttemberg veroffentlicht, allerdings ist dort nur der Teil 1 angefiihrt. Die
DIN 4109 in der Fassung von 2016 wurde mittlerweile vom zustandigen DIN-Ausschuss zurlickgezogen und
durch die Fassung vom Januar 2018 ersetzt. Aus fachlicher Sicht stellt die Fassung vom Januar 2018 die sach-
verstandige Konkretisierung des Stands der Technik dar. Daher wird die aktuelle Fassung der DIN 4109 Teile
1 und 2 vom Januar 2018 dem schalltechnischen Gutachten zu den Bebauungsplanen ,MTV —West“ und
»MTV —Sid“ zugrunde gelegt.

Die Anforderungen an die Qualitat der passiven LairmschutzmaBnahmen bestimmen sich nach den Vorschrif-
ten in dem Kapitel 7 der

° DIN 4109-1,,Schallschutz im Hochbau — Teil 1: Mindestanforderungen”vom Januar 2018 (DIN 4109-
1: 2018-01).

Hierin werden Aussagen zu den gesamten bewerteten Bau-SchallddmmmaRen (R’w, gs), den maRgeblichen
AuBenlarmpegeln, den Korrekturwerten fiir die Raumart, zu den Anforderungen an Decken und Dacher und
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zu den Anforderungen an Liftungseinrichtungen und/oder Rollladenkasten getroffen, die beim Bau der Ge-
badude zu beriicksichtigen sind.

Die Berechnung des fiir die Dimensionierung der Aulenbauteile malRgeblichen AuBenlarmpegels ist in der

. DIN 4109-2: ,Schallschutz im Hochbau - Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfiillung der Anforde-
rungen“vom Januar 2018 (DIN 4109-2: 2018-01)

geregelt.

Die maRgeblichen AuBenlarmpegel wurden im Rahmen des schalltechnischen Gutachtens zu den Bebauungs-
planen berechnet und sind als Beiplane auf der Planzeichnung dargestellt.

Da nach Aussagen der Stadt Heidelberg davon auszugehen ist, dass das jeweilige Plangebiet zusammenhan-
gend realisiert wird und die Baugrenzen eng gefasst werden, kdnnen die Festsetzungen unter Berlicksichti-
gung der zuklinftigen Bebauungsstruktur getroffen werden. Der in den Planen angegebene maligebliche Au-
Renlarmpegel gilt fir alle Fassaden, die in diese Richtung orientiert sind, unabhangig vom Abstand zur ange-
gebenen Baugrenze bzw. Baulinie. Der in den Planen angegebene Wert gilt fiir einen Fassadenabschnitt mit
einer Lange von bis zu 15 m.

Bei Umsetzung der SchallschutzmaBnahmen in den Bebauungsplanen kann so eine mit dem einwirkenden
Verkehrslarm vertragliche Entwicklung des Plangebiets ermdglicht werden.

Zunahme des Verkehrslarms

Die Zunahme des Verkehrslarms an den vorhandenen schutzwiirdigen Wohnnutzungen auRerhalb der Kon-
versionsflaiche wurde bereits in den Bebauungsplanverfahren ,Mark-Twain-Village — 6stlich der Romer-
stralBe, 1. Teil“, ,,Mark-Twain-Village — Nord“ und ,,Campbell Barracks” untersucht. Diese Untersuchungen
wurden unter Beriicksichtigung der geplanten Bebauung in den Plangebieten ,MTV —West“ und ,,MTV —Sid”
fortgeschrieben. Da sich die Anderungen an vorhandenen schutzwiirdigen Nutzungen auRerhalb der Konver-
sionsflache aufgrund der geplanten Bebauung auf den Bereich ,MTV - Stid“ beschranken, war es ausreichend
diesen Bereich, erneut zu betrachten und zu beurteilen.

Am Tag sind an den vorhandenen schutzwiirdigen Nutzungen im Wesentlichen Zunahmen des Verkehrslarms
zwischen 0 dB und 1,9 dB zu erwarten. Die Zunahmen sind in Anlehnung an das 3 dB-Kriterium der Verkehrs-
larmschutzverordnung als nicht wesentlich einzustufen. In der Nacht liegen die Zunahmen zwischen 0,1 dB
und 1,6 dB. Damit treten keine Zunahmen um 3 dB auf. Es werden auch schutzwiirdige Nutzungen ermittelt,
die bereits im Nullfall von Gerauschimmissionen betroffen sind, die am Tag lber 70 dB(A) und in der Nacht
Uber 60 dB(A) liegen. Fir diese Nutzungen wurde im Einzelfall geprift, ob durch die vorliegende Planung die
Erforderlichkeit von SchallschutzmalBnahmen ausgel6st wird.

Im Kreuzungsbereich Romerstrae/SickingenstraRe liegen bereits im Nullfall sehr hohe Gerauscheinwirkun-
gen vor, die teilweise die Werte von 70 dB(A) am Tag um bis zu 3 dB und 60 dB(A) in der Nacht um bis zu 4 dB
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Uberschreiten. In diesem Kreuzungsbereich kommt es im Planfall zu geringen Zunahmen von 0,3 dB bis 1 dB,
die deutlich unterhalb der Wahrnehmbarkeitsschwelle und im Bereich der taglichen Schwankung der Ver-
kehrsmengen liegen. Die hohen Gerauscheinwirkungen in diesem Bereich sind nicht ursachlich mit der ge-
planten Entwicklung der Konversionsflachen verkniipft. Der Larmaktionsplan der Stadt Heidelberg hat diese
Bereiche als Aktionsbereiche StralRe mit Prioritat | festgelegt. In der ersten Stufe des Larmaktionsplans sind
hier zwar keine MaRnahmen vorgesehen, jedoch wurde die schalltechnische Situation auch in der gesamt-
stadtischen Betrachtung deutlich. Eine Losung ist im gesamtstadtischen Zusammenhang zu diskutieren. Die
zu erwartenden Zunahmen sind als geringfligig und zumutbar einzustufen.

Es werden im Zuge des Bebauungsplans ,,MTV — Siid / MTV — West” keine SchallschutzmaRnahmen erforder-
lich.

Gewerbeldrm im Plangebiet

Auf die Plangebiete wirken die vorhandenen gewerblichen Nutzungen im Gewerbegebiet ,,Bosseldorn” und
die geplanten Nutzungen in den eingeschrankten Gewerbegebieten und im Sondergebiet Polizei im Bebau-

ungsplan ,Campbell Barracks” sowie weitere vorhandene Gewerbegebiete ein.

Flr einen Teil der potentiell emittierenden Flachen in den eingeschriankten Gewerbegebieten sowie den Son-
dergebieten im Geltungsbereich des Bebauungsplans ,Campbell Barracks” sind konkrete Nutzungsabsichten
bekannt. Diese wurden beispielhaft in dem schalltechnischen Gutachten zum Bebauungsplan , Campbell
Barracks” untersucht und die schalltechnischen Rahmenbedingungen fir die Entwicklung der Flachen aufge-
zeigt. Dabei wurden auch die geplanten schutzwirdigen Nutzungen in den Bebauungsplanen ,MTV — West“
und ,MTV — Sud” beriicksichtigt. Im Bebauungsplan ,,Campbell Barracks” wurde festgesetzt, dass das Park-
haus im GE 4.2 bis auf die Ein- und Ausfahrt geschlossen und tiberdacht auszufiihren ist. AuRerdem wurden
Vorgaben fir die Schallddmmung der AulRenbauteile getroffen, so dass eine schalltechnische Vertraglichkeit
mit den geplanten schutzwirdigen Nutzungen im Plangebiet ,MTV — West“ erreicht werden kann. Auch wur-
den in dem schalltechnischen Gutachten die Rahmenbedingungen fiir eine schalltechnisch vertragliche Ent-
wicklung des Sondergebiets ,Polizei” aufgezeigt.

Das schalltechnische Gutachten kam zu dem Ergebnis, dass es moglich ist, die detaillierte Uberpriifung der
schalltechnischen Auswirkungen auf Ebene des bauordnungsrechtlichen Verfahrens zu verlagern. Die dort
anzuwendenden Beurteilungsvorschriften stellen eine schalltechnische Vertraglichkeit sicher. Die ansied-
lungswilligen Betriebe, Nutzungen und Anlagen missen im Rahmen des Bauantrags per Einzelnachweis die
Einhaltung der Vorschriften der relevanten schalltechnischen Regelwerke, wie z.B. der Sechsten Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz , Technische Anleitung zum Schutz gegen Ldrm
(TA Ldrm)“ vom 26. August 1998 (GMBI Nr. 26/1998 S. 503), zuletzt gedndert durch Verwaltungsvorschrift
vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5), in Kraft getreten am 9. Juni 2017 belegen. Der ggf. notwendige
Schallschutz ist durch bauliche, technische und organisatorische EinzelmalRnahmen auf den Betriebsgrund-
stiicken zu erbringen. Durch entsprechende in den Regelwerken vorhandene Festlegungen zum Umgang mit
der Gesamtbelastung kann in der vorliegenden Planungssituation ein ausreichender Schallschutz
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sichergestellt werden. Der abschlieBende Nachweis unter Beriicksichtigung der geplanten Nutzungen ,MTV
— West” und ,,MTV — Siid“ ist auf Ebene des bauordnungsrechtlichen Verfahrens zu erbringen.

Daher kann fir das schalltechnische Gutachten zu dem Bebauungsplan ,MTV — Stid / MTV — West“ davon
ausgegangen werden, dass durch eine schalltechnisch optimierte Objektplanung unter Berlicksichtigung ggf.
erforderlicher SchallschutzmaRnahmen eine schalltechnische Vertraglichkeit zwischen den im Geltungsbe-
reich des Bebauungsplans ,,Campbell Barracks” zuldssigen Nutzungen und den angrenzenden geplanten
schutzwiirdigen Nutzungen in dem Bebauungsplan ,MTV —Sid / MTV — West“ erreicht werden kann.

Westlich grenzt an beide Plangebiete das vorhandene Gewerbegebiet , Bosseldorn” an. Sidlich der Sickin-
genstralie sind weitere Gewerbegebietsflachen ausgewiesen. Diese liberlagern sich an den Schnittstellen mit
den Gerauscheinwirkungen aus den geplanten Nutzungen im Geltungsbereich des Bebauungsplans ,Camp-
bell Barracks”. Daher wurde an diesen Schnittstellen eine erganzende Betrachtung unter Berlicksichtigung
der vorhandenen Gewerbegebiete vorgenommen. Die schalltechnische Vertraglichkeit wird auf Ebene des
Bebauungsplans vom Grundsatz her untersucht und beurteilt. Es findet keine detaillierte Untersuchung statt,
sondern es werden pauschale Annahmen zur Schallabstrahlung aus den vorhandenen und geplanten Gewer-
begebieten und eingeschrankten Gewerbegebieten sowie dem Sondergebiet Polizei getroffen bzw. dort vor-
gesehenen Festsetzungen zu zuldssigen Nutzungen werden berlicksichtigt.

Flir Gewerbegebiete ohne Emissionsbegrenzung nennt die DIN 18005 in Abschnitt 5.2.3 Emissionskennwerte
von 60 dB(A)/m? tags und nachts, die in der vorliegenden Aufgabenstellung als flachenbezogene, immissi-
onswirksame Schallleistungspegel zu verstehen sind. Abweichend von den Vorgaben der DIN 18005 wurde
flr die Flachen ein in der Nacht um 15 dB verringerter Emissionsansatz gewahlt, da im Umfeld der emittie-
renden Nutzungen Wohnnutzungen vorhanden bzw. planungsrechtlich zuldssig sind, die in der Nacht einen
um 15 dB erhohten Schutzanspruch im Vergleich zum Tag genielen. Eine im Vergleich zum Tag unvermin-
derte Betriebstatigkeit in der Nacht ist in der Bestandssituation nicht moglich.

Ebenso ist zu bericksichtigen, dass im Bereich des Sickingenplatzes seit 1969 der Bebauungsplan 06.08.00
,SickingenstraRe” ein Allgemeines Wohngebiet ausweist, das bei der Genehmigung der Betriebe im Geltungs-
bereich des Bebauungsplans 05.00.00 ,,Bosseldorn — Gewerbegebiet” zu beachten war.

Die nordlichen Teilflachen der Grundstiicke Flr.-Nr. 27350, 27351 und 27352 im Gewerbegebiet ,, Bosseldorn”
sind nicht gewerblich entwickelt, so dass derzeit hier keine im Sinne der TA Larm relevanten Gerauschemis-
sionen auftreten. Durch die Ausweisung des Allgemeinen Wohngebiets im Geltungsbereich des Bebauungs-
plans ,MTV — West“ dandern sich die schalltechnischen Rahmenbedingungen fir eine Entwicklung dieser Fla-
chen. Durch die Ausweisung des Allgemeinen Wohngebiets verringert sich —bei einer pauschalen Betrachtung
- die mogliche Schallabstrahlung von der Flache. Es werden jedoch weiterhin gewerbliche Nutzungen ver-
gleichbar den sidlich vorhandenen Nutzungen maglich sein.

Fiir die eingeschrankten Gewerbegebiete im Geltungsbereich des Bebauungsplans ,Campbell Barracks”
wurde festgesetzt, dass Anlagen und Betriebe, die das nicht Wohnen wesentlich stéren, zuldssig sind. Das
Storpotential der zuldssigen Betriebe ist somit auf das eines Mischgebiets herabgestuft. Dementsprechend
wurden die Emissionskennwerte fiir die eingeschrankten Gewerbegebiete um 5 dB reduziert.
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Da in der vorliegenden stadtebaulichen/planungsrechtlichen Aufgabenstellung eine allgemeine pauschalie-
rende Betrachtung und keine konkrete Anlagengenehmigung durchzufiihren ist, werden die Besonderheiten
einzelner Gewerbebetriebe nicht in die Betrachtung eingestellt, d.h. es findet keine Berlicksichtigung von
Betriebszeiten oder der besonderen Charakteristik von Gerauschen statt. Die entsprechenden Zu- und Ab-
schldge z.B. fur Gerduscheinwirkungen in besonders ruhebedirftigen Zeiten oder fiir impulshaltige Gerau-
sche wurden nicht erteilt.

Die Berechnungen zeigen, dass in Uberlagerung der verschiedenen in der Umgebung vorhandenen und ge-
planten Gewerbegebiete, der eingeschrankten Gewerbegebiete und dem Sondergebiet Polizei sowohl im
Plangebiet ,MTV — West” als auch im Plangebiet ,MTV — Siid“ die maligeblichen Orientierungswerte der
DIN 18005 bzw. die Immissionsrichtwerte der TA Larm eingehalten werden. Im Plangebiet ,,MTV — West” tritt
lediglich an einem Fassadenabschnitt eine sehr geringe Uberschreitung um bis zu 0,1 dB auf, die als gering-
flgig und zumutbar einzustufen ist. Im Plangebiet ,,MTV — Siid“ werden an der dem Gewerbegebiet ,Im Bos-
seldorn” nachstgelegenen Westfassade die maRgeblichen Immissionsrichtwerte um 0,1 dB bis 0,2 dB Uber-
schritten. Dies Uberschreitungen sind als geringfiigig und zumutbar einzustufen. SchallschutzmaRnahmen
hinsichtlich des einwirkenden Gewerbeldrms werden nicht erforderlich.
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Anhang

Anhang A Plane

Plan AO1 Vorabzug des Entwurfs der Planzeichnung des Bebauungsplans ,,MTV — Sud / MTV - West”, Bearbei-
tungsstand 23.11.2020, ohne MaRstab, Stadt Heidelberg

Plan AO2 Masterplan Nutzungen, Stand 12.02.2014, ohne MaRstab

Plan AO3 Darstellung der maRgeblichen StraRenabschnitte sowie der Schienenstrecke und digitales Simulations-
modell Verkehrslarm im Plangebiet

Plan A0O4 Plangebiet ,MTV — West”, Verkehrslarm im Plangebiet, Tag (06:00-22:00 Uhr), hochster Pegel an der
Fassade und Rasterlarmkarte 2 m tGber Gelande (Freiflachen)

Plan AO5 Plangebiet ,MTV — West“, Verkehrslarm im Plangebiet, Nacht (22:00-06:00 Uhr), hochster Pegel an
der Fassade und Rasterldarmkarte 2 m (iber Gelande (Freiflachen)

Plan AO6 Plangebiet ,MTV — Siid“, Verkehrslarm im Plangebiet, Tag (06:00-22:00 Uhr), hochster Pegel an der
Fassade und Rasterlarmkarte 2 m tGber Geldnde (Freiflachen)

Plan AO7 Plangebiet ,,MTV —Sud“, Verkehrslarm im Plangebiet, Nacht (22:00-06:00 Uhr), hochster Pegel an der
Fassade und Rasterlarmkarte 2 m tber Gelande (Freiflachen)

Plan AO8 Plangebiet ,MTV —West“, Verkehrslarm im Plangebiet, maRgeblicher AuBenlarmpegel nach DIN 4109-
01: 2018-01, Rdume, die eindeutig nicht zum Nachtschlaf genutzt werden

Plan A09 Plangebiet ,MTV —West“, Verkehrslarm im Plangebiet, maRgeblicher AuBenlarmpegel nach DIN 4109-
01: 2018-01, Rdume, die zum Nachtschlaf genutzt werden

Plan A10 Plangebiet ,,MTV — Siid“, Verkehrslarm im Plangebiet, malRgeblicher AuRenldrmpegel nach DIN 4109-
01: 2018-01, Rdume, die eindeutig nicht zum Nachtschlaf genutzt werden

Plan A11 Plangebiet ,MTV — Sud“, Verkehrslarm im Plangebiet, mafigeblicher AuBenlarmpegel nach DIN 4109-
01: 2018-01, Rdume, die zum Nachtschlaf genutzt werden

Plan A12 Veranderung des Verkehrslarms an bestehenden schutzwiirdigen Nutzungen, Beurteilungspegel Null-
fall, Tag (06:00-22:00 Uhr), hochster Pegel an der Fassade

Plan A13 Veranderung des Verkehrslarms an bestehenden schutzwiirdigen Nutzungen, Beurteilungspegel Null-
fall, Nacht (22:00-06:00 Uhr), héchster Pegel an der Fassade

Plan A14 Veranderung des Verkehrslarms an bestehenden schutzwiirdigen Nutzungen, Beurteilungspegel Plan-
fall, Tag (06:00-22:00 Uhr), hochster Pegel an der Fassade

Plan A15 Veranderung des Verkehrslarms an bestehenden schutzwiirdigen Nutzungen, Beurteilungspegel Plan-
fall, Nacht (22:00-06:00 Uhr), hochster Pegel an der Fassade

Plan Al16 Veranderung des Verkehrslarms an bestehenden schutzwirdigen Nutzungen, Differenz Planfall-Null-
fall, Tag (06:00-22:00 Uhr), hochster Pegel an der Fassade

Plan A17 Veranderung des Verkehrslarms an bestehenden schutzwirdigen Nutzungen, Differenz Planfall-Null-
fall, Nacht (22:00-06:00 Uhr), héchster Pegel an der Fassade

Plan A18 Darstellung der maRgeblichen Schallquellen und digitales Simulationsmodell Gewerbeldrm im Plange-
biet

Plan A19 Plangebiet ,MTV — West“, Gewerbelarm im Plangebiet, Tag (06:00-22:00 Uhr), hochster Pegel an der
Fassade

Plan A20 Plangebiet ,MTV — West“, Gewerbelarm im Plangebiet, Nacht (22:00-06:00 Uhr), hochster Pegel an
der Fassade

Plan A21 Plangebiet ,MTV — Sid“, Gewerbeldrm im Plangebiet, Tag (06:00-22:00 Uhr), hochster Pegel an der

Fassade
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Plan A22 Plangebiet ,MTV —Siid“, Gewerbeldrm im Plangebiet, Nacht (22:00-06:00 Uhr), héchster Pegel an der
Fassade

Anhang B Tabellen

Tabelle BO1 StraRe — Prognose-Nullfall, Dokumentation der Berechnung der Emissionspegel: Verkehrsmengen der
mafgeblichen StraRenabschnitte und sonstige schalltechnisch relevante Parameter

Tabelle B02 StraRe — Prognose-Planfall, Dokumentation der Berechnung der Emissionspegel: Verkehrsmengen der
mafgeblichen StraRenabschnitte und sonstige schalltechnisch relevante Parameter

Tabelle BO3 Schiene — Dokumentation der Berechnung der Emissionspegel

Tabelle BO4 Gewerbeldarm im Plangebiet — Dokumentation der umgesetzten Emissionspegel
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Plan A01: Vorabzug des Entwurfs der Planzeichnung des Bebauungsplans ,MTV - Siid / MTV - West”,
Bearbeitungsstand 23.11.2020, ohne MaRstab, Stadt Heidelberg
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67,5

70,0
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Zeichenerklarung
-___l Geltungsbereich
=== Baulinie

== Baugrenze

D Allgemeine Wohngebiete
Emissionslinie StraRe

Oberflache StraRBe

Gebdude

2577112

257714

2574

Signalanlage

Emissionslinie Schiene

Oberflache Schiene

Briicken lber die Bahn

RPARTNER|
Projekt

Heidelberg - Konversion Stdstadt
Schalltechnisches Gutachten zu dem Bebauungsplan
"MTV - Std / MTV - West"

Auftraggeber
Stadt Heidelberg

Inhalt

Plangebiet "MTV - West"
Verkehrslarm im Plangebiet

Nacht (22:00-06:00 Uhr)

Hochster Pegel an der Fassade und
Rasterlarmkarte 2 m tiber Geldnde

Stand Projektnummer Plan-Nr.
08.12.2020 860 AO5
MaRstab 1:2000 BlattgréRe
0 10 20 40 60 # 297 x 210
I T 00O0n

WSW & PARTNER GMBH
Planungsbiiro fiir Umwelt - Stadtebau - Architektur

Hertelsbrunnenring 20 - 67657 Kaiserslautern - T 0631.3423-0 - F 0631.3423-200
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2137011

2137112

2138512

257706

257777

Beurteilungspegel LrT
in dB(A)

47,5
47,5< 50,0 OW WR
50,0 < 52,5
52,5< 55,0 OW WA
55,0 < <= 57,5
57,5< <= 60,0 OW MI
60,0 < <= 62,5
62,5 < <= 65,0 OW GE
65,0 < <= 67,5
67,5 < <= 70,0
70,0 < <= 72,5
72,5 < <= 75,0
75,0 < <= 77,5
77,5 < <= 80,0

80,0 <
Ergebnis Nr: 215
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___ 21174

Zeichenerklarung
] Geltungsbereich
——

Baugrenze
Allgemeine Wohngebiete

Gewerbegebiete

| 00 |

Emissionslinie StraRe
Oberflache StraRe
Gebéaude

Signalanlage

Emissionslinie Schiene

Oberflache Schiene

Briicken lber die Bahn

RPARTNER|

Projekt

Heidelberg - Konversion Stdstadt

Schalltechnisches Gutachten zu dem Bebauungsplan
"MTV - Std / MTV - West"

Auftraggeber
Stadt Heidelberg

Inhalt

Plangebiet "MTV - Std"
Verkehrslarm im Plangebiet

Tag (06:00-22:00 Uhr)

Hochster Pegel an der Fassade und
Rasterlarmkarte 2 m m lber Gelande

Stand Projektnummer Plan-Nr.
08.12.2020 860 AO6
MaRstab 1:2000 BlattgréRe
0 10 20 40 60 # 297 x 210
I T 00O0n

WSW & PARTNER GMBH
Planungsbiiro fiir Umwelt - Stadtebau - Architektur
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2137112

2138512

2137011

257706

37,5<
40,0 <
42,5<
45,0 <
47,5 <
50,0 <
52,5 <
55,0 <
57,5 <
60,0 <
62,5 <
65,0 <
67,5 <
70,0 <

<=
<=

<=
<=
<=
<=
<=
<=
<=
<=

Ergebnis Nr: 215

Beurteilungspegel LrN
in dB(A)

37,5

40,0 OW WR
42,5

45,0 OW WA
47,5

50,0 OW Ml
52,5

55,0 OW GE
57,5

60,0

62,5

65,0

67,5

70,0

aAyedsiuged
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Zeichenerkldrung

___l Geltungsbereich

== Baugrenze

D Allgemeine Wohngebiete
D Gewerbegebiete

— Emissionslinie Strale
Oberflache StraRe
Gebdude

Signalanlage

Emissionslinie Schiene

Oberflache Schiene

Briicken lber die Bahn

RPARTNER|
Projekt

Heidelberg - Konversion Stdstadt
Schalltechnisches Gutachten zu dem Bebauungsplan
"MTV - Std / MTV - West"

Auftraggeber
Stadt Heidelberg

Inhalt

Plangebiet "MTV - Std"
Verkehrslarm im Plangebiet

Nacht (22:00-06:00 Uhr)

Hochster Pegel an der Fassade und
Rasterlarmkarte 2 m tiber Geldnde

Stand Projektnummer Plan-Nr.
08.12.2020 860 A07
MaRstab 1:2000 BlattgréRe
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I T 00O0n
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Zeichenerkldrung
D Allgemeine Wohngebiete
L _] Geltungsbereich

= Baugrenze

9, A\_,eusﬁuuqaou

— Emissionslinie StraRe

2
8

Oberflache Strale
- Gebaude
s [ ) Signalanlage
-7 W™ Emissionslinie Schiene
v - Oberflache Schiene
- Briicken tber die Bahn
D 2572
»
8
4
Y/} ]
)04 % ///// zgo
MaRgeblicher AuBenldrmpegel
(MALP) berechnet nach
DIN 4109-2: 2018-01 o~
<= 55,0 alt: LPB | \
<= 56,0 alt: LPB Il ;
<= 57,0 alt: LPB Il 5
<= 58,0 alt: LPB Il s
<= 59,0 alt: LPB I B
<= 60,0 alt: LPBII A uJ
<= 61,0 alt: LPB Il ° B RPARTNER
<= 62,0 alt: LPB I
<= 63,0 alt: LPB I Projekt
. <= 64,0 alt: LPBIlI Heidelberg - Konversion Siidstadt
<= 65,0 alt: LPB Il Schalltechnisches Gutachten zu dem Bebauungsplan
<= gjg a:tﬁ trl:: :x = "MTV - Siid / MTV - West"
<= :
< 680 at LPBIV e huftraggeber
<= 69,0 alt: LPB IV 287712 Stadt Heidelberg
[ <= 700alt:LPBIV Inhalt
<= 71,0 alt: LPBV Plangebiet "MTV - West"
<= 72,0 alt: LPBV Verkehrslarm im Plangebiet - Tag (06:00-22:00 Uhr)
<= 73,0 alt: LPBV MaRgeblicher AuBenlarmpegel nach DIN 4109-1: 2018-01,
<= 74,0 alt: LPBV berechnet nach DIN 4109-2: 2018-01
<= 75,0 alt: LPBV Aufenthaltsraume, die eindeutig nicht zum Nachtschlaf
<= 76,0 alt: LPB VI genutzt werden kénnen
<= 77,0 alt: LPB VI Héchster Pegel an der Fassade
<= 78,0 alt: LPB VI
<= 79,0 alt: LPB VI Stand Projektnummer Plan-Nr.
<= 80,0 alt: LPB VI 08.12.2020 860 A08
<i :;,g a:ti t:z: x:: MaRBstab 1:2000 BlattgroRe
:' o alt. v 0 10 20 40 60 297 x 210
= 83,0 alt: [ . |
<= 84'0 alt: LPB VII WSW & PARTNER GMBH
<= 85,0 alt: LPB VII Planungsbiiro fiir Umwelt - Stédtebau - Architektur
> 85,0 Hertelsbrunnenring 20 - 67657 Kaiserslautern - T 0631.3423-0 - F 0631.3423-200
kontakt@wsw-partner.de - www.wsw-partner.de
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Zeichenerklarung
Allgemeine Wohngebiete

r ] Geltungsbereich

== Baugrenze

9, A\_,eusﬁuuqaou

— Emissionslinie StraBe

2
8

Oberflache StraBe
- Gebaude
0 [ ] Signalanlage
- <~ 7 IWC® Emissionslinie Schiene
= " Oberflache Schiene
- Briicken uber die Bahn
D 2572
Py
8
4
)04 % ///// zgo
MaRgeblicher AuBenldrmpegel
(MALP) berechnet nach
DIN 4109-2: 2018-01 o
<= 55,0 alt: LPB | \
<= 56,0 alt: LPB Il
<= 57,0 alt: LPB Il
<= 58,0 alt: LPB Il d s
<= 59,0 alt: LPB I n
6 (S i i i
<= 60,0 alt: LPB Il w
<= 61,0 alt: LPB Il ° a SPARTHER)
<= 62,0 alt: LPB I
<= 63,0 alt: LPB I Projekt
. <= 64,0 alt: LPB Il Heidelberg - Konversion Stdstadt
<= 65,0 alt: LPB Il Schalltechnisches Gutachten zu dem Bebauungsplan
p 25'8 ::: b'?ﬁ :x = "MTV - Siid / MTV - West"
<= 68,0 alt: LPB IV 2577111 e Auftraggebe.r
<= 69,0 alt: LPB IV Stadt Heidelberg
[l <=700alt:LPBIV Inhalt
<= 71,0 alt: LPBV Plangebiet "MTV - West"
<= 72,0 alt: LPBV Verkehrslarm im Plangebiet - Nacht (22:00-06:00 Uhr)
<= 73,0 alt: LPBV MaRgeblicher AuBenlarmpegel nach DIN 4109-1: 2018-01,
<= 74,0 alt: LPBV berechnet nach DIN 4109-2: 2018-01
<= 75,0 alt: LPBV Aufenthaltsrdume, die zum Nachtschlaf genutzt werden
<= 76,0 alt: LPB VI kénnen
<= ;;g a:t: :::Z: x: Héchster Pegel an der Fassade
<= ,0 alt:
<= 79,0 alt: LPB VI Stand Projektnummer Plan-Nr.
<= 80,0 alt: LPB VI 08.12.2020 860 A09
< :;-g a:tf t:z: x:: MaBstab 1:2000 Blattgrofe
:' o alt. v 010 20 40 60 297 x 210
= 83,0 alt: [ . |
<= 84,0 alt: LPB VII WSW & PARTNER GMBH
<= 85,0 alt: LPB VII Planungsbiiro fiir Umwelt - Stédtebau - Architektur
> 85,0 Hertelsbrunnenring 20 - 67657 Kaiserslautern - T 0631.3423-0 - F 0631.3423-200
kontakt@wsw-partner.de - www.wsw-partner.de
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21366

- 21370

2137173

N 213712

. 21372/

2138503

MaRgeblicher AuBenldrmpegel
(MALP) berechnet nach
DIN 4109-2: 2018-01

55,0 alt: LPB |
56,0 alt: LPB Il
57,0 alt: LPB Il
58,0 alt: LPB Il
59,0 alt: LPB Il
60,0 alt: LPB Il
61,0 alt: LPB Il
62,0 alt: LPB Il
63,0 alt: LPB IlI
64,0 alt: LPB Il
65,0 alt: LPB IlI
66,0 alt: LPB IV
67,0 alt: LPB IV
68,0 alt: LPB IV
69,0 alt: LPB IV
70,0 alt: LPB IV
<= 71,0 alt: LPBV
<= 72,0 alt: LPBV
<= 73,0 alt: LPBV
<= 74,0 alt: LPBV
<= 75,0 alt: LPBV
<= 76,0 alt: LPB VI
77,0 alt: LPB VI
78,0 alt: LPB VI
79,0 alt: LPB VI
80,0 alt: LPB VI
<= 81,0 alt: LPB VII
<= 82,0 alt: LPB VII
<= 83,0 alt: LPB VII
<= 84,0 alt: LPB VII
<= 85,0 alt: LPB VII
> 85,0

AN AN AN A
wowonowon

ANANANANNANNANNANNANNANNA
oo nwn

AN AN A
mwowonon

2137011

257706

2148412

aAyeasiuGe

01512

V92T

I

21209

Zeichenerkldrung
D Allgemeine Wohngebiete

D Gewerbegebiete

L__] Geltungsbereich
== Baugrenze

— Emissionslinie StraRe
Oberflache StraRBe
Gebaude

Signalanlage

Emissionslinie Schiene

Oberflache Schiene

Briicken tiber die Bahn

& PARTNER)|
Projekt

Heidelberg - Konversion Stdstadt
Schalltechnisches Gutachten zu dem Bebauungsplan
"MTV - Sid / MTV - West"

2120311

Auftraggeber
Stadt Heidelberg

Inhalt

Plangebiet "MTV - Std"

Verkehrslarm im Plangebiet - Tag (06:00-22:00 Uhr)
MaRgeblicher AuBenlarmpegel nach DIN 4109-1: 2018-01,
berechnet nach DIN 4109-2: 2018-01

Aufenthaltsraume, die eindeutig nicht zum Nachtschlaf
genutzt werden kénnen

Héchster Pegel an der Fassade

Stand Projektnummer Plan-Nr.
08.12.2020 860 A10
MaRstab 1:2000 BlattgréRe
0 10 20 40 60 # 297 x 210
I T 00O0n

WSW & PARTNER GMBH
Planungsbiiro fiir Umwelt - Stadtebau - Architektur

Hertelsbrunnenring 20 - 67657 Kaiserslautern - T 0631.3423-0 - F 0631.3423-200
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. 21372/
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> 85,0

MaRgeblicher AuBenldrmpegel
(MALP) berechnet nach
DIN 4109-2: 2018-01

55,0 alt: LPB |
56,0 alt: LPB Il
57,0 alt: LPB Il
58,0 alt: LPB Il
59,0 alt: LPB Il
60,0 alt: LPB Il
61,0 alt: LPB Il
62,0 alt: LPB Il
63,0 alt: LPB IlI
64,0 alt: LPB Il
65,0 alt: LPB IlI
66,0 alt: LPB IV
67,0 alt: LPB IV
68,0 alt: LPB IV
69,0 alt: LPB IV
70,0 alt: LPB IV
<= 71,0 alt: LPBV
<= 72,0 alt: LPBV
<= 73,0 alt: LPBV
<= 74,0 alt: LPBV
<= 75,0 alt: LPBV
<= 76,0 alt: LPB VI
77,0 alt: LPB VI
78,0 alt: LPB VI
79,0 alt: LPB VI
80,0 alt: LPB VI
<= 81,0 alt: LPB VII
<= 82,0 alt: LPB VII
<= 83,0 alt: LPB VII
<= 84,0 alt: LPB VII
<= 85,0 alt: LPB VII

21370

2137011

2137172

257777

2148412

aAyeasiuGe

01512

V92T

I

Zeichenerkldrung
D Allgemeine Wohngebiete

D Gewerbegebiete

L__] Geltungsbereich
== Baugrenze
— Emissionslinie StraBe
Oberflache StraRe
- Gebdude
[ ] Signalanlage
(= =]

Emissionslinie Schiene

Oberflache Schiene

Briicken lber die Bahn

RPARTNER|
Projekt

Heidelberg - Konversion Stdstadt
Schalltechnisches Gutachten zu dem Bebauungsplan
"MTV - Std / MTV - West"

Auftraggeber
Stadt Heidelberg

Inhalt

Plangebiet "MTV - Std"

Verkehrslarm im Plangebiet - Nacht (22:00-06:00 Uhr)
MaRgeblicher AuBenldarmpegel nach DIN 4109-1: 2018-01,
berechnet nach DIN 4109-2: 2018-01

Aufenthaltsraume, die zum Nachtschlaf genutzt werden
kénnen

Hochster Pegel an der Fassade

Stand Projektnummer Plan-Nr.
08.12.2020 860 All
MaRstab 1:2000 BlattgréRe
0 10 20 40 60 # 297 x 210
I T 00O0n

WSW & PARTNER GMBH
Planungsbiiro fiir Umwelt - Stadtebau - Architektur

Hertelsbrunnenring 20 - 67657 Kaiserslautern - T 0631.3423-0 - F 0631.3423-200
kontakt@wsw-partner.de - www.wsw-partner.de
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y B ilun IT: . "
o . eurteilungspegel Tag Zeichenerklarung

2 in dB(A) ==

‘% L__J Geltungsbereich

3 <= 51,5 Baugrenze
51,5 < <= 54,0
54,0 < <= 56,5 — Emissionslinie StraRe
56,5 < <= 59,0 IGW WR, WA Oberfliche StraRe
59,0 < <= 61,5
61,5 < <= 64,0 IGW MI, MD, MK B Gebsude
64,0 < <= 66,5 ®  Signalanlage
66,5 < <= 69,0 IGW GE
69,0 < <= 71,5 === Emissionslinie Schiene
71'3 < <= 72'0 Oberflache Schiene
74,0 < <= 76,5
76,5 < <= 79,0 - Briicken Uber die Bahn

79,0 <
81,5<

<= 81,5

T RPARTNER|
Projekt

Heidelberg - Konversion Stdstadt
Schalltechnisches Gutachten zu dem Bebauungsplan
"MTV - Std / MTV - West"

Auftraggeber
Stadt Heidelberg

Inhalt

Veranderung des Verkehrslarms an bestehenden
schutzwirdigen Nutzungen

Beurteilungspegel Nullfall

Tag (06:00-22:00 Uhr)

Héchster Pegel an der Fassade

Stand Projektnummer Plan-Nr.
08.12.2020 860 A12
MaRstab 1:3500 BlattgréRe
01020 40 60 80 # 297 x 210
HN NN .

WSW & PARTNER GMBH
Planungsbiiro fiir Umwelt - Stadtebau - Architektur

Hertelsbrunnenring 20 - 67657 Kaiserslautern - T 0631.3423-0 - F 0631.3423-200
kontakt@wsw-partner.de - www.wsw-partner.de




glk157.sgs

7

Beurteilungspegel Nacht

L]

. in dB(A) lE(ilsl_lenerklarung
‘% L__J Geltungsbereich
3 <= 41,5 Baugrenze
41,5 < <= 44,0
44,0 < <= 46,5 — Emissionslinie StraRe
46,5 < <= 49,0 IGW WR, WA Oberflache StraRe
49,0 < <= 51,5
51,5 < <= 54,0 IGW MI, MD, MK B Gebsude
54,0< <= 56,5 ®  Signalanlage
56,5 < <= 59,0 IGW GE
59,0 < <= 61,5 === Emissionslinie Schiene
gllg < <= gglo Oberflache Schiene
4,0 < <= ,5
66,5 < <= 69,0 - Briicken Uber die Bahn
69,0 < <= 71,5
71,5<

T RPARTNER|
Projekt

Heidelberg - Konversion Stdstadt
Schalltechnisches Gutachten zu dem Bebauungsplan
"MTV - Std / MTV - West"

Auftraggeber
Stadt Heidelberg

Inhalt

Veranderung des Verkehrslarms an bestehenden
schutzwirdigen Nutzungen

Beurteilungspegel Nullfall

!

Nacht (22:00-06:00 Uhr)

} Héchster Pegel an der Fassade

1

} Stand Projektnummer Plan-Nr.

l 4 08.12.2020 860 A13

} R MaRstab 1:3500 BlattgréRe
01020 40 60 80 # 297 x 210
N I .

WSW & PARTNER GMBH
Planungsbiiro fiir Umwelt - Stadtebau - Architektur

Hertelsbrunnenring 20 - 67657 Kaiserslautern - T 0631.3423-0 - F 0631.3423-200
kontakt@wsw-partner.de - www.wsw-partner.de
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B ilun IT: . "
‘eurte ungspegel fag Zeichenerklarung
in dB(A) ==
L__J Geltungsbereich
<= 515 — Baugrenze
51,5 < <= 54,0
54,0 < <= 56,5 — Emissionslinie StraRe
56,5 < <= 59,0 IGW WR, WA Oberfliche StraRe
59,0 < <= 61,5
61,5 < <= 64,0 IGW MI, MD, MK B Gebsude
64,0 < <= 66,5 ®  Signalanlage
66,5 < <= 69,0 IGW GE

69,0 <
71,5 <
74,0 <
76,5 <
79,0 <
81,5<

<= 71,5
<= 74,0
<= 76,5
<= 79,0
<= 81,5
<= 84,0

=== Emissionslinie Schiene
Oberflache Schiene
- Briicken Uber die Bahn

RPARTNER|
Projekt

Heidelberg - Konversion Stdstadt

Schalltechnisches Gutachten zu dem Bebauungsplan
"MTV - Std / MTV - West"

Auftraggeber

Stadt Heidelberg

Inhalt

Veranderung des Verkehrslarms an bestehenden
schutzwirdigen Nutzungen

Beurteilungspegel Planfall

Tag (06:00-22:00 Uhr)

Héchster Pegel an der Fassade

Stand Projektnummer Plan-Nr.
08.12.2020 860 Al4
MaRstab 1:3500 BlattgréRe
01020 40 60 80 # 297 x 210
HN NN .

WSW & PARTNER GMBH
Planungsbiiro fiir Umwelt - Stadtebau - Architektur
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in dB(A)

41,5<
44,0 <
46,5 <
49,0 <
51,5<
54,0 <
56,5 <
59,0 <
61,5 <
64,0 <
66,5 <
69,0 <
71,5 <

Beurteilungspegel Nacht

<= 740

<= 415
<= 44,0
<= 46,5

<= 49,0 IGW WR, WA

<= 51,5

<= 54,0 IGW MI, MD, MK
<= 56,5

<= 59,0 IGW GE

<= 61,5
<= 64,0
<= 66,5
<= 69,0
<= 71,5

Zeichenerklarung

E::] Geltungsbereich
Baugrenze

— Emissionslinie StraRe
Oberflache StraBe

- Gebaude

®  Signalanlage

=== Emissionslinie Schiene
Oberflache Schiene

- Briicken Uber die Bahn

RPARTNER|
Projekt

Heidelberg - Konversion Stdstadt

Schalltechnisches Gutachten zu dem Bebauungsplan
"MTV - Std / MTV - West"

Auftraggeber
Stadt Heidelberg

Inhalt

Veranderung des Verkehrslarms an bestehenden
schutzwirdigen Nutzungen

Beurteilungspegel Planfall

Nacht (22:00-06:00 Uhr)

Héchster Pegel an der Fassade

Stand Projektnummer Plan-Nr.
08.12.2020 860 Al15
MaRstab 1:3500 BlattgréRe
01020 40 60 80 # 297 x 210
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Zeichenerklarung
———
E__j Geltungsbereich

Baugrenze

— Emissionslinie StraRe
Oberflache StraBe

- Gebaude

®  Signalanlage

=== Emissionslinie Schiene
Oberflache Schiene

- Briicken Uber die Bahn

Differenz Planfall - Nullfall

in dB(A)
<= -3,0
-3,0< <= -2,0
-2,0< <= -1,0
-1,0< <= 0,0
0,0 < <= 1,0
10< <= 2,0
2,0< <= 3,0
3,0< <= 4,0
4,0 < <= 5,0

50<

RPARTNER|
Projekt

Heidelberg - Konversion Stdstadt
Schalltechnisches Gutachten zu dem Bebauungsplan
"MTV - Std / MTV - West"

Auftraggeber
Stadt Heidelberg

Inhalt

Veranderung des Verkehrslarms an bestehenden
schutzwirdigen Nutzungen

Pegeldifferenz Planfall -Nullfall

Tag (06:00-22:00 Uhr)

Héchster Pegel an der Fassade

Stand Projektnummer Plan-Nr.
08.12.2020 860 Al6
MaRstab 1:3500 BlattgréRe
01020 40 60 80 # 297 x 210
HN NN .

WSW & PARTNER GMBH

Planungsbiiro fiir Umwelt - Stadtebau - Architektur
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Zeichenerklarung

E::] Geltungsbereich
Baugrenze

— Emissionslinie StraRe
Oberflache StraBe

- Gebaude

®  Signalanlage

=== Emissionslinie Schiene
Oberflache Schiene

- Briicken Uber die Bahn

Differenz Planfall - Nullfall

in dB(A)
<= -3,0
-3,0< <= -2,0
-2,0 < <= -1,0
-1,0< <= 0,0
0,0< <= 1,0
= 1,0 < <= 20
Bty 2,0< <= 30
‘ 3,0< <= 4,0
4,0 < <= 5,0
[} 50<
—
B
=
. Projekt

Heidelberg - Konversion Stdstadt
Schalltechnisches Gutachten zu dem Bebauungsplan
"MTV - Std / MTV - West"

Auftraggeber
Stadt Heidelberg

Inhalt

Veranderung des Verkehrslarms an bestehenden
schutzwirdigen Nutzungen
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Heidelberg- Konversion "Mark-Twain-Village, Campbell Barracks", BP "MTV - Siid / MTV - West"
Tabelle BO1: Straf3e - Prognose-Nullfall, Dokumentation der Emissionspegel

MTV W und MTV S ZV Nulifall (Datei 225)

Seite 1

StraBe Ab. DTV p p k k M M vPkw vPkw vLkw vLkw DStrO Dv Dv Steigung | DStg Drefl Lm25 Lm25 LmE LmE
Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Kfz/24h % % Kfz/h Kfz/h km/h km/h km/h km/h dB dB dB % dB dB dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
RomerstraRe R6_01 24700 6,0 3,0 0,0600 | 0,0110 | 1482,0 | 271,7 50 50 50 50 0,0 -4,7 -5,3 -0,7 0,0 0,0 70,7 62,6 66,1 57,3
RomerstraRe R6_02 22600 6,0 3,0 0,0600 | 0,0110 | 1356,0 | 248,6 50 50 50 50 0,0 -4,7 -5,3 0,0 0,0 0,0 70,4 62,2 65,7 56,9
RomerstraRe R6_03 22500 6,0 3,0 0,0600 | 0,0110 | 1350,0 | 247,5 50 50 50 50 0,0 -4,7 -5,3 -0,3 0,0 0,0 70,3 62,2 65,7 56,8
RomerstraRe R6_04 22500 6,0 3,0 0,0600 | 0,0110 | 1350,0 | 247,5 50 50 50 50 0,0 -4,7 -5,3 0,2 0,0 0,0 70,3 62,2 65,7 56,8
RomerstraRe R6_05 21500 6,0 3,0 0,0600 | 0,0110 [ 1290,0 | 236,5 50 50 50 50 0,0 -4,7 -5,3 0,0 0,0 0,0 70,1 62,0 65,5 56,7
Sickingenstrale Si_01 2600 6,0 3,0 0,0600 | 0,0110 | 156,0 28,6 30 30 30 30 0,0 -7,2 -7,7 -0,4 0,0 0,0 61,0 52,8 53,8 45,1
SickingenstralRe Si_01 6087 6,0 3,0 0,0600 | 0,0110 | 365,2 67,0 30 30 30 30 0,0 -7,2 -7,7 0,6 0,0 0,0 64,7 56,5 57,5 48,8
SickingenstralRe Si_02 9178 6,0 3,0 0,0600 | 0,0110 | 550,7 101,0 30 30 30 30 0,0 -7,2 -7,7 0,1 0,0 0,0 66,4 58,3 59,3 50,5
Sickingenstrale Si_03 9178 6,0 3,0 0,0600 | 0,0110 | 550,7 101,0 30 30 30 30 0,0 -7,2 -7,7 0,6 0,0 0,0 66,4 58,3 59,3 50,5
SickingenstralRe Si_04 5900 6,0 3,0 0,0600 | 0,0110 | 354,0 64,9 50 50 50 50 0,0 -4,7 -5,3 0,1 0,0 0,0 64,5 56,4 59,9 51,0
SickingenstralRe Si_05 5800 6,0 3,0 0,0600 | 0,0110 | 348,0 63,8 50 50 50 50 0,0 -4,7 -5,3 0,1 0,0 0,0 64,5 56,3 59,8 51,0
Sickingenstrale Si_06 5300 6,0 3,0 0,0600 | 0,0110 | 318,0 58,3 50 50 50 50 0,0 -4,7 -5,3 1,2 0,0 0,0 64,1 55,9 59,4 50,6
KirschgartenstraRe Ki_01 100 6,0 3,0 0,0600 | 0,0110 6,0 1,1 30 30 30 30 0,0 -7,2 -7,7 0,3 0,0 0,0 46,8 38,7 39,6 30,9
KirschgartenstraRe Ki_02 500 6,0 3,0 0,0600 | 0,0110 30,0 5,5 30 30 30 30 0,0 -7,2 -7,7 -0,1 0,0 0,0 53,8 45,7 46,6 37,9
KirschgartenstraRe Ki_03 800 6,0 3,0 0,0600 | 0,0110 48,0 8,8 30 30 30 30 0,0 -7,2 -7,7 -0,2 0,0 0,0 55,9 47,7 48,7 40,0
KirschgartenstraRe Ki_04 800 6,0 3,0 0,0600 | 0,0110 48,0 8,8 30 30 30 30 0,0 -7,2 -7,7 0,3 0,0 0,0 55,9 47,7 48,7 40,0
KirschgartenstraRe Ki_05 800 6,0 3,0 0,0600 | 0,0110 48,0 8,8 30 30 30 30 0,0 -7,2 -7,7 -0,1 0,0 0,0 55,9 47,7 48,7 40,0
KirschgartenstraRe Ki_06 800 6,0 3,0 0,0600 | 0,0110 48,0 8,8 30 30 30 30 0,0 -7,2 -7,7 0,6 0,0 0,0 55,9 47,7 48,7 40,0
Rheinstrale Rh_02 3200 6,0 3,0 0,0600 | 0,0110 | 192,0 35,2 30 30 30 30 0,0 -7,2 -7,7 -0,6 0,0 0,0 61,9 53,7 54,7 46,0
Rheinstrale Rh_03 2500 6,0 3,0 0,0600 | 0,0110 | 150,0 27,5 30 30 30 30 0,0 -7,2 -7,7 0,6 0,0 0,0 60,8 52,6 53,6 44,9
Rheinstrale Rh_04 2700 6,0 3,0 0,0600 | 0,0110 | 162,0 29,7 30 30 30 30 0,0 -7,2 -7,7 2,5 0,0 0,0 61,1 53,0 53,9 45,2
Saarstralle Sa_02 0 0,0 0,0 0,0 0,0 30 30 30 30 0,0 -8,8 -8,8 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
SaarstraRe Sa_03 600 6,0 3,0 0,0600 | 0,0110 36,0 6,6 30 30 30 30 0,0 -7,2 -7,7 1,3 0,0 0,0 54,6 46,5 47,4 38,7
SaarstraRe Sa_04 800 6,0 3,0 0,0600 | 0,0110 48,0 8,8 30 30 30 30 0,0 -7,2 -7,7 1,0 0,0 0,0 55,9 47,7 48,7 40,0
FeuerbachstraBe Fe_01 300 6,0 3,0 0,0600 | 0,0110 18,0 3,3 30 30 30 30 0,0 -7,2 -7,7 -0,3 0,0 0,0 51,6 43,4 44,4 35,7
FeuerbachstraBe Fe_02 2900 6,0 3,0 0,0600 | 0,0110 | 174,0 31,9 30 30 30 30 0,0 -7,2 -7,7 0,7 0,0 0,0 61,4 53,3 54,3 45,5
FeuerbachstraRe Fe_03 2700 6,0 3,0 0,0600 | 0,0110 | 162,0 29,7 30 30 30 30 0,0 -7,2 -7,7 -0,1 0,0 0,0 61,1 53,0 53,9 45,2
Fichtelstrae Fi_01 600 6,0 3,0 0,0600 | 0,0110 36,0 6,6 30 30 30 30 0,0 -7,2 -7,7 -0,4 0,0 0,0 54,6 46,5 47,4 38,7
Fichtelstrae Fi_02 400 6,0 3,0 0,0600 | 0,0110 24,0 4,4 30 30 30 30 0,0 -7,2 -7,7 -0,2 0,0 0,0 52,8 44,7 45,7 36,9
SpitzwegstraRe Sp_01 100 6,0 3,0 0,0600 | 0,0110 6,0 1,1 30 30 30 30 0,0 -7,2 -7,7 1,3 0,0 0,0 46,8 38,7 39,6 30,9
Spitzwegstrale Sp_02 0 0,0 0,0 0,0 0,0 30 30 30 30 0,0 -8,8 -8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Im Bosseldorn 1B_01 2600 6,0 3,0 0,0600 | 0,0110 | 156,0 28,6 30 30 30 30 0,0 -7,2 -7,7 -0,7 0,0 0,0 61,0 52,8 53,8 45,1
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Heidelberg- Konversion "Mark-Twain-Village, Campbell Barracks", BP "MTV - Siid / MTV - West" Seite 2
Tabelle BO1: Straf3e - Prognose-Nullfall, Dokumentation der Emissionspegel
MTV W und MTV S ZV Nulifall (Datei 225)
StraBe Ab. DTV p p k k M M vPkw vPkw vLkw vLkw DStrO Dv Dv Steigung | DStg Drefl Lm25 Lm25 LmE LmE
Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Kfz/24h | % % Kkfz/h | Kfz/h | km/h | km/h | km/h | km/h dB dB dB % dB dB dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A)
Im Bosseldorn 1B_02 700 6,0 3,0 0,0600 | 0,0110 42,0 7,7 30 30 30 30 0,0 -7,2 -7,7 0,3 0,0 0,0 55,3 47,1 48,1 39,4
Im Bosseldorn 1B_03 1500 6,0 3,0 0,0600 | 0,0110 90,0 16,5 30 30 30 30 0,0 -7,2 -7,7 -0,1 0,0 0,0 58,6 50,4 51,4 42,7
Im Bosseldorn 1B_04 1900 6,0 3,0 0,0600 | 0,0110 114,0 20,9 30 30 30 30 0,0 -7,2 -7,7 -1,0 0,0 0,0 59,6 51,5 52,4 43,7
Veith-Stoss-StralRe VS_01 400 6,0 3,0 0,0600 | 0,0110 24,0 4,4 30 30 30 30 0,0 -7,2 -7,7 0,2 0,0 0,0 52,8 44,7 45,7 36,9
FabrikstraBe Fa_01 5004 6,0 3,0 0,0600 | 0,0110 300,2 55,0 30 30 30 30 0,0 -7,2 -7,7 -1,4 0,0 0,0 63,8 55,7 56,6 47,9
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Heidelberg- Konversion "Mark-Twain-Village, Campbell Barracks", BP "MTV - Siid / MTV - West"
Tabelle BO1: Straf3e - Prognose-Nullfall, Dokumentation der Emissionspegel
MTV W und MTV S ZV Nulifall (Datei 225)

Seite 3

Legende

StralRe StraRenname

Ab. Abschnittsname

DTV Kfz/24h Durchschnittlicher Taglicher Verkehr

p Tag % Prozentualer Anteil Schwerverkehr im Zeitbereich

p Nacht % Prozentualer Anteil Schwerverkehr im Zeitbereich

k Tag Faktor um den mittleren stiindlichen Verkehr aus DTV im Zeitbereich zu berechnen; mittlerer stiindlicher Verkehr = k(Zeitbereich)*DTV
k Nacht Faktor um den mittleren stiindlichen Verkehr aus DTV im Zeitbereich zu berechnen; mittlerer stiindlicher Verkehr = k(Zeitbereich)*DTV
M Tag Kfz/h Mittlerer stiindlicher Verkehr in Zeitbereich

M Nacht Kfz/h Mittlerer stiindlicher Verkehr in Zeitbereich

vPkw Tag km/h Geschwindigkeit Pkw in Zeitbereich

vPkw Nacht km/h Geschwindigkeit Pkw in Zeitbereich

vLkw Tag km/h Geschwindigkeit Lkw in Zeitbereich

vLkw Nacht km/h Geschwindigkeit Lkw in Zeitbereich

DStrO dB Korrektur StraBenoberfldche in Zeitbereich

Dv Tag dB Geschwindigkeitskorrektur in Zeitbereich

Dv Nacht dB Geschwindigkeitskorrektur in Zeitbereich

Steigung % Langsneigung in Prozent (positive Werte Steigung, negative Werte Gefille)
DStg dB Zuschlag fiir Steigung

Drefl dB Pegeldifferenz durch Reflexionen

Lm25 Tag dB(A) Basis-Emissionspegel in 25 m Abstand in Zeitbereich

Lm25 Nacht dB(A) Basis-Emissionspegel in 25 m Abstand in Zeitbereich

LmE Tag dB(A) Emissionspegel in Zeitbereich

LmE Nacht dB(A) Emissionspegel in Zeitbereich
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Heidelberg- Konversion "Mark-Twain-Village, Campbell Barracks", BP "MTV - Siid / MTV - West"
Tabelle B02: Straf3e - Prognose-Planfall, Dokumentation der Emissionspegel

MTV W und MTV S ZV Planfall (Datei 226)

Seite 1

StraBe Ab. DTV p p k k M M vPkw vPkw vLkw vLkw DStrO Dv Dv Steigung | DStg Drefl Lm25 Lm25 LmE LmE
Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Kfz/24h % % Kfz/h Kfz/h km/h km/h km/h km/h dB dB dB % dB dB dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
RomerstraRe R6_01 30074 6,0 3,0 0,0600 | 0,0110 | 1804,4 | 330,8 50 50 50 50 0,0 -4,7 -5,3 -0,7 0,0 0,0 71,6 63,5 66,9 58,1
RomerstraRe R6_02 27481 6,0 3,0 0,0600 | 0,0110 | 1648,9 | 302,3 50 50 50 50 0,0 -4,7 -5,3 0,0 0,0 0,0 71,2 63,1 66,5 57,7
RomerstraRe R6_03 28000 6,0 3,0 0,0600 | 0,0110 | 1680,0 | 308,0 50 50 50 50 0,0 -4,7 -5,3 -0,3 0,0 0,0 71,3 63,1 66,6 57,8
RomerstraRe R6_04 26963 6,0 3,0 0,0600 | 0,0110 | 1617,8 | 296,6 50 50 50 50 0,0 -4,7 -5,3 0,2 0,0 0,0 71,1 63,0 66,5 57,6
RomerstraRe R6_05 23852 6,0 3,0 0,0600 | 0,0110 | 1431,1 | 262,4 50 50 50 50 0,0 -4,7 -5,3 0,0 0,0 0,0 70,6 62,4 65,9 57,1
Sickingenstrale Si_01 3705 6,0 3,0 0,0600 | 0,0110 | 222,3 40,8 30 30 30 30 0,0 -7,2 -7,7 -0,4 0,0 0,0 62,5 54,4 55,3 46,6
SickingenstralRe Si_01 6587 6,0 3,0 0,0600 | 0,0110 | 395,2 72,5 30 30 30 30 0,0 -7,2 -7,7 0,4 0,0 0,0 65,0 56,9 57,8 49,1
SickingenstralRe Si_02 12178 6,0 3,0 0,0600 | 0,0110 | 730,7 134,0 30 30 30 30 0,0 -7,2 -7,7 0,1 0,0 0,0 67,7 59,5 60,5 51,8
Sickingenstrale Si_03 12178 6,0 3,0 0,0600 | 0,0110 | 730,7 134,0 30 30 30 30 0,0 -7,2 -7,7 0,6 0,0 0,0 67,7 59,5 60,5 51,8
SickingenstralRe Si_04 6000 6,0 3,0 0,0600 | 0,0110 | 360,0 66,0 50 50 50 50 0,0 -4,7 -5,3 0,1 0,0 0,0 64,6 56,5 59,9 51,1
SickingenstralRe Si_05 5800 6,0 3,0 0,0600 | 0,0110 | 348,0 63,8 50 50 50 50 0,0 -4,7 -5,3 0,1 0,0 0,0 64,5 56,3 59,8 51,0
Sickingenstrale Si_06 5300 6,0 3,0 0,0600 | 0,0110 | 318,0 58,3 50 50 50 50 0,0 -4,7 -5,3 1,2 0,0 0,0 64,1 55,9 59,4 50,6
KirschgartenstraRe Ki_01 200 6,0 3,0 0,0600 | 0,0110 12,0 2,2 30 30 30 30 0,0 -7,2 -7,7 0,3 0,0 0,0 49,8 41,7 42,6 33,9
KirschgartenstraRe Ki_02 500 6,0 3,0 0,0600 | 0,0110 30,0 5,5 30 30 30 30 0,0 -7,2 -7,7 -0,1 0,0 0,0 53,8 45,7 46,6 37,9
KirschgartenstraRe Ki_03 900 6,0 3,0 0,0600 | 0,0110 54,0 9,9 30 30 30 30 0,0 -7,2 -7,7 -0,2 0,0 0,0 56,4 48,2 49,2 40,5
KirschgartenstraRe Ki_04 900 6,0 3,0 0,0600 | 0,0110 54,0 9,9 30 30 30 30 0,0 -7,2 -7,7 0,3 0,0 0,0 56,4 48,2 49,2 40,5
KirschgartenstraRe Ki_05 900 6,0 3,0 0,0600 | 0,0110 54,0 9,9 30 30 30 30 0,0 -7,2 -7,7 -0,1 0,0 0,0 56,4 48,2 49,2 40,5
KirschgartenstraRe Ki_06 800 6,0 3,0 0,0600 | 0,0110 48,0 8,8 30 30 30 30 0,0 -7,2 -7,7 0,6 0,0 0,0 55,9 47,7 48,7 40,0
Rheinstrale Rh_01 3500 6,0 3,0 0,0600 | 0,0110 | 210,0 38,5 30 30 30 30 0,0 -7,2 -7,7 0,1 0,0 0,0 62,3 54,1 55,1 46,4
Rheinstrale Rh_02 4000 6,0 3,0 0,0600 | 0,0110 | 240,0 44,0 30 30 30 30 0,0 -7,2 -7,7 -0,6 0,0 0,0 62,8 54,7 55,7 46,9
Rheinstrale Rh_03 3500 6,0 3,0 0,0600 | 0,0110 | 210,0 38,5 30 30 30 30 0,0 -7,2 -7,7 0,6 0,0 0,0 62,3 54,1 55,1 46,4
Rheinstrale Rh_04 3500 6,0 3,0 0,0600 | 0,0110 | 210,0 38,5 30 30 30 30 0,0 -7,2 -7,7 2,5 0,0 0,0 62,3 54,1 55,1 46,4
Saarstralle Sa_02 1400 6,0 3,0 0,0600 | 0,0110 84,0 15,4 30 30 30 30 0,0 -7,2 -7,7 -0,1 0,0 0,0 58,3 50,1 51,1 42,4
SaarstraRe Sa_03 700 6,0 3,0 0,0600 | 0,0110 42,0 7,7 30 30 30 30 0,0 -7,2 -7,7 1,3 0,0 0,0 55,3 47,1 48,1 39,4
Saarstralle Sa_04 900 6,0 3,0 0,0600 | 0,0110 54,0 9,9 30 30 30 30 0,0 -7,2 -7,7 1,0 0,0 0,0 56,4 48,2 49,2 40,5
FeuerbachstraBe Fe_01 1000 6,0 3,0 0,0600 | 0,0110 60,0 11,0 30 30 30 30 0,0 -7,2 -7,7 -0,3 0,0 0,0 56,8 48,7 49,6 40,9
FeuerbachstraRe Fe_02 3500 6,0 3,0 0,0600 | 0,0110 | 210,0 38,5 30 30 30 30 0,0 -7,2 -7,7 0,7 0,0 0,0 62,3 54,1 55,1 46,4
FeuerbachstraBe Fe_03 3000 6,0 3,0 0,0600 | 0,0110 | 180,0 33,0 30 30 30 30 0,0 -7,2 -7,7 -0,1 0,0 0,0 61,6 53,4 54,4 45,7
Fichtelstrae Fi_01 700 6,0 3,0 0,0600 | 0,0110 42,0 7,7 30 30 30 30 0,0 -7,2 -7,7 -0,4 0,0 0,0 55,3 47,1 48,1 39,4
FichtelstraRe Fi_02 400 6,0 3,0 0,0600 | 0,0110 24,0 4,4 30 30 30 30 0,0 -7,2 -7,7 -0,2 0,0 0,0 52,8 44,7 45,7 36,9
SpitzwegstraRe Sp_01 200 6,0 3,0 0,0600 | 0,0110 12,0 2,2 30 30 30 30 0,0 -7,2 -7,7 1,3 0,0 0,0 49,8 41,7 42,6 33,9
Spitzwegstrale Sp_02 0 0,0 0,0 0,0 0,0 30 30 30 30 0,0 -8,8 -8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Heidelberg- Konversion "Mark-Twain-Village, Campbell Barracks", BP "MTV - Siid / MTV - West"
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MTV W und MTV S ZV Planfall (Datei 226)
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StraRe Ab. DTV p p k k M M vPkw VPkw vLkw vLkw DStrO Dv Dv Steigung [ DStg Drefl Lm25 Lm25 LmE LmE
Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Kfz/24h % % Kfz/h Kfz/h km/h km/h km/h km/h dB dB dB % dB dB dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
Im Bosseldorn 1B_01 3200 6,0 3,0 0,0600 | 0,0110 192,0 35,2 30 30 30 30 0,0 -7,2 -7,7 -0,6 0,0 0,0 61,9 53,7 54,7 46,0
Im Bosseldorn 1B_02 1000 6,0 3,0 0,0600 | 0,0110 60,0 11,0 30 30 30 30 0,0 -7,2 -7,7 0,3 0,0 0,0 56,8 48,7 49,6 40,9
Im Bosseldorn 1B_03 1500 6,0 3,0 0,0600 | 0,0110 90,0 16,5 30 30 30 30 0,0 -7,2 -7,7 -0,1 0,0 0,0 58,6 50,4 51,4 42,7
Im Bosseldorn 1B_04 1900 6,0 3,0 0,0600 | 0,0110 114,0 20,9 30 30 30 30 0,0 -7,2 -7,7 -1,0 0,0 0,0 59,6 51,5 52,4 43,7
Veith-Stoss-Strale VS_01 400 6,0 3,0 0,0600 | 0,0110 24,0 4,4 30 30 30 30 0,0 -7,2 -7,7 0,2 0,0 0,0 52,8 44,7 45,7 36,9
Pearsonstrale PS_01 2000 10,0 3,0 0,0600 | 0,0110 120,0 22,0 30 30 30 30 0,0 -6,7 -7,7 -0,1 0,0 0,0 60,7 51,7 54,0 439
John-Zenger.StralRe JZ_01 4000 10,0 3,0 0,0600 | 0,0110 240,0 44,0 30 30 30 30 0,0 -6,7 -7,7 -0,1 0,0 0,0 63,7 54,7 57,0 46,9
PlanstraRe 1 Parkhaus PL_01 1000 10,0 3,0 0,0600 | 0,0110 60,0 11,0 30 30 30 30 0,0 -6,7 -7,7 -0,4 0,0 0,0 57,7 48,7 51,0 40,9
PlanstraRe 2 PL_02 1000 10,0 3,0 0,0600 | 0,0110 60,0 11,0 30 30 30 30 0,0 -6,7 -7,7 1,0 0,0 0,0 57,7 48,7 51,0 40,9
PlanstraRe 3 PL_03 1000 10,0 3,0 0,0600 | 0,0110 60,0 11,0 30 30 30 30 0,0 -6,7 -7,7 0,0 0,0 0,0 57,7 48,7 51,0 40,9
PlanstraRe 5 PL_04 500 10,0 3,0 0,0600 | 0,0110 30,0 5,5 30 30 30 30 0,0 -6,7 -7,7 0,1 0,0 0,0 54,7 45,7 47,9 37,9
PlanstraRe 6 PL_06 500 10,0 3,0 0,0600 | 0,0110 30,0 5,5 30 30 30 30 0,0 -6,7 -7,7 -0,1 0,0 0,0 54,7 45,7 47,9 37,9
PlanstraRe 4 PL_04 1000 10,0 3,0 0,0600 | 0,0110 60,0 11,0 30 30 30 30 0,0 -6,7 -7,7 0,1 0,0 0,0 57,7 48,7 51,0 40,9
FabrikstraRe Fa_01 4504 6,0 3,0 0,0600 | 0,0110 270,2 49,5 30 30 30 30 0,0 -7,2 -7,7 -1,4 0,0 0,0 63,4 55,2 56,2 47,5
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Heidelberg- Konversion "Mark-Twain-Village, Campbell Barracks", BP "MTV - Siid / MTV - West"
Tabelle B02: Straf3e - Prognose-Planfall, Dokumentation der Emissionspegel
MTV W und MTV S ZV Planfall (Datei 226)
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Legende

StralRe StraRenname

Ab. Abschnittsname

DTV Kfz/24h Durchschnittlicher Taglicher Verkehr

p Tag % Prozentualer Anteil Schwerverkehr im Zeitbereich

p Nacht % Prozentualer Anteil Schwerverkehr im Zeitbereich

k Tag Faktor um den mittleren stiindlichen Verkehr aus DTV im Zeitbereich zu berechnen; mittlerer stiindlicher Verkehr = k(Zeitbereich)*DTV
k Nacht Faktor um den mittleren stiindlichen Verkehr aus DTV im Zeitbereich zu berechnen; mittlerer stiindlicher Verkehr = k(Zeitbereich)*DTV
M Tag Kfz/h Mittlerer stiindlicher Verkehr in Zeitbereich

M Nacht Kfz/h Mittlerer stiindlicher Verkehr in Zeitbereich

vPkw Tag km/h Geschwindigkeit Pkw in Zeitbereich

vPkw Nacht km/h Geschwindigkeit Pkw in Zeitbereich

vLkw Tag km/h Geschwindigkeit Lkw in Zeitbereich

vLkw Nacht km/h Geschwindigkeit Lkw in Zeitbereich

DStrO dB Korrektur StraBenoberfldche in Zeitbereich

Dv Tag dB Geschwindigkeitskorrektur in Zeitbereich

Dv Nacht dB Geschwindigkeitskorrektur in Zeitbereich

Steigung % Langsneigung in Prozent (positive Werte Steigung, negative Werte Gefille)
DStg dB Zuschlag fiir Steigung

Drefl dB Pegeldifferenz durch Reflexionen

Lm25 Tag dB(A) Basis-Emissionspegel in 25 m Abstand in Zeitbereich

Lm25 Nacht dB(A) Basis-Emissionspegel in 25 m Abstand in Zeitbereich

LmE Tag dB(A) Emissionspegel in Zeitbereich

LmE Nacht dB(A) Emissionspegel in Zeitbereich
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Heidelberg- Konversion "Mark-Twain-Village, Campbell Barracks", BP "MTV - Siid / MTV -We Seite 1
Tabelle B03: Schienenstrecke, Dokumentation der Emissionspegel

Strecke 4000 Gleis: Richtung: Abschnitt: 1 Km: 0+000
Zugart Anzahl Zlge Geschwin-| Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m Om|4m | 5m | Om | 4m | 5m
14 | 4000 GZ-E 2030 26,0 10,0 100 696 - 85,3 169,2|45,0 | 84,1 68,0 | 43,9
15 | 4000 RE-E 2030 23,0 5,0 160 125 - 75,8 | 63,4 | 44,5 |72,1| 59,8 | 40,9
16 | 4000 S1 2030 25,0 6,0 120 68 - 71,4 |1 51,4 | 44,9 | 68,2 | 48,2 | 41,7
17 | 4000 S2 2030 25,0 6,0 120 135 | - |74,4|54,4|47,9|71,3|51,2 | 44,7
18 | 4000 IC-E 2030 12,0 2,0 160 310 - 76,8 | 61,1 | 41,7 | 72,0 | 56,3 | 36,9
19 | 4000 ICE 2030 12,0 3,0 160 201 - 72,4 1 55,3 1 39,7 (69,4523 36,7
- | Gesamt 1230 32,0 - - - 1868 710,524 1851 69,1496
Schienen- Fahrflachen- |Strecken{Kurvenfal Gleisbrems- Vorkehrungen g. Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand geschwin|gerdusch| gerdusch KL | Quietschgerdusche Gerdusche KBr KLM
km cl c2 km/h dB dB dB dB dB dB
0+000 | Standardfahrbahn - 100,0 - - - - - -
Strecke 4000 Gleis: Richtung: Abschnitt: 2 Km: 14315
Zugart Anzahl Zuge Geschwin-| Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m Om | 4m |5m | Om | 4m | 5m
14 | 4000 GZ-E 2030 26,0 10,0 100 696 - 85,3 69,2 | 45,0 | 84,1 68,0 | 43,9
15 | 4000 RE-E 2030 23,0 5,0 160 125 - |789|64,0|54,7|753|604 | 51,1
16 | 4000 S1 2030 25,0 6,0 120 68 - |72,5|52,6|48,8|69,3|49,4 | 456
17 | 4000 S2 2030 25,0 6,0 120 135 - | 755|556 |51,8|723|524 | 486
18 | 4000 IC-E 2030 12,0 2,0 160 310 - |80,0|616|519]| 752|568 47,1
19 | 4000 ICE 2030 12,0 3,0 160 201 - 17545751499 72,4 54,5 | 469
- | Gesamt 1230 32,0 - - - 878 | 71,2 1 59,1 857693556
Schienen- Fahrflachen- |Strecken{Kurvenfal Gleisbrems- Vorkehrungen g. Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand geschwin|gerdusch| gerausch KL | Quietschgerdusche Gerausche KBr KLM
km cl c2 km/h dB dB dB dB dB dB
1+315 | Standardfahrbahn - 160,0 - - - - - -
Strecke 4000 Gleis: Richtung: Abschnitt: 1 Km: 0+000
Zugart Anzahl Zuge Geschwin-| Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m Om|4m | 5m | Om | 4m | 5m
14 | 4000 GZ-E 2030 25,0 10,0 100 696 - | 851690449 |84,1|68,0 439
15 | 4000 RE-E 2030 23,0 5,0 160 125 - | 758634445721 59,8 | 40,9
16 | 4000 S1 2030 25,0 5,0 120 68 - |71,4|51,4|449|67,4|47,4 40,9
17 | 4000 S2 2030 25,0 5,0 120 135 - |74,4154,4|47,9|70,5|50,4 | 43,9
18 | 4000 IC-E 2030 11,0 2,0 160 310 - |76,4160,7|41,3|72,0 56,3 |369
19 | 4000 ICE 2030 11,0 2,0 160 201 - 172015491393 |67,6 505|349
- | Gesamt 120,0 29,0 - - - 86,7 | 70,8 | 52,4 | 85,0 | 69,0 | 49,1
Schienen- Fahrflachen- |Strecken{Kurvenfal Gleisbrems- Vorkehrungen g. Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand geschwin|gerdusch| gerausch KL | Quietschgerdusche Gerausche KBr KLM
km cl c2 km/h dB dB dB dB dB dB
0+000 | Standardfahrbahn - 100,0 - - - - - -
Strecke 4000 Gleis: Richtung: Abschnitt: 2 Km: 14293
Zugart Anzahl Zige Geschwin-| Ladnge Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m Om|4m | 5m | Om | 4m | 5m
14 | 4000 GZ-E 2030 25,0 10,0 100 696 | - |851|69,0]449|84,1|680]|43,9
15 | 4000 RE-E 2030 23,0 5,0 160 125 - 78,9 | 64,0 | 54,7 | 75,3 | 60,4 | 51,1
16 | 4000 S1 2030 25,0 5,0 120 68 - 72,5 52,6 | 48,8 | 68,5 | 48,6 | 44,8
17 | 4000 S2 2030 25,0 5,0 120 135 - 75,5556 51,8 71,6 | 51,6 | 47,8
18 | 4000 IC-E 2030 11,0 2,0 160 310 - 79,6 | 61,2 | 51,5 | 75,2 | 56,8 | 47,1
19 | 4000 ICE 2030 11,0 2,0 160 201 - 75,01 57,1 149,5(70,6 | 52,8 | 45,1
- | Gesamt 120,0 29,0 - - - 1876 7111589856 69,2552
Schienen- Fahrflachen- |Strecken{Kurvenfal Gleisbrems- Vorkehrungen g. Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand geschwin|gerdusch| gerdusch KL | Quietschgerdusche Gerdusche KBr KLM
km cl c2 km/h dB dB dB dB dB dB
1+293 | Standardfahrbahn - 160,0 - - - - - -
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Heidelberg- Konversion "Mark-Twain-Village, Campbell Barracks" Seite 1
Tabelle B0O4: Gewerbeldrm im Plangebiet, Dokumentation der umgesetzten
Emissionspegel
MTV S GiP glk (datei 223)
Name Quelltyp | oder S L'w Lw Tagesgang
m,m? dB(A) dB(A)
GE05_05_00TF1A Flache 11027,8 45,0 85,4 INS 22-6
GE05_05_00TF1A Flache 11027,8 60,0 100,4 T6-22
GE05_05_00TF1B Flache 2812,2 40,0 74,5 INS 22-6
GE05_05_00TF1B Flache 2812,2 55,0 89,5 T6-22
GE05_05_00TF2 A Flache 17070,1 45,0 87,3 INS 22-6
GE05_05_00TF2 A Flache 17069,7 60,0 102,3 T6-22
GE05_05_00TF2B Flache 8382,4 55,0 94,2 T6-22
GE 05_05_00TF2 B Fliche 8382,4 40,0 79,2 INS 22-6
GE 06_08_00 TF1 Flache 9487,1 55,0 94,8 T6-22
GE 06_08_00 TF1 Fliche 9487,1 40,0 79,8 INS 22-6
GE 06_085_01 TF2 Flache 6845,5 45,0 83,4 INS 22-6
GE 06_085_01 TF2 Flache 6845,5 60,0 98,4 T6-22
GE 06_16_00TF1 Flache 2926,3 60,0 94,7 T6-22
GE 06_16_00 TF1 Fliche 2926,3 45,0 79,7 INS 22-6
GEe 06_08 01 TF1 Flache 4464,1 55,0 91,5 T6-22
GEe 06_08 01 TF1 Flache 4464,1 40,0 76,5 INS 22-6
GEe 06_16_00 TF2 Flache 3671,5 40,0 75,6 INS 22-6
GEe 06_16_00 TF2 Flache 3671,5 55,0 90,6 T6-22
GEe 1; (GE) Fliche 20892,6 40,0 83,2 INS 22-6
GEe 1; (GE) Fliche 20892,6 55,0 98,2 T6-22
GEe 2; (GE) Fliche 6194,4 55,0 92,9 T6-22
GEe 2; (GE) Fliche 6192,5 40,0 77,9 INS 22-6
GEe 4.1 +4.2; (GE) Fliche 5851,7 55,0 92,7 T6-22
GEe 4.1 +4.2; (GE) Fliche 5851,7 40,0 77,7 INS 22-6
GEe3; (GE) Fliche 2588,1 55,0 89,1 T6-22
GEe3; (GE) Fliche 2588,1 40,0 74,1 INS 22-6
Gl 06_08_01TF1 Flache 47451,6 50,0 96,8 INS 22-6
Gl 06_08_01TF1 Flache 47451,6 65,0 111,8 T6-22
SO 06_16_00TF1 Flache 20666,5 45,0 88,2 INS 22-6
SO 06_16_00TF1 Flache 20666,5 60,0 103,2 T6-22
SO Polizei; (21) Fliche | 24377,0 40,0 83,9 INS 22-6
SO Polizei; (1) Fliche 24377,0 55,0 98,9 T6-22
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Emissionspegel

MTV S GiP glk (datei 223)

Heidelberg- Konversion "Mark-Twain-Village, Campbell Barracks"
Tabelle B0O4: Gewerbeldrm im Plangebiet, Dokumentation der umgesetzten

Seite 2

Legende

Name
Quelltyp

| oder S
L'w

Lw
Tagesgang

m,m?

dB(A)
dB(A)

Name der Schallquelle

Typ der Quelle (Punkt, Linie, Flache)
GroRe der Quelle (Lange oder Flache)
Schallleistungspegel pro m, m?
Schallleistungspegel pro Anlage
Name des Tagesgangs
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