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KONVERSIONSFLACHEN SUDSTADT

BauFIBEL OBERFLACHEN

STADT HEIDELBERG

STADTPLANUNGSAMT

KORNMARKT 5
69115 HEIDELBERG
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KONVERSIONSFLACHEN SUDSTADT

BauFIBEL OBERFLACHEN

Die Baufibel erganzt die Broschire mit den Darstellungen der Quer-
schnittsplanungen der Oberflachen fur die Konversionsflachen Sudstadt.

Diese Baufibel bietet éffentlichen und privaten Bauherren wichtige Infor-
mationen zur Materialwahl sowie zum Umgang mit spezifischen Gestalt-
fragen.

Die Materialdarstellungen sind Vorgaben flr das Baugebiet.

Die dargestellten technischen Lésungen sind beispielhafte Mafigaben fir
die Umsetzung vor Ort und nicht abschliel3end. Das Oberflachenkonzept
ist mit parallel laufenden Entwicklungen wie z.B. der Umsetzung des
Wettbewerbs "Grines Band" abzugleichen. Im Einzelfall ist zu entschei-
den, welchen Planungen der Vorrang gegeben wird. Aufgrund der Viel-
zahl baulicher Varianten vor Ort sind diese Lésungen aber sinngemalf
anzuwenden.
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BauFIBEL OBERFLACHEN

Zielsetzung:

Als Charakteristikum des Stadtquartiers ist eine durchgehende Gestal-
tung der Oberflachen erwlnscht. Diese Gestaltung soll den &ffentlichen
und den halboéffentlichen Raum gleichartig durchziehen. Ziel des Kon-
zeptes ist es, ein einheitliches Erscheinungsbild des 6ffentlichen Raums
sicherzustellen und mit seiner Gestaltung zur Identifikation der kunftigen
Sudstadt beizutragen.

Verbindendes Gestaltelement der Umgestaltung ist die flachenhafte
Verwendung des Betonpflasters 20x30 cm in den Gehwegen der Wohn-
stral?en und des Entwicklungsbandes. Die Rheinstral3e als Quartiers-
zentrum mit parkettartigem Betonpflaster sowie die Rdémerstralie als
stadtischer Boulevard werden mit dem Plattenformat 40x60 cm gepflas-
tert. Parkplatze erhalten in den meisten Bereichen ein Betonpflaster
10x20 cm.

Verbindendes Element der unterschiedlichen Betonpflasterformate sind
allerdings die immer gleichbleibende Kérnung und Farbigkeit des Materi-
als. In der Betonplatte sind die Oberflachen des Steins durch Polieren
nachbearbeitet.

Die Festlegung von Oberflachenstandards ist innerhalb der Stadt Hei-
delberg noch nicht abgeschlossen. Bis zu deren Festlegung sind alle Be-
tonoberflachenvorschlage mit dem Stadtplanungsamt abzuklaren.

Weiteres verbindendes Element ist die Verwendung von Granitbordstei-
nen entlang der Fahrbahnrander. In aufgeléster Form werden die Borde
aus Naturstein durch die dreizeiligen Entwasserungsrinnen in den
Wohnstralen weitergefuhrt.

Der Fahrbahnbelag ist im kompletten Quartier aus Asphalt. Unterschied-
liche Kérnungen fur differenzierte Belastungsklassen sind durchaus er-
wlnscht.
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Betonoberflachen

Information

Die Festlegung von Oberflachenstandards ist innerhalb der Stadt Hei-
delberg noch nicht abgeschlossen. Bis zu deren Festlegung sind alle Be-
tonoberflachenvorschlage mit dem Stadtplanungsamt abzuklaren.
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1.1 Romerstralle

Betonplatten mit Natursteinvorsatz

Information: Der Oberflachenstandard der Stadt Heidelberg sieht fur
Bereiche von Stadtteilzentren oder besonderen Orten wie
Platzen einen hochwertiger Betonstein oder Naturstein vor.
Fur das Quartierszentrum Rheinstral3e wird ein hochwerti-
ger Betonstein vorgeschlagen.

Malie: Rechteckplatten 40x60 cm, Halbverband
Farbe: mittelgrau
Oberflache: kugel- oder sandgestrahlt
feinkdrnig
Einbauten: gesonderte Oberflachenbearbeitung méglich

Ober- und
Unterstreifen: Naturstein, siehe Punkt 1.5.



KONVERSIONSFLACHEN SUDSTADT
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1.2 Quartierszentrum Rheinstral3e

Betonpflaster mit Natursteinvorsatz

Information: Der Oberflachenstandard der Stadt Heidelberg sieht fur
Bereiche von Stadtteilzentren oder besonderen Orten wie
Platzen einen hochwertiger Betonstein oder Naturstein vor.
Fur das Quartierszentrum Rheinstral’e wird ein hochwerti-
ger Betonstein vorgeschlagen.

Male: Rechteckpflaster 30/40/50x12,5/16,7 cm, wilder Verband
Typ Baretto, Fa. Kronimus

Farbe: mittelgrau
Oberflache: wie Betonpflasterbelag
Einbauten: gesonderte Oberflachenbearbeitung moéglich

Ober- und
Unterstreifen: Naturstein, siehe Punkt 1.5.
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1.3 Rheinstralte West, Entwicklungsband

Betonpflaster mit Natursteinvorsatz

Information: Die Festlegung von Oberflachenstandards ist innerhalb der
Stadtverwaltung Heidelberg noch nicht abgeschlossen

Malie: Rechteckpflaster 20x30 cm, Halbverband (Gehwege)
Farbe: mittelgrau
Oberflache: kugel- oder sandgestrahlt

feinkdrnig

Einbauten: gesonderte Oberflachenbearbeitung méglich
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1.4 Parkstreifen Quartierstrafien,
Parkstreifen Rheinstralie VWest

Betonpflaster mit Natursteinvorsatz

Information: Die Festlegung von Oberflachenstandards ist innerhalb der
Stadtverwaltung Heidelberg noch nicht abgeschlossen.

Malie: Rechteckpflaster 10x20 cm, Halbverband (Parkplatze)
Farbe: mittelgrau
Oberflache: kugel- oder sandgestrahlt

feinkdrnig.









1.6 Parkstreifen Rheinstral3e / John-
Zenger-Stral3e

Naturstein

Material:

Typ:
Male:

Verteilung:

Farbe:

Oberflache:

Fasen:

Granit
z. B. Belgrano A226 der Fa. BESCO, Berlin

B: 10, 11 und 12 cm

L: freie Langen im Mal3bereich 12-18 cm, jedoch
mindestens 3 unterschiedliche Langen,

D:12 cm

Reihenverband mit wechselnden Reihenbreiten,
Verteilung Reihenbreiten zu je 1/3,
Reihenbreiten und Langenverband unrhythmisch
wechseln, keine
»~otandardverteilungswiederholung erwunscht,

hell- bis mittelgrau
gesagt, gestockt
fein- bis grobkornig

Mit Stockhammer angeschlagene obere
umlaufende Kante mit 2-3 mm Abplatzungen fir
naturlich wirkenden Kantenfugenverlauf

[1] Granit, z. B. Belgrano A226
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Vorgaben Pflasterung:

Bei Grundstlickzufahrten kann eine Drehung der Verlegerichtung erfol-
gen. Sollte vom Hauptformat abgewichen werden (z.B. 40x60 cm auf
20x30 cm), ist die gleiche Materialitat sicherzustellen. Andere Formate
wie z.B. 18x30 cm sind nicht zuldssig, um die Rastermalle zu erhalten.
Bei der Verbindung zweier Strafienzlge beispielsweise im rechten Win-
kel werden Pflasterdrehungen erforderlich. Hierbei sollte darauf geachtet
werden, dass das vom Querschnitt "schmalere” Material der Richtung
des "breiteren" Querschnitts den Vorrang gibt.

Zur Einhaltung von Verbanden gilt, dass zugearbeitete Pflastersteine in
der Lange mindestens der Halfte der gréf3ten Kantenlange des unbear-
beiteten Steines entsprechen missen. Bei der Planung der Oberflachen
ist auf die Verwendung der Rastermalie zu achten.

Zwickelldsungen bei Anschlissen an Einbauten, Schachtdeckel, Schie-
berkappen, Kurvenradien etc. sind zu vermeiden. Anschlisse sind durch
Schnitt von Pflastersteinen mit gleicher Dicke wie der umgebende Pflas-
terbereich herzustellen. Dies gilt insbesondere auch fur die Umpflaste-
rung von Einbauten.

Eine Auspflasterung von Zwickeln mit Kleinpflaster ist unerwlnscht;
stattdessen sollen handwerklich korrekte und technisch dauerhafte Lo6-
sungen erstellt werden.

Far handwerkliche Zuarbeitung gilt, dass ein zugearbeiteter Stein min-
destens so lang wie die Breite des nicht zugerichteten Steins sein muss.
Ware die Restbreite des verbleibenden Steins kleiner als die Halfte, so
soll durch Schnittiésungen des vorhergehenden Steins (2-3 Steine) rea-
giert werden. Zudem kann durch Drehen der Steine reagiert werden.

Der Einsatz von kleinflachig gebundener Bauweise in grof3en Flachen
ungebundener Bauweisen (beispielsweise im Bereich von Einbauten) ist

nicht zulassig.
13
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Vorgaben:

Im 20x30 c¢cm Verband ist ein Einpassen durch Anarbeiten erwilinscht. Es
gilt die Malkgabe, dass ein zugearbeiteter Stein mindestens so lang wie
die Breite des nicht zugerichteten Steins sein muss. Ist die Restbreite
der kurzesten Lange des verbleibenden Steins Kkleiner als die Halfte, so
soll durch Schnittiésungen des vorhergehenden Steins (2-3 Steine) rea-
giert werden.

Im 40x60 cm Verband ist normalerweise kein Einpassen erforderlich.
Sollte es dennoch erforderlich sein,Hierbei ist nicht nur der direkt an-
grenzende Stein zuzurichen, sondern erforderlichenfalls auch der vorhe-
rige. so gilt die Lésung wie fur den vorgenannten Verband als prioritére
Maflnahmen.

Wenn kein sauberes Einpassen in den Pflasterverband maéglich ist, ist
das Einbauteil mit einem Einzeiler aus dem Flachenmaterial zu umpflas-
tern und die daran anschliefenden Pflastersteine entsprechend zuzu-
richten.

Dies gilt prinzipiell fur Belagsflachen mit den Betonpflastermalien
10/20 cm und 20/30 cm sowie flr die Natursteinbelage in Parkplatzen.

16
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2.4 Schieberkappen / Hydranten - Betonsets

[6] Schieberkappensets aus Beton

Farbe: wie Betonpflaster

Oberfléche: wie Betonpflaster

Vorgaben:

Der Einsatz von Schieberkappensets wird im Wesentlichen flr Oberfla-
chen im Gehwegbereich und dort nur im Bereich der Pflasterbelage mit
SteingréRen bis zu 30 cm empfohlen. Erforderlich ist dies insbesondere
dann, wenn die Pflasterqualitit im Bereich der Einbauten nicht den in der
Baufibel vorgegeben Standards entspricht.

18
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2.6 Abdeckungen - ausbetoniert

[9] Eckiger Gussrahmen [10] Ausbetonierter
Schachtdeckel

Farbe: wie Betonpflasterbelag

Oberflache: wie Betonpflasterbelag

Vorgaben:

Bei Verwendung von ausbetonierten Abdeckungen ist insbesondere im
Gehwegbereich die oben angegebene Betonqualitat erwlnscht. Insbe-
sondere im Bereich der Romer- und Rheinstralie ist diese Maligabe je-
doch erforderlich.

20
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2.8 Einbauten - Betonmaterial

Sollten Einbauten aus Betonmaterialien zum Einsatz kommen, so ist un-
bedingt die Oberflache, Farbe und Kérnung wie die des umgebenden
Betonpflastermaterials einzusetzen. Jedoch ist eine Nachbehandlung der
Oberflache erwilnscht, beispielsweise durch Polieren oder Sandstrahlen.
Einbauten aus Naturstein sind nicht erwlinscht. Ausnahmen kénnen im
Bereich der Rheinstralie sowie der Rédmerstrale eingesetzt werden.

22
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2.9 Einbauten - Stahl

Einbauten aus Stahl sind verzinkt, bevorzugt in Flachstahllésungen (kein
Rundstahl) zu erstellen. Farbbeschichtungen werden nur in der Rhein-
stral3e sowie der Rémerstralle eingesetzt. Dort ist dann ein anthrazitfar-
bener Farbton, z.B. DB 703 zu verwenden. Die Materialitat der Beleuch-
tungskaérper ist an diesen Farbenkanon anzupassen.

23
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2.10 StraRenablaufe

StraRenablaufe sollen als 30cm breite Elemente ausgefuhrt werden,
damit sie in die dreizeilige Rinnengestaltung passen. Sofern entwasse-
rungstechnisch erforderlich kénnen sie auch in 50 cm Breite erstellt wer-
den. Es ist jedoch darauf zu achten, dass kein Wechsel zwischen 30 und
50 cm breiten Stral3enablaufen in sichtbar zusammenhangenden Stra-
Renzigen vorkommt. Wuinschenswert ist, dass bei der Ablaufplanung
auf gestalterische Aspekte wert gelegt wird. So sind die Ablaufe bei-
spielsweise im Anschluss an senkrecht verlaufende Bordanschllsse un-
auffalliger.

24
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BaurFiBeEL DBERFLACHEM

2.1 Entwésserungsrinnen

Innenliegend wasserfuhrende Entwdsserungsrinnen in den privaten Au-
Fenanlagen sind mit Gussrostabdeckung Typ Stegrost herzustellen.

[12] Gussstegrost

25
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KOSTENSCHATZUNG QUERSCHNITTE

Quartierstralle
Quartierstralle
Quartierstralle
Quartierstralle
Entwicklungsband Mitte
Entwicklungsband Sud
Rheinstralle West
Rheinstrafte Mitte
Romerstralle Nord Ostseite
ohne Fahrbahn

(Baumgquartier alle 14 m,
1 St. Ausstattung alle 8,5 m)

Romerstralle Nord Westseite
ohne Fahrbahn
(Baumquartier alle 14 m,

1 St. Ausstattung alle 7 m)

Romerstralle Mitte Ostseite
incl. 50% Fahrbahn
(Baumgquartier: keines)

Romerstralle Mitte Westseite
incl. 50% Fahrbahn
(Baumgquartier: keines)

Romerstralle Sud Ostseite
incl. 50% Fahrbahn
(Baumgquartier: keines)

Romerstralle Sud Westseite
incl. 50% Fahrbahn
(Baumgquartier: keines)

Neubaukosten enthalten
- Tragschichten

- Belage

- Borde

- Baumgquartiere

- Kanalanschluss Ablaufe
-12% BE + 20 % NK

Plan-Nr.

=0 00~ 0 WhN

10

11

11

12

12

m# brutto

195 €
180 €
160 €
192 €
187 €
202 €
190 €
222 €
209 €

221€

200 €

150 €

150 €

210€
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ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Die Abbildungen sind mit freundlicher Zustimmung der Bildgeber abge-
druckt. Alle Bildrechte verbleiben bei dem Bildgeber.

(1]

[6;9-11]:
[2;3;9]

[4]
[7]:
[8]

[12]:

BESCO, Berliner Stein Contor GmbH, Zepernicker Stralle
2, Berlin.

Kronimus AG, Josef-Herrmann-Stral3e 4-6, [ffezheim.

Spang. Fischer. Natzschka. GmbH, Landschaftsarchitek-
ten, Biologen, Geographen, Altrottstral3e 26, Walldorf.

Stadt Béblingen, Konrad-Zuse-Stralie.
ACO Tiefbau Vertrieb GmbH, Mittelriedstralie 25, Blrstadt.

Hydrotec Technologies AG, Dungstruper Strale 46,
Wildeshausen.

Hauraton GmbH & Co. KG, Werkstralie 13, Raststatt.

Das Logo Konversionsflachen Sudstadt ist durch Spang. Fischer. Natz-
schka. GmbH entwickelt worden. Samtliche Rechte hierfur verbleiben bei
der Firma. Das Logo darf nicht ochne Zustimmung des Rechteinhabers
verwendet werden.
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